
+34.900**

+35.900*

1

2

 В11.1

1 шт.

3
1 шт.

Обратный клапан Ø160

4

6,7 м

5

8

Канал-КОЛ-К-160

КЛОП-1(60)-НО-МВ220

150х150(Фл)-Н
                                   150х150

Клапан огнезадерживающий

с приводом BELIMO

Воздуховод из тонколистового

 горячекатанного проката

  по ГОСТ 19903-74

                 s=0,5 мм        100х200

Решетка АМР           200х100
6 шт.

сер. 5.904-45

Узел прохода через кровлю

воздуховода   Ø160

1 шт.

9
Зонт Ø160 1 шт.

Огнезащитный материал EI30

10

11 Огнезащитный материал EI30

4,2 мТо же        s=0,5 мм        100х100

7

1 шт.
Вентилятор канальный L=400KVR 160/1

м³/ч, Р=200 Па, n=2550 об/мин

N=0,1 кВт Ø160

6

43,4 м
То же        s=0,5 мм        Ø160

-0.400*

6,7 м                 s=0,5 мм        100х200

4,2 мТо же        s=0,5 мм        100х100

3,2 м
То же        s=0,5 мм        Ø160

40,2 м
                   s=0,5 мм        Ø160

150х300

 L640

+4.400*

150х150

 L360

150х300

 L1060

250х300

 L1682

250х500

 L2725

500х600

 L6260

150х150

 L360

150х150

L200
150х150

L80

250х300

 L1380

250х300

 L1675

150х150

L80

400х500

 L3390

250х300

 L1755

+9.200*

150х150

L80

250х300

 L1755

150х150

 L200

150х300

П1.1 L840

250х300

П1.1 L1240

150х300

П1.1 L800

150х300

П1.1 L840

250х500

П1.1 L1800

500х600

 L2640

250х500

 L2280

150х300

 L1040

+4.400*

+9.200*

+12.800*

+12.800*

150х150

 L200

250х500

 L2725

500х600

 L6260

250х300

 L1380

250х300

 L1675

Ø160

 L280

Ø160

 L280

150х150

 L160

150х250

 L720

150х150

 L400

250х300

П1 L1240

150х250

П1 L720

150х300

 L800

250х500

 L2280

150х300

 L640

150х150

 L200

250х500

 L2725

500х600

 L6260

250х300

 L1675

Ø160

 L280

150х150

 L160

150х250

 L720

150х150

 L400

250х300

П1 L1240

150х250

П1 L720

150х300

 L800

250х500

 L2280

150х300

 L640

150х150

 L200

250х500

 L2725

500х600

 L6260

250х300

 L1675

Ø160

 L280

150х150

 L160

150х250

 L720

150х150

 L400

250х300

П1 L1240

150х250

П1 L720

150х300

 L800

250х500

 L2280

150х300

 L640

150х150

 L200

250х500

 L2725

500х600

 L6260

250х300

 L1675

Ø160

 L280

150х150

 L160

150х250

 L720

150х150

 L400

250х300

П1 L1240

150х250

П1 L720

150х300

 L800

250х500

 L2280

1 этаж

2 этаж

3 этаж

4 этаж

5 этаж

6 этаж

+16.400*

+16.400*

+20.000*

+20.000*

+23.600*

+23.600*

150х300

 L1040

Изм.

Кол. уч.

Лист
№ док Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

ГАП Иванов
PДГИП Крысенков

ООО

"Архитектурно-строительная

компания АКРО-М"

03.2015

Заказчик: ООО "Доходный дом"

Разраб. Соснина 08.2015

 г.Москва, САО, ул. Ижорская, вл.13/19, корп.10

Аксонометрическая схема.

В1.1, В11.1,В14.1

1. Ометки даны условно -  по верху воздуховода .

2. На приточных и вытяжных воздуховодах установить лючки для чистки воздуховодов .

3. Место для установки лючков определяет монтажная организация .

4. Площадку под установки В1(1) и В1(2) см. чертежи КМ.

5. * Размер уточнить при монтаже .

6. Проект разрабатывается арендатором .

Линия совмещения

см. л.17

+4.100**

Ø160

L430

+43.1500**

1
0
0
0

сер. 5.904-45

Узел прохода через кровлю

воздуховода   100х200

1 шт.

Поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса

ед. кг

Приме-

чание

1 1

2

шт.

В14.1

3

4 4,2

м

Воздуховод из тонколистового

 горячекатанного проката

  по ГОСТ 19903-74

Огнезащитный материал EI30

5

6

1 шт.

КЛОП-1(60)-НО-МВ220

150х150(Фл)-Н                                    150х150

Клапан огнезадерживающий

м

Огнезащитный материал EI30

7

Вентилятор канальный L=430

1 шт.Обратный клапан Ø160

KVR 160/1

Канал-КОЛ-К-160

м³/ч, Р=200 Па, n=2550 об/мин

N=0,1 кВт Ø160

                 s=0,5 мм        Ø160

46,6 м

              s=0,5 мм   Ø100х200

4,2                                      Ø160

46,6 м
                               Ø100х200

Зонт Ø160

8 1 шт.

Решетка АМР           400х100

9

2 шт.

500х600

 L6260

500х600

 L8900

600х800

 L15160

600х1250

 L21420

800х1250

 L27680

250х300

 L1675

250х300

 L1675

250х300

 L1675

250х300

 L1675

250х300

 L1675

250х300

 L1675


