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Аксонометрическая схема.

П2.1,В3.1,В2.1,В8.1,В4.1,В5.1,В6.1

Поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса

ед. кг

Приме-

чание

+4.400*

1 1

2

шт.
Подвесная вытяжная установка

П2.1

3

1 шт.Обратный клапан Ø450

4

5,8 м

 со шкафом автоматики

VR 80-50/40.40

см. прим.

6

Канал-КОЛ-К-450

L=4170 м³/ч, Р=450 Па, n=1415

об/мин N=2,98 кВт  в комплекте

Воздуховод из тонколистового

 горячекатанного проката

  по ГОСТ 19903-74

                 s=0,7 мм        300х600

1. Подвесную приточную установку закрепить к перекрытию в конструкции подшивных

потолков.

2. Проект разрабатывается арендатором .

3. * Размер уточнить при монтаже .

4. ** Размер для справок.

5. Крышный вентилятор в комплекте с монтажным стаканом и герметичным клапаном .

6. Шкаф автоматики для систем П 2.1-В3.1. Заказывать в комплекте со смесительным

узлом.

Теплоизоляция пенофол С,

толщина 10 мм

Огнезащитный материал EI30

                                     300х600 3 м

5

6

                                     300х600 2,8 м

250х500

В3.1L3560

+35.850*

1 1

2

шт.
Напольная вытяжная установка

 В3.1

1 шт.

11,2 м

6

52,7 м

7

LITENED 50-30G1.31-1,1х30.R

L=3560 м³/ч, Р=450 Па, n=2800

об/мин N=1,1 кВт

КЛОП-1(60)-НО-МВ220

400х400(Фл)-Н                                    400х400

Клапан огнезадерживающий

с приводом BELIMO

Воздуховод из тонколистового

 горячекатанного проката

  по ГОСТ 19903-74

                 s=0,7 мм        250х500

То же        s=0,7 мм        400х400

сер. 5.904-45

Узел прохода через кровлю

воздуховода   250х500

1 шт.

Огнезащитный материал EI30

8

3

300х600

L4170

4

+4.400*

+34.900**

5

11,2 м                                    250х500

2,2 мТо же                            400х400

Огнезащитный материал EI30

45,2 м                                      400х400

+35.850*

+34.900**

1 1

2

шт.
Напольная вытяжная установка

 В2.1

1 шт.

60,2 м

6

7

LITENED 50-25 G1.22-0,37х30.R

L=1150 м³/ч, Р=450 Па, n=2910

об/мин N=0,37 кВт

КЛОП-1(60)-НО-МВ220

200х200(Фл)-Н                                    200х200

Клапан огнезадерживающий

с приводом BELIMO

Воздуховод из тонколистового

 горячекатанного проката

  по ГОСТ 19903-74

                 s=0,6 мм        200х200

сер. 5.904-45

Узел прохода через кровлю

воздуховода   Ø200

1 шт.

Огнезащитный материал EI30

3

4

5

9,2 м                                    200х200

Огнезащитный материал EI150

51 м                                      200х200

+40.040*

+40.040*

+4.400*

+4.400**

1 1

2

шт.
Вентилятор канальный L=430

В8.1

3

1 шт.Обратный клапан Ø160

4

11.3 м

KVR 160/1

Канал-КОЛ-К-160

м³/ч, Р=200 Па, n=2550 об/мин

N=0,1 кВт Ø160

Воздуховод из тонколистового

 горячекатанного проката

  по ГОСТ 19903-74

                 s=0,5 мм        Ø160

Решетка АМР           400х200

1 шт.

Огнезащитный материал EI30

м                                         Ø160

Ø160

L430

5

11.3

Фильтр кассетный Ø160

6

1 шт.

250х400

В4.1(с 1-го этажа)

Поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса

ед. кг

Приме-

чание

1 1

2

шт.

В4.1

3

4

46,8 м

Воздуховод из тонколистового

 горячекатанного проката

  по ГОСТ 19903-74

                 s=0,7 мм        250х500

Огнезащитный материал EI60

5

6

1 шт.

КЛОП-1(60)-НО-МВ220

500х250(Фл)-Н                                    500х250

Клапан огнезадерживающий

+32.570**

+31.550**

+32.460*

+4.400*

3,5 м                                      250х500

Огнезащитный материал EI150

43,3 м                                      250х500

7

250х400

В4.1 L2390

250х500

В5.1 L2900

+32.570**

+31.550**

+32.460*

+4.400*

250х500

L1150

сер. 5.904-45

Узел прохода через кровлю

воздуховода   400х400

1 шт.

1 1

2

шт.

В6.1

3

4

102,6 м

Воздуховод из тонколистового

 горячекатанного проката

  по ГОСТ 19903-74

                 s=0,5 мм        100х100

Огнезащитный материал EI60

5

6

Напольная вытяжная установка

LITENED 50-25G1.25-0,55х30.R

L=2900 м³/ч, Р=400 Па, n=2953

об/мин N=1,1 кВт

8 шт.

КЛОП-1(60)-НО-МВ220

150х150(Фл)-Н                                    150х150

Клапан огнезадерживающий

м

Огнезащитный материал EI150

м

7

100х100

В6.1 L225

100х100

В6.1 L225

100х100

В6.1 L225

100х100

В6.1 L225

100х100

В6.1 L225

+4.400*

+9.200*

+12.800*

+16.400*

+20.000*

+23.600*

+27.200*

+30.800*

+31.550**

+32.050*

+34.170*

Вентилятор крышный L=1380VRK 56/40-4D

м³/ч, Р=300 Па, n=1340 об/мин

N=0,54 кВт

класса очистки G3

47,8

2
0
0
0

250х400

В6.1 L1380

39,7 м                 s=0,6 мм        250х400

6,2 м                 s=0,6 мм        400х400

8

385,1                                     100х100

345,8                                       250х400

6,2 м                                      400х400

м

17,5                                     100х100

Решетка АМР           400х100
8 шт.

9

см. п. 5

сер. 5.904-45

Узел прохода через кровлю

воздуховода   400х400

1 шт.

7

Автоматический

 воздухоотводчик Ду20

1
шт.

Вентиль Ду20, Т=130, Р=20бар.
4

шт.

95
м

8

9

см. п. 7

Изоляция из вспененного
Энергофлекс-Супер

 полиэтилена толщиной 13мм

95

м

10

узел обвязки

калорифера см. п. 6

Т1

t=90°С

Т2

t=70°С

из ИТП
-3.800*

ГОСТ 3262-75 Труба Ø20х2,8


