
Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта
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Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции.

Условные обозначения
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1 Общие данные

2

3

Общие указания

1. Проект отопления разработан на основании:

-  Технического задания заказчика;

- Тех/условий 14-3/190 от 20.11.2014, выданные ОАО "МОЭК".

- архитектурно-строительных планировок здания.

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования отопления приняты по

данным СНиП 23-01-99*  - "Строительная климатология":

- расчетная температура наружного воздуха для холодного периода года

-28°С;

- относительная влажность 77%;

- расчетная скорость ветра для холодного периода года 4,9 м/с;

- продолжительность отопительного периода 214 суток;

- средняя температура отопительного периода -3,1°С

-  температура внутреннего воздуха: в  административных помещениях - + 20°С.

Проект системы отопления выполнен согласно нижеперечисленным НТД:

- Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. «О составе разделов

проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности»

- ГОСТ 21.1101 - 2009 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей

документации";

- ГОСТ 12.1.005-88* " Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей

зоны";

- ГОСТ 30494-96 “Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в

помещениях”;

- СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

- СНиП 23-03-2003 "Защита от шума";

- СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий";

- СНиП 23-01-99* "Строительная климатология";

- СНиП 21-01-97  "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

- СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения";

- СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения.

2. Теплоснабжение здания осуществляется от тепловых сетей города. Подготовка

теплоносителя производится в собственном ИТП здания (см. раздел ТМ).

3. В здании предусмотрена приточно - вытяжная вентиляция с механическим

побуждением. Приточная установка П1.1  расположена в венткамере в цокольном

этаже здания.

4. Предусмотрены мероприятия по энергосбережению:

- эффективная теплоизоляция трубопроводов.

5. При пересечении ограждений предусматривается установка противопожарных

клапанов.

6. Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия

уплотнить штукатуркой по проволочной сетке.

7. Узлы управления теплоснабжением приточных установок расположены в

венткамерах, для воздушно - тепловых завес - в помещениях расположения завес.

8. В качестве огнезащитного покрытия применяется состав "Файрекс 300".

9. Монтаж системы вентиляции производить в соответствии со СНиП 3.05.01-85.

10. На основании СНиП 3.05.01-85 должны быть составлены акты на следующие виды

скрытых работ:

   - предпусковые испытания;

   - регулировка систем на расходы воздуха, указанные на схемах.

11. В спецификацию не включены отдельные виды изделий и материалы,

номенклатуру и количество которых определяет строительно-монтажная

организация.

 Для подачи и удаления воздуха предусмотрено применение диффузоров фирмы

"Арктос", вентиляционных решеток типа АМР фирмы "Арктос". Потолочные

диффузоры RAD 600х600 установить в соответствии с дизайн-проектом потолков.

12. Для санузлов предусмотрена отдельная механическая вытяжная система

вентиляции.

13. Воздуховоды прокладываются открыто - под потолком и скрыто (для помещений

административного назначения) - за подшивным потолком.

14. График работы систем вентиляции - 90-70°С.

15. Для уменьшения шума используются:

- шумоглушители;

-виброизолированные опоры;

- гибкие вставки.

Офисно-деловой

центр

Ссылочные документы

СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование

СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий

СНиП 23-01-99* Строительная климатология

СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений

СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения

СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного

назначения

Офисно-деловой центр

по адресу: г.Москва, САО, ул. Ижорская, вл.13/19, корп.10

45924,3 0,372 0,8721 0,0648 1,3089 986,6

400

369,6

144,1

16. Системы приточной и вытяжной вентиляции спроектированы отдельными для

групп помещений, имеющих различное функциональное назначение.

17. При расчете воздухообмена принято большее значение из следующих:

- расчета на разбавление вредных веществ до допустимых концентраций;

- расчета на ассимиляцию тепловлагоизбытков;

- расчета подачи санитарной нормы свежего воздуха для персонала и  посетителей;

- расчета по нормативной кратности.

18. Распределение воздуха осуществляется по схеме:

- сверху-вверх в офисных, административных, бытовых и вспомогательных

помещениях;

- приток в верхнюю зону, удаление из верхней и нижней зон в помещениях кафе.

19. Шахты систем вентиляции  выполнить с пределом огнестойкости EI30 (в пределах

одного пожарного отсека) и с пределом огнестойкости EI150 (после пересечения

противопожарной преграды обслуживаемого пожарного отсека).

20. Монтаж оборудования вести в соответствии с инструкцией заводов-изготовителей.
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Обозначение Наименование

Приточная установка

Воздуховод в изоляции

Воздуховод с нормируемым пределом огнестойкости

Приточная решетка вентиляции

Вытяжная решетка вентиляции

Подающий трубопровод отопления

Трубопровод обратной воды отопления

Общие данные (продолжение). Характеристики вент. систем

Аксонометрическая схема. П1.1

Аксонометрическая схема. П1.1, В10.1,  П4.1-В9.1

Аксонометрическая схема. В1.1 , В11.1, В14.1

16

17-18

Разрез  1 - 1.  Установка В1.1,В2.1,В3.1

19

20

21

Аксонометрическая схема. П2.1,В3.1,В2.1,В8.1,В4.1,В5.1,В6.1

Аксонометрическая схема. ВЕ1.1,ВЕ2.1,У1-У5,В12.1,В13.1,В7.1

В10.1

В9.1

П4.1

ВТЗ

ВТЗ

В5.1(с 1-го этажа)

В4.1(с 1-го этажа)

В3.1(с 1-го этажа)

В2.1(с 1-го этажа)

В1.1(1)

В1.1(2)

В6.1

В12.1

В13.1

Прилагаемые документы

1-17 ОЛ Опросный лист для систем вентиляции

П1.1, П2.1, П4.1,В1.1, В2.1,В3.1,В4.1,В5.1,В6.1,

В7.1,В8.1,В9.1,В10.1,В11.1,В12.1,В13.1,В14.1

Диффузор потолочный RAD 600x600


