
Приложение № 1 к Договору подряда от « ___ » ___________
2017 г.  на выполнение ремонтно-отделочных работ жилого
помещения: 2-х комнатной квартиры по ул. В. Гакуна, д. 5 кв.
_____ , город Калининград

Техническое задание

1. План помещения, подлежащего ремонтно-отделочным работам (высота потолков 2,70 м., 
санузел совмещен, квартира в сером ключе от застройщика).



2. Параметры помещений и типы отделки поверхностей.

N помещение
пол потолок стены прим.

площ. чист. отд. площ. чист. отд. площ. чист. отд.

площ. 
стен за 
вычетом
дверей, 
окон и 
встроенн
ой 
мебели

1 спальня 14.14 ламинат 14.14 натяжной 43.91 обои, окр.

2 санузел 5.18
керам.
плитка

5.18
стеклоткань
«паутинка»,

окр.
21.80

керам.
плитка,

обои, окр.

3 кухня 10.95 ламинат 10.95
стеклоткань
«паутинка»,

окр.
16.00 обои, окр.

4 гостинная 17.55 ламинат 17.55 натяжной 41.76 обои, окр.
5 гардеробная 3.63 линолеум 3.63 окраска 18.90 обои

6 лоджия 3.12 линолеум 3.12
стеклоткань
«паутинка»,

окр.
13.70 обои

7 прихожая 9.88 ламинат 9.88 натяжной 27.43 обои, окр.
суммарная
площадь:

64.45 64.45 183.5

3. Этапы выполнения работ.

Каждый  этап  выполнения  работ  принимается  Заказчиком  и  оплачивается  отдельно
согласно акту приемки работ по этапу (Приложение № 2 к договору подряда)

Номер
этапа

Наименование этапа
Период

выполнения
Примечание

1.

Формирование дверных проемов — при 
необходимости. Оштукатуривание - при 
необходимости, шпаклевание, ошкуривание 
потолка на кухне, лоджии, ванной и в гардеробе

2.

Штробление стен под монтаж «черновой» 
электрики, «черновой» сантехники (разводка труб),
слаботочных сетей, формирование стен и дверного 
проема гардеробной. Прокладка в спальной 
комнате слаботочных сетей (интернет и ТВ), а 
также электропроводки для 2-х дополнительных 
розеток и освещения гардероба. Прокладка 
электропроводки в кухне для 3-х дополнительных 
розеток, одна из трех розеток — в лоджии. 
Прокладка слаботочных сетей (интернет и ТВ) и 
электропроводки для 2-х дополнительных розеток 
в гостиной

Стены
гардероба -

пазогребневая
гипсовая плита

КНАУФ
(667х500х80мм)

3.

Оштукатуривание стен (включая лоджию) и 
монтаж входной двери — при необходимости, 
формирование короба для коммуникаций в ванной 
комнате, установка малярных уголков, 
шпаклевание и ошкуривание стен (в т.ч. частично в
ванной, см. графу примечание) и откосов

Душевая зона
ванной в плитке

полностью.
Остальное:

нижняя
половина в

плитке, верхняя
-   стеклообои
под покраску



Номер
этапа

Наименование этапа
Период

выполнения
Примечание

4.

Утепление пола лоджии, установка ванны, 
установка унитаза, облицовка ванной комнаты и 
фартука кухни плиткой, затирка швов плитки, 
очистка всей поверхности стяжки

Плитка ванной:
120х240 мм,

фартук кухни:
100х200 мм

5.

Грунтование потолков ванной, кухни, лоджии и 
гардероба, стен, наклеивание стеклохолста 
«Паутинка» на потолок кухни, ванной и лоджии, 
обоев на все стены, окраска в два слоя  
стеклохолста и обоев

В части ванной,
кухне и

прихожей —
стеклообои   с

покраской

6.
Установка натяжных потолков — при 
необходимости, укладывание подложки под 
ламинат, укладывание напольного покрытия

7.

Монтаж дверей и откосов на входную дверь — при 
необходимости, сборка и установка кухни и 
встроенной мебели — при необходимости, 
установка плинтусов (напольных и потолочных)

8.

Установка «чистовой» электрики и сантехники, 
установка аксессуаров, держателей, полок, 
генеральная уборка, нанесение декоративных 
герметиков

9.

Дополнительные работы: уборка, вынос и вывоз 
строительного мусора после своих работ. Погрузка,
доставка, разгрузка, подъём в квартиру чернового 
материала

В процессе
выполнения

работ

4. Требования к качеству поверхностей.

Оштукатуривание потолков, стен.
Неровности плавного очертания на 4 м поверхности допускаются не более 2 неровностей
глубиной (высотой) до 3 мм. При необходимости нанесения слоя штукатурки толщиной
более 1 см для выравнивания потолка в горизонт, выравнивать потолки не в горизонт, а в
плоскость.  Браком считается  целиком вся поверхность  при наличии трещин, бугорков,
раковин,  дутиков,  грубошерстной  поверхности,  пропусков  на  оштукатуренной
поверхности, разнозвучания при простукивании (пустоты и отслоение от основания)  и где
будет отклонение выше нормы.

Шпаклёвка потолков, стен.
Браком  считается  целиком  вся  поверхность  при  наличии  трещин,  волн,  наплывов,
бугорков, раковин, дутиков, грубошерстной поверхности.

Облицовка плиткой
Перед укладкой плитки, распаковывать все коробки с плиткой и сортировать плитки по
одинаковой  геометрии.  На  одну  стену  использовать  плитку  одинаковой  геометрии.
Плитки  закрученные  винтом  выше  допустимых  пределов,  не  использовать,  если  же
плитки не хватает, то использовать такую плитку в трудно видных местах и для подрезки.
Отклонения  от  плоскости  не  допускаются  ни  для  одной  плитки,  если  это  не
предусмотрено  проектом,  использовать  шнурки.  Швы  между  настенными  плитками
должны быть одинаковыми - 1.5 мм крестики ставить в углы плитки (где сточена фаска).
Настенную  плитку  для  облицовки внешних углов  помещения  подрезать  под  углом  45
градусов.  Напольная  плитка  должна  быть  уложена  строго  по  уровню,  отклонения  от



плоскости не допускаются ни для одной плитки,  если это не предусмотрено проектом.
Швы между напольными плитками должны быть одинаковыми – 2.5 мм крестики ставить
в углы плитки.  Наличие плиточного клея в швах не допускается,  после укладки сразу
прочищать и отмывать швы и плитку. Затирка для напольной плитки — в цвет плитки, для
стеновой плитки — в цвет, либо на 1-2 тона светлее плитки. Браком считается целиком
вся поверхность при наличии разнозвучания при простукивании (пустоты под плиткой) и
где будет отклонение выше нормы.

Оклейка обоев, покраска.
Оклейка  стеклообоями  (в  случае  их  применения)  должна  производиться  в  закрытой
одежде  с  длинными  рукавами  с  использованием  защитных  перчаток  и  медицинских
масок. На поверхности, оклеенной обоями, не должно быть вздутий и пятен, загрязнения
обоев  клеем,  потеков,  отслаивания,  вздутий,  пузырей,  складок,  морщин,  неровностей
линии  обреза.  Все  полотнища  на  одной  стене  должны  быть  одного  цвета  и  оттенка,
покраска  в  два  слоя.  Подгонка  рисунков  в  местах  стыков  должна  быть  точной,  с
отклонениями  не  более  0,5  мм.  Не  допускаются  пропуски,  подклеивания  и  отслоения
обоев. При осмотре оклеенных поверхностей на расстоянии 2 м не должно быть заметно
мест  соединения  обоев  на  стыках.  При  наклеивании  обоев  внапуск  (по  технологии)
кромки полотнищ должны быть направлены в сторону падающего света (в сторону окон).
Не допускаются перекосы полотнищ, морщины, отставания от основы возле оконных и
дверных  укосов.  Линии  стыков  между  обоями  должны  размещаться  вертикально,
отклонение от вертикали допускается не более чем на 5 мм на всю высоту помещения. Не
допускается  заклеивать  обоями  кромки  наличников  и  плинтусов.  Браком  считается
целиком вся поверхность при наличии вздутий, пятен, загрязнения обоев клеем, потеков,
отслаивания, вздутий, пузырей, складок, морщин, неровностей линии обреза, пропусков,
перекосов и где будет отклонение выше нормы.

Укладка подложки и ламината, монтаж плинтусов.
Перед  укладкой  подложки  основание  должно  быть  тщательно  очищено.  Подложка
укладывается по всей плоскости основания,  предназначенного под облицовку.  Укладка
производится  встык,  перехлесты  листов  подложки  не  допускаются,  так  же,  как  и
пропуски. Листы подложки при укладке фиксируются между собой малярным скотчем.
Между стыками  досок  ламината  не  должно  быть  щелей,  смыкаемость  замков  должна
обеспечиваться без лишних усилий. Замки досок ламината перед укладкой должны быть
очищены от мусора и не должны быть повреждены. При укладке ламината должен быть
обеспечен  зазор  по  периметру  облицовываемого  помещения  размером  1-1,5  см  для
обеспечения  равномерного  деформирования  покрытия  под  влиянием  влажности  и
температуры.  Браком  считается  наличие  щелей  в  стыке  досок  ламината  по  короткой
стороне,  щелей  в  стыках  плинтусов,  царапин, задиров,  повреждений,  сколов  углов  и
кромок, а так же иных отклонений выше нормы.

Порядок устранения недостатков, выявленных в процессе приемки работ.
Все поверхности,  не удовлетворяющие требованиям,  должны быть исправлены за счёт
Подрядчика (материалы и работа).  После чего будет проведена повторная приёмка.  По
соглашению  Подрядчика  с  Заказчиком  допускается  не  исправлять  забракованные
поверхности,  в  этом  случае  Заказчиком  не  оплачиваются  работы  не  принятых
поверхностей. В случае если эти работы уже были оплачены, Подрядчик должен вернуть
деньги  или  сделать  бесплатно  другие  работы  аналогичной  стоимости,  если  таковые
имеются.

__________________________ ___________________________


