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План размещения систем вентиляции в помещении

4 АПP 450x450

4 АПP 450x450

4 АПP 450x450

4 АПP 450x450

4 АПP 450x450

4 АПP 450x450

4 АПP 450x450

4 АПP 450x450

ф200

ф200

ф200

ф200

ф200

400х200

400х200

300х200

300х200

К существующей системе приточной  вентиляции

К-171

К существующей системе вытяжной вентиляции

К-171

 4 ÀÏÐ 450x450
L=325 м³/ч

 4 ÀÏÐ 450x450
L=325 м³/ч

 4 ÀÏÐ 450x450
L=325 м³/ч

 4 ÀÏÐ 450x450
L=325 м³/ч

Ø200

L=325 м³/ч

Ø200

L=325 м³/ч

400x200

L=1300 м³/ч

К существующей системе приточной вентиляции

К-171

 4 ÀÏÐ 450x450
L=325 м³/ч

 4 ÀÏÐ 450x450
L=325 м³/ч

 4 ÀÏÐ 450x450

L=325 м³/ч

 4 ÀÏÐ 450x450
L=325 м³/ч

Ø200

L=325 м³/ч

Ø200

L=325 м³/ч

Ø200

L=325 м³/ч

400x200

L=1300 м³/ч

К существующей системе вытяжной вентиляции

К-171

уровень верха потолка  грильято

уровень верха потолка  грильято

уровень верха потолка  грильято

уровень подвесного  потолка

уровень подвесного  потолка

1. При креплении воздуховодов хомуты должны плотно
прилегать к воздуховодам не повреждая и не
деформируя изоляцию.
2. Места соединений воздуховодов между собой
герметизировать.

Дк400х200

Дк. 400x200

Дк. 400x200

Предусмотреть ревизионный люк


