
Из ванной комнаты нужно сделать хозяйственное помещение

Требуется выполнить под ключ работы по реконструкции помещения ванной комнаты в хозяйственное
помещение, предполагающее в дальнейшем шкафа с системой хранения, стиральной машины,
унитаза и раковины.
Работы предполагаю как проведение демонтажа существующих отделочных покрытий, перенос одной
из стен, перенос входной двери. Предварительная детализация работ приведена ниже.
Окончательный состав работ и стоимость оговариваются после осмотра объекта.
Фотографии текущего состояния по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/2sDv/zLPmg9ezX



Демонтажные работы
1. Снять плитку со стен.
2. Демонтировать стенку между ванной и коридором (рисунок ниже).
3. Демонтировать ванную (чугун). Вынести на первый этаж.

4. Демонтировать раковину.
5. Демонтировать унитаз.
6. Демонтировать разводку водопровода и слив (слив размещен в отдельно коробе, который также
требуется демонтировать).
6. Снять напольную плитку.
7. Разобрать сантехнический короб.
8. Демонтировать дверь между комнатой и санузлом. Дверная коробка и дверь будут
переиспользовать.
9. Демонтировать сушилку.
10. Демонтаж части ламината в присоединяемой части коридора.

Демонтаж плитки производить аккуратно. Возможно ее повторное использование.

Строительные работы.

1. Заложить дверной проем в месте демонтированной дверной коробки.
2. Возвести перегородку, предусмотреть дверной проем под монтаж ранее демонтированной двери.

3. Выполнить гидроизоляцию.
4. При необходимости выровнять пол самовыражающимся составом.
5. Установка встроенного унитаза.
6. Из ГКЛ со звукоизоляционной прослойкой возвести перегородку стояка. Выполнить звукоизоляцию
труб стояка, звукоизоляцию венткороба.
7. Выполнить монтаж сантехнического лючка.



Отделочные работы (предварительно)

1. На пол плитка либо влагостойкий ламинат.
2. Стены либо зашить влагостойким гипсокартоном, либо выравнивать, шпаклевать
3. Часть стен в районе унитаза, раковины, стиральной машины примерно до уровня 1,5м заложить
плиткой, выше красить. Прочие стены просто красить.
5. Зашпаклевать и покрасить стену в комнате, в месте закладки дверного проема.

Что не нужно делать (предварительно):
1. Электрика.
2. Разводка труб от стояка до потребителей.


