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Примечание
Лист Наименование

Автоматическое пожаротушение. План 1 этажа. М 1:100

Обозначение Наименование
Примечание

Внутренний противопожарный водопровод. 
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Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

Прилагаемые документы

2 листа

4

автоматические. Нормы и правила проектирования 

Система ВПВ выполнена закольцованной. От стояков ВПВ на каждом этаже

предусматриваются кольцевые магистральные трубопроводы, разделенные на ремонтные участки

(полукольца). Пожарные краны и дополнительное оборудование (рукава, спрыски, огнетушители)

располагаются в пожарных шкафах для 2х пожарных кранов. Расстановка пожарных кранов

выполняется в соответствии с требованиями СП 10.13130, с учетом расположения помещений   и

обеспечивает  тушение пожара в любой точке 2-мя струями с расходом не менее 2,5 л/с

(фактичеси, согласно табл. 3 СП 10.13130 - 2.9 л/с), продолжительность работы ВПВ - 3 часа.

Подводящие трубопроводы к  пожарным кранам подключаются к магистральному трубопроводу

системы автоматического пожаротушения, при этом для возможности отключения пожарного

крана на обслуживание, на подводке к нему предусматривается установка шарового крана. Для

выдачи адреса открытия пожарного крана, на каждом клапане устанавливается датчик положения

пожарного крана (ДППК).

Расчетные данные системы: требуемый расход - 5.8 л/с (2х2.9 л/с); требуемый напор - 60,71

м (не является диктующим).

Ситема АУП выполнена тупиковой, с кольцевыми питающими трубопроводами на этажах.

Каждый этаж обслуживается отдельной секцией АУП, управляемой контрольно-сигнальным

клапаном (КСК), расположенным в насосной станции пожаротушения).

Расположение спринклерных оросителей на рабочих чертежах исходит из требований СП

5.13130 и СТУ. Согласно требованиям СТУ, вдоль остекления фасада устанавливаются

спринклерные оросители на расстоянии не далее 0,5 м от остекления, с шагом 2 м между

оросителями.

Согласно СП 5.13130 и СТУ, параметры АУП принимаются для 1 группы помещений:

интенсивность орошения не менее 0.08 л/(с*м

2

), минимальная защищаемая площадь - 60 м

2

,

минимальный расход воды - 10 л/с; продолжительность работы АУП - 30 мин.

 В проекте используются оросители  универсальные (для помещений без подвесного

потолка) и скрытой установки (для помещений с подвесным потолком) фирмы TYCO, Кф=80,

D=15mm; Т=68°C (температура открытия крышки скрытого оросителя оросителя - 57°C). Цвет

цоколя оросителей необходимо согласовать с дизайн-проектом.

Согласно СТУ, допускается предусматривать расстояния от центра термочувствительного

элемента теплового замка спринклерного оросителя до плоскости перекрытия (покрытия) более

0,4 м при условии устройство тепловых экранов размером 0,4х0,4 м (или окружность радиусом 0,2

м), при расстоянии от термочувствительного элемента спринклера до перекрытия более 1 м

размер экрана должен быть не менее 0,5 на 0,5 м. Экраны следует устанавливать над оросителем

на расстоянии не более 0,4 м.

Расчетные параметры АУП: требуемый расход - 14,7 л/с (52,92 м

3

/час), требуемый напор -

69.18 м.

Насосная станция пожаротушения располагается на 1 этаже в помещении ИТП в осях

А'-Б/1-2. Для систем пожаротушения подобрана насосная установка Hydro MX 1-1 2CR64-4-2

(Grundfos) в комплекте с шкафом управления Control MX, с рабочими параметрами: Q=64 м

3

/час;

Н=75,8  м; Р= 18,5 кВт (каждый насос); 1 насос рабочий, 1 резервный. Для жокей-насоса подобран

насос CR 3-15 (Grundfos), с рабочими параметрами: Q=3м

3

/час; Н=66,6  м; Р= 18,5 кВт. Нсосы и

насосные станции устанавливаются на фундамент, превышающий вес насосной установки в 4

раза. Для сглаживания гидроударов и обеспечения нормальной работы жокей-насоса,

устанавливается мембранный бак объемом 80 л.

Для выдачи сигнала о пожаре, для каждой секции АУП предусматривается

контрольно-сигнальный клапан (КСК) модели AV-1 (Tyco) Ду150, в комплекте с обвязкой,

замедляющей камерой и 2-х контактным реле давления. Количество КСК - 4 шт., устанавливаются

на антресоли  помещения ИТП над насосной установкой.

Для подключения передвижной пожарной техники, на фасад здания выведены 2

трубопровода Ду80 с головками ГМ-80, и задвижками с обратными клапанами, установленными в

помещении ИТП.

Принцип работы насосной станци пожаротушения:

В нормальных эксплуатационных условиях все трубопроводы АУП и ВПВ находятся под

давлением, поддерживаемым “жокей”-насосом.

При пожаре и вскрытии одного из спринклеров или открытии вентиля пожарного крана, вода

подается к очагу возгорания.

При падении давления в напорном трубопроводе после насосов срабатывают сигнализаторы

давления универсальные (СДУ) или электроконтактные манометры (ЭКМ), установленные на

напорном трубопроводе, и подается звуковой и световой сигналы в помещение диспетчерской.

При падении давления воды в системе на 5 м. подается импульс на включение “жокей”-насоса

АУП от СДУ или ЭКМ и сигнал “АВАРИЯ” в помещение диспетчерской.

Отключение “жокей”-насоса осуществляется после достижения рабочего давления.

При падении давления в системе на 10 м. подается импульс на включение рабочего насоса АУП

от СДУ или ЭКМ.

Если рабочий насос не включился или не создает необходимый напор, то от СДУ или ЭКМ,

установленного на напорном патрубке основного насоса, подается команда на включение

резервного насоса.

Процесс подачи воды в сеть АУП от пожарного насоса продолжается до момента локализации и

ликвидации очага пожара, после чего необходимо отключить электродвигатель насоса и

перекрыть запорное устройство, расположенное на питающем трубопроводе перед КСК секции

АУП, где случился пожар.

Требования пожарной безопасности.

Общие указания .

В проекте представлены системы пожаротушения офисного здания

Проект выполнен на основании существующих норм и правил, действующих на территории Российской

Федерации. Исходными данными для разработки проекта послужили следующие материалы:

- Задание на проектирование.

- Архитектурно-строительные чертежи.

Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты объекта

Согласно требованиям нормативных документов, заданию на проектирование и СТУ,  здание

должно быть защищены системой внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) и автоматической

спринклерной системой пожаротушения (АУП). Огнетушащим веществом систем ВПВ и АУП принимается

вода, как наиболее эффективное, дешевое и доступное средство. Помещения складского назначения и

архива защищаются модульной установкой (модулями) пожаротушения тонкораспыленной водой.

Источником водоснабжения установок пожаротушения являются наружные сети водоснабжения. В

здание выполнены два ввода, 1хДу100, 1хДу150. Забор воды на пожаротушение осуществляется после

водомерного узла, двумя трубопроводами Ду150. Давление в наружной сети, по данным измерений на

объекте, составляет порядка 70 м. В виду отсутствия данных по гарантированному напору в сети, по

указанию заказчика, при расчете принято минимальное нормативное давление в наружной сети 10 м, а

для обеспечения расчетных гидравлических параметров системы, на трубопроводах после водомерного

узла устанавливаются регуляторы давления, настраиваемые на обеспечение давления 10 м после себя.

В здании проектируются раздельные системы ВПВ и АУП. Согласно СТУ, допускается

устанавливать пожарные краны на самостоятельных стояках, присоединенных к кольцевой напорной сети

(до узлов управления) трубопроводов насосной установки пожаротушения.

Указания по монтажу.

Монтаж, испытание и приемку систем водяного пожаротушения производить в соответствии c

ВСН 25.09.67-85 "Правила производства и приемки работ автоматических установок

пожаротушения", а также в соответствии с ТУ и инструкциями заводов изготовителей и  фирм.

Подводки к оросителям должны быть выполнены трубопроводами Ду25 (32х2.2).

Цвет оросителей должен быть согласован с дизайн проектом.

При монтаже необходимо обеспечить уклон распределительных трубопроводов к

магистральным и уклон магистральных трубопроводов к стояку или сливным и промывочным

устройствам, показанным на чертежах.

Проход труб через стены и перегородки должен быть выполнен с учетом требований п.
6.1.14 СП 73.13330.
            Все трубопроводы, кроме подводок к оросителям, должны быть изготовлены из

стальных водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75, электросварных труб ГОСТ 10704-91, и

выкрашены  зеленой масляной краской за два раза по грунтовке (ГОСТ10503-71).  Допускается

покраска трубопроводов в другой цвет в соответствии с дизайн-проектом, решение должно

быть согласовано с службой эксплуатации здания.

Виды работ, на которые должны быть составлены акты скрытых работ:

1. Крепление и монтаж трубопроводов с спринклерными оросителями и запорной арматурой

за подвесным потолком;

2. Крепление и монтаж трубопроводов ВПВ за подвесным потолком;

3. Грунтовка и покраска трубопроводов;

4. Гидравлические испытания систем пожаротушения;

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Автоматическое пожаротушение. План 2 этажа. М 1:100

Автоматическое пожаротушение. План антресоли 2 этажа. М 1:100

Автоматическое пожаротушение. План 3 этажа. М 1:100

Автоматическое пожаротушение. План  антресоли 3 этажа. М 1:100

Автоматическое пожаротушение. План 4 этажа. М 1:100

Внутренний противопожарный водопровод. План 1 этажа. М 1:100

Внутренний противопожарный водопровод. План 2 этажа. М 1:100

Внутренний противопожарный водопровод. План антресоли 2 этажа. М 1:100

Внутренний противопожарный водопровод. План 3 этажа. М 1:100

Внутренний противопожарный водопровод. План  антресоли 3 этажа. М 1:100

Внутренний противопожарный водопровод. План 4 этажа. М 1:100

Насосная станция пожаротушения. План 1-го этажа М 1:50; Разрез 1-1 М 1:50; 

Разрез 2-2 М 1:50 
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