
Кvs = 160  м3/ч
VFM2 Ду 100

Нр = 20 м в.ст.
Gр(15%) = 175,3 м3/ч.
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PITI

PITI

Gр(15%)=81,17 м3/ч
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PI

 ΔН = 2,57 м в.с.
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Прегран КПП 095 Ду50
Pср = 5,0 бар
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TI
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PI PIPI TITI

200

PI

Кvs = 16  м3/ч
VFM2 Ду 32

ТР 65 - 170/2

Нр = 15 м в.ст.
Gр(15%) = 27,02 м3/ч.

 N = 2,2 кВт

И

PITI

PITI

Gр(15%)=9,01 м3/ч

TE

PI

PI PI

PI

 ΔН = 3,16 м в.с.
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Ду
 65

ЧРП
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100

100

65

100

100
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65

PE

Прегран КПП 095Ду32
Pср = 5,0 бар

TI

PE
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а

а

PI PIPI TITI

25

PI

 VFM2 Ду 80
Кvs=80 м3/ч

    Gр(15%)=60,34 м3/ч
И

TI PI

100

TI PI
   ΔН= 5,69 м

150
150

2

12

PI

PI TI

TE

t=65 const

PE

PI 80

Нр= 15 м в.ст.
N= 1,1 кВт

G(15%)= 12,1 м3/ч.

PE

TE

80
PITI

PI

     ΔН = 4,94 м в.с.
  Кvs = 160 м3/ч.

(0,5 - 3) бар
AFP-9/VFG 2  Ду 125

Gр(15%) = 112,4 м3/ч.

PI

9

PIТЕ

ТЕ

PI

(См. проект УУТЭ)
тепловой энергии

Узел учета

Узел учета
тепловой энергии
(См. проект УУТЭ)

FE

FE

ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЬ

PI PITI

200 200

PE ТЕ

PEТЕPI TI

  Т2 Ду 200*

t2 = 70 C

t1 = 130 C

Т2

Т1

   Т1 Ду 200 *
   Р1 = 100 м в. ст.

          Р2 = 60 м в. ст.

ВВОД ТЕПЛОСЕТИ
(Подключение в колодце. см. проект
40/17 ТС вып. "АТ-Проджект")

80 80
FЕ

PI PI

PI

100

PI

1515

32

PI PI

Qр=3,8147 Гкал/ч.
Gр=152,47 м3/ч.

ВЕНТИЛЯЦИЯ  + ВТЗ (95-70 С) :
Qр=1,5752 Гкал/ч.
Gр=26,23 м3/ч.

PI PI

200 Ду 200

100 100
F Е

PI PI

100

PI

TE

PE
ВСХНд Ду 50
Qном= 35 м3/ч.

Tnв Qр=0,4702 Гкал/ч.
Gр=23,49 м3/ч.

ОТОПЛЕНИЕ (80-60 С) :

Ду
 15

0

в

200

200

PI

PI

TI

И

в

150
150

65
65

ТР 32 - 200/2

 Ду 80

200 200

100100

TI PITI PI
TI TIPI PI

1

150

В1 Ду100

Ду 200

Ду 100

Ду
 15

0

Qр=5,8601 Гкал/ч.
Gр=97,7 м3/ч.

ТР 125 - 230/4

 N = 15 кВт

Рр = 6 бар
Vном = 1000 л
Flexcon CE1000

15

50

50

     Flamcomat D10
    GB 2800

100

PI

Q(15%)=4,3869 Гкал/ч
НН№41  183 пластины

Q(15%)=0,5407 Гкал/ч
НН№14А  43 пластины

Q(15%)=0,5706 Гкал/ч
НН№19А  110 пластин

100

100
PI PI TI

t = 5 C
          Р= 70 м в. ст.

200
PI

65
PI

PITI

200 
PI PI TI

65
PI PI TI

100
PI

150

Ду 150

 Ду 32

ГВС  (5-65 С) :

В дренаж

В1
 Ду

15

Т1
 Ду

15
Т2

 Ду
15

из водопровода

Q(15%)=1,3315 Гкал/ч
НН№41  169 пластин

   Р = 60 м в. ст.

ЧРПPI

PI PI

PI

80

80
80

80

80
80

5

5050

8

50

TMT 32M113/7,5 Ci 

Нр = 10 м в.ст.
Gр(15%) = 8 м3/ч.

 N = 0,75 кВт

PI TI

     ΔН = 3,64 м в.с.
  Кvs = 50 м3/ч.

AFD/VFG 2  Ду 65

Gр(15%) = 30,17 м3/ч.
(1,0 - 6,0) бар

32

3232

65

PI PIИ

 Ду 65

EV 220В НЗ Ду32
Кvs=18 м3/ч

EV 220В НЗ Ду15
Кvs=4 м3/ч

32

32

65

Узел учета
тепловой энергии
(См. проект УУТЭ)

11

200 х 150

150

200 х 150

200 х 150

150
100 100

10      ΔН = 1,76 м в.с.
  Кvs = 50 м3/ч.

AFPA/VFG 2  Ду 65

Gр(15%) = 21,0 м3/ч.
(0,15 - 1,2) бар
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Копировал Формат А2

Схема принципиальная.
Автоматизация ИТП.

Примечания:
1. Данная схема дана для справки. Проект автоматизации и диспетчеризации ИТП выполняется отдельным томом.
2. Контроллер шкафа автоматики ИТП подключается в общую SCADA-систему Объекта по протоколу Bacnet IP.
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