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Конструкции железобетонные.
Станция очистки поверхностного стока
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Поз. ГШ1 учтена в спецификации на л. 16
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Конструкции железобетонные.
Станция очистки поверхностного стока

типа "ЛОС-100".
Аккумулирующий резервуар
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Объем бетона на устройство набетонки технологической учтен в спецификации на л. 16.
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Конструкции железобетонные.
Станция очистки поверхностного стока

типа "ЛОС-100".
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Станция очистки поверхностного стока
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1 ГОСТ Р 52544-2006 9,03∅ 18 А500С, l=4520 2411
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2 ГОСТ Р 52544-2006 6,20∅ 16 А500С, l=3930 287

3 ГОСТ Р 52544-2006 6,36∅ 16 А500С, l=4030 652

4 ГОСТ Р 52544-2006 8,57∅ 18 А500С, l=4290 196

Спецификация к схеме расположения выпусков

арматурных под основное армирование
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1. Размеры гнутых стержней приведены по внешним граням.

2. Поз. 1...4 замаркированы на л. 5.

3. Привязка выпусков арматурных приведена до центра стержней.

4. Поз. 1...4 перестыковываются с основной арматурой стен Ст1...Ст20.

21771,3
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4146,72

1679,72

Конструкции железобетонные.
Станция очистки поверхностного стока

типа "ЛОС-100".
Аккумулирующий резервуар
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7 шаг 150

-9,500

14 шаг 150

14 шаг 150

14 шаг 150

14 шаг 150

18
2
0

19
5
0

15
7
0

19
5
0

15
 ш
а
г
 1
5
0

15
 ш
а
г
 1
5
0

16
 ш
а
г
 1
5
0

 1
6
 ш
а
г
 1
5
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

11 шаг 150

11 шаг 150

12
6
0

13 (8)

13

14 (8)

14

по 14 (8)

по 14

по 13 (8)

по 13

по 14 (8)

по 14

15 (8) 15

16 (8) 16

по 15 (8) по  15

17 (8)

17

18 (8)

18

19 (8)

19

20 (8)

20

21 (8)

21
22 (8)

22

23 (9)

23

24 (9)

24

25 (9)

25

27 (9)

27

26 (9)

26

1. Поз. 1...5, 7...11, 14...18 учтены в спецификации на л. 10.

2. Поз. 1...5, 8, 9, 14, 15, 17, 18 не перестыковываются с вертикальной арматурой стен.

Конструкции железобетонные.
Станция очистки поверхностного стока

типа "ЛОС-100".
Аккумулирующий резервуар

160225-IK-MP3-ИЛО-КЖ



П
о
д
п
. 
и
 д
а
т
а

И
н
в
. 
№
 п
о
д
л
.

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

С
о
г
л
а
со
в
а
н
о

Р

 ГИП

Н.контроль

 Проверил

ОАО

"ИК"НИИ КВОВ"

07.17Федулов

Крицкий

Коробкова

Коробкова

8
07.17

07.17

07.17

13-13 (7)

7
0
0

15
0
0

1
шаг 150

А, К

1-й ряд

-9,000

з
.с
. 
4
0

з
.с
. 
5
0

2-й ряд

3-й ряд

4-й ряд

14-14 (7)

7
0
0

А, К

7
0
0

15
0
0

2
шаг 150

-9,000

з
.с
. 
4
0

з
.с
. 
5
0

1-й ряд

2-й ряд

3-й ряд

4-й ряд

540

540

15-15 (7)

15
0
0

1-й ряд

-9,000

з
.с
. 
4
0

з
.с
. 
5
0

2-й ряд

3-й ряд

4-й ряд

16-16 (7)

17
шаг 150

18
шаг 150

1

7
0
0

15
0
0

1-й ряд

-9,000

з
.с
. 
4
0

з
.с
. 
5
0

2-й ряд

3-й ряд

4-й ряд

1

540

540

17-17 (7)

В

15
0
0

7
0
0

з
.с
. 
4
0

з
.с
. 
5
0

1
шаг 150

1
шаг 150

240 240

-9,000

18-18 (7)

В

15
0
0

7
0
0

з
.с
. 
4
0

з
.с
. 
5
0

-9,000

2
0
0
0

1-й ряд

2-й ряд

4-й ряд

3-й ряд

1
шаг 150

3
шаг 150

19-19 (7)

240 240

В

1
шаг 150

4
шаг 150

15
0
0

7
0
0

з
.с
. 
4
0

з
.с
. 
5
0

-9,000

2
0
0
0

240 240

1-й ряд

2-й ряд

4-й ряд

3-й ряд

1-й ряд

2-й ряд

4-й ряд

3-й ряд

20-20 (7)

15
0
0

7
0
0

з
.с
. 
4
0

з
.с
. 
5
0

-9,000

241 240

1
шаг 150

5
шаг 150

1-й ряд

2-й ряд

В

4-й ряд

3-й ряд

В

21-21 (7)

7
0
0

2
0
0
0

з
.с
. 
4
0

з
.с
. 
5
0

-9,000

1-й ряд

2-й ряд

4-й ряд

3-й ряд

240 240

3
шаг 150

4
шаг 150

22-22 (7)

Д

7
0
0

2
0
0
0

з
.с
. 
4
0

з
.с
. 
5
0

-9,000

1-й ряд

2-й ряд

4-й ряд

3-й ряд

3
шаг 150

3
шаг 150

240 240

Привязка выпусков арматурных дана до центра стержня.

2
0
0
0

Конструкции железобетонные.
Станция очистки поверхностного стока

типа "ЛОС-100".
Аккумулирующий резервуар

160225-IK-MP3-ИЛО-КЖ



П
о
д
п
. 
и
 д
а
т
а

И
н
в
. 
№
 п
о
д
л
.

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

С
о
г
л
а
со
в
а
н
о

Р

 ГИП

Н.контроль

 Проверил

ОАО

"ИК"НИИ КВОВ"

07.17Федулов

Крицкий

Коробкова

Коробкова

9
07.17

07.17

07.17

23-23 (7)

Д

7
0
0

з
.с
. 
4
0

з
.с
. 
5
0

-9,000

1-й ряд

2-й ряд

4-й ряд

3-й ряд

1
шаг 150

1
шаг 150

15
0
0

240 240

24-24 (7)

Д

7
0
0

з
.с
. 
4
0

з
.с
. 
5
0

-9,000

1-й ряд

2-й ряд

4-й ряд

3-й ряд

2
0
0
0

4
шаг 150

4
шаг 150

240 240

25-25 (7)

1-й ряд

2-й ряд

4-й ряд

3-й ряд

Е

7
0
0

з
.с
. 
4
0

з
.с
. 
5
0

-9,000

2
0
0
0

4
шаг 150

1
шаг 150

15
0
0

240 240

26-26 (7)

1-й ряд

2-й ряд

4-й ряд

3-й ряд

Е

7
0
0

з
.с
. 
4
0

з
.с
. 
5
0

-9,000

2
0
0
0

5
шаг 150

3
шаг 150

240 240

1-й ряд

2-й ряд

4-й ряд

3-й ряд

7
0
0

з
.с
. 
4
0

з
.с
. 
5
0

-9,000

2
0
0
0

5
шаг 150

15
0
0

1
шаг 150

27-27 (7)
240 240

Е

2, 3

7
0
0

15
2
0

1-й ряд

2-й ряд

4-й ряд

3-й ряд

55290

з
.с
. 
4
0

з
.с
. 
5
0

4

1-й ряд

2-й ряд

4-й ряд

3-й ряд

14
6
0

з
.с
. 
4
0

з
.с
. 
5
0

7
0
0

55295

28-28 (7)

1-й ряд

2-й ряд

4-й ряд

3-й ряд

12
10

з
.с
. 
4
0

з
.с
. 
5
0

7
0
0

44

19
7
0

11
шаг 150

9
шаг 150

55295

11
шаг 150

10
шаг 150

29-29 (7)

1-й ряд

2-й ряд

4-й ряд

3-й ряд

12
10

з
.с
. 
4
0

з
.с
. 
5
0

7
0
0

290 60

18
9
0

-9,000 -9,000 -9,000 -9,000

30-30 (7) 31-31 (7)

8
шаг 150

7
шаг 150

7
шаг 150

Привязка выпусков арматурных дана до центра стержня.

Конструкции железобетонные.
Станция очистки поверхностного стока

типа "ЛОС-100".
Аккумулирующий резервуар

160225-IK-MP3-ИЛО-КЖ



П
о
д
п
. 
и
 д
а
т
а

И
н
в
. 
№
 п
о
д
л
.

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

С
о
г
л
а
со
в
а
н
о

Р

 ГИП

Н.контроль

 Проверил

ОАО

"ИК"НИИ КВОВ"

07.17Федулов

Крицкий

Коробкова

Коробкова

10
07.17

07.17

07.17

ОбозначениеПоз. Наименование Кол.
Масса  

 ед., кг Примеч.

Детали

1 ГОСТ Р 52544-2006 4,98∅ 18 А500С, l=2495 1275

Поз. Эскиз

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

1

345

2
15
0

R45

7
0
0

12
10

1-й ряд

2-й ряд

4-й ряд

3-й ряд

з
.с
. 
4
0

з
.с
. 
5
0

-9,000

5

55 295

32-32 (7)

5

33-33 (7)

7
0
0

12
10

з
.с
. 
4
0

з
.с
. 
5
0

-9,000

55 290

1-й ряд

2-й ряд

4-й ряд

3-й ряд

15
2
0

11
шаг 150

11
шаг 150

11
шаг 150

7
шаг 150

15
0
0

34-34 (7)

7
0
0

з
.с
. 
4
0

з
.с
. 
5
0

14
шаг 150

14
шаг 150

55 295

1-й ряд

2-й ряд

4-й ряд

3-й ряд

5 17

1-й ряд

2-й ряд

4-й ряд

3-й ряд

13
6
0

7
0
0

з
.с
. 
4
0

з
.с
. 
5
0

16
шаг 150

55290

35-35 (7)

-9,000 -9,000

36-36 (7)

17

1-й ряд

2-й ряд

4-й ряд

3-й ряд

15
7
0

7
0
0

з
.с
. 
4
0

з
.с
. 
5
0

-9,000

15
шаг 150

345

37-37 (7)

15
2
0

7
0
0

-9,000

1-й ряд

2-й ряд

4-й ряд

3-й ряд

з
.с
. 
4
0

з
.с
. 
5
0

7
шаг 150

7
шаг 150

55

7

Б

190

Спецификация к схеме расположения выпусков
арматурных под дополнительное армирование 

и дополнительных выпусков

2 ГОСТ Р 52544-2006 6,15∅ 20 А500С, l=2495 137

3 ГОСТ Р 52544-2006 5,98∅ 18 А500С, l=2995 337

4 ГОСТ Р 52544-2006 7,38∅ 20 А500С, l=2995 254

5 ГОСТ Р 52544-2006 12,19∅ 25 А500С, l=3165 313

7 ГОСТ Р 52544-2006 6,15∅ 20 А500С, l=2495 504

8 ГОСТ Р 52544-2006 7,08∅ 16 А500С, l=4490 25

9 ГОСТ Р 52544-2006 4,59∅ 16 А500С, l=2910 32

10 ГОСТ Р 52544-2006 11,69∅ 25 А500С, l=3035 73

11 ГОСТ Р 52544-2006 3,39∅ 16 А500С, l=2150 230

14 ГОСТ Р 52544-2006 3,85∅ 16 А500С, l=2440 91

15 ГОСТ Р 52544-2006 5,02∅ 18 А500С, l=2515 90

16 ГОСТ Р 52544-2006 8,57∅ 18 А500С, l=4290 102

17 ГОСТ Р 52544-2006 4,96∅ 18 А500С, l=2480 177

18 ГОСТ Р 52544-2006 6,11∅ 20 А500С, l=2480 98

2

3

4

5

7

8

9

10

11

14

15

16

17

18

345

2
15
0

R80

345

2
6
5
0

R45

345

2
6
5
0

R80

515

2
6
5
0

R100

350

2
14

5

R80

310

2
0
9
0

2
0
9
0

R40

310

2
6
0
0

R40

515

2
5
2
0

R100

310

18
4
0

R40

310

2
13
0

R40

315

2
2
0
0

R45

310

19
9
0

19
9
0

R45

345

2
13
5

R45

345

2
13
5

R80

1. Привязка выпусков арматурных дана до центра стержня.

2. Размеры гнутых стержней даны по внешним граням.

3. Поз. 1...5, 7...11, 14...18 замаркированы на л. 7.

6349,5

842,55

2015,26

1874,52

3815,47

3099,6

177,0

146,88

853,37

779,7

350,35

451,80

874,14

877,92

598,78

59-59 (7)

55195

7
0
0

-9,000

1-й ряд

2-й ряд

4-й ряд

3-й ряд

з
.с
. 
4
0

з
.с
. 
5
0

12
10

11
шаг 150

11
шаг 150

Конструкции железобетонные.
Станция очистки поверхностного стока

типа "ЛОС-100".
Аккумулирующий резервуар

160225-IK-MP3-ИЛО-КЖ



П
о
д
п
. 
и
 д
а
т
а

И
н
в
. 
№
 п
о
д
л
.

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

С
о
г
л
а
со
в
а
н
о

Р

 ГИП

Н.контроль

 Проверил

ОАО

"ИК"НИИ КВОВ"

07.17Федулов

Крицкий

Коробкова

Коробкова

11
07.17

07.17

07.17

Днище монолитное Дм1. Основное армирование (1...4 ряд)

1 2 3 4 5 7

А

Д

Е

Ж

И

Л

Б

В

Г

К

6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3000 3000 3000 3000 2850 2350 800 4000 4000 5000 1350 5800 5500 5800 8550 3000

66000

6
5
0
0

13
0
0

12
0
0

6
0
0
0

7
2
0
0

18
0
0

4
0
0
0

2
0
0
0

6
0
0
0

3
6
0
0
0 -9,000

Дм1

-9,500

-9,500

-9,500

-9,500

400 2000 450

10
0
0
10
0
0

3
0
0

3
0
02
0
0
0

2
0
0
0

400 2000 450

2000400 450
15
0
0

1 шаг 150 1 шаг 150

1 
ш
а
г
 1
5
0

2
 ш
а
г
 1
5
0

5000

3 шаг 150
по контуру Дм1

3 шаг 150
по контуру Дм1

3 шаг 150
по контуру Дм1

3 шаг 150
по контуру Дм1

3 шаг 150
по контуру Дм1

3 шаг 150
по контуру Дм1

3 шаг 150
по контуру Дм1

4

шаг 600x600

1600 1600

16
0
0

16
0
0

16
0
0

6
0
0
0

1600

38 38 (15)

39

39 (15)

Поз. 1...4 учтены в спецификации на л. 16.

по 38 по 38 (15)

по 38 по 38 (15)

по 38 по 38 (15)

-9,500

Конструкции железобетонные.
Станция очистки поверхностного стока

типа "ЛОС-100".
Аккумулирующий резервуар

160225-IK-MP3-ИЛО-КЖ



П
о
д
п
. 
и
 д
а
т
а

И
н
в
. 
№
 п
о
д
л
.

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

С
о
г
л
а
со
в
а
н
о

Р

 ГИП

Н.контроль

 Проверил

ОАО

"ИК"НИИ КВОВ"

07.17Федулов

Крицкий

Коробкова

Коробкова

12
07.17

07.17

07.17

Днище монолитное Дм1. Дополнительное армирование (2 ряд)

1 2 3 4 5 7

А

Б

В

Г

6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3000 3000 3000 3000 2350 800 4000 4000 5000 1350 5800 5500 5800 8550 3000

66000

6
5
0
0

13
0
0

12
0
0

6
0
0
0

7
2
0
0

18
0
0

4
0
0
0

2
0
0
0

6
0
0
0

3
6
0
0
0

5000

1600 1600

16
0
0

16
0
0

16
0
0

6
0
0
0

-9,000

Дм1

-9,500

-9,500

-9,500

-9,500

160 10380 1610

18
6
0

3
8
0
0

270
19630

3
4
0

3
8
0
05 шаг 150

5 шаг 150

1250

2850

1600

Д

Е

Ж

И

Л

К

Поз. 5 учтена в спецификации на л. 16.

Конструкции железобетонные.
Станция очистки поверхностного стока

типа "ЛОС-100".
Аккумулирующий резервуар

160225-IK-MP3-ИЛО-КЖ



П
о
д
п
. 
и
 д
а
т
а

И
н
в
. 
№
 п
о
д
л
.

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

С
о
г
л
а
со
в
а
н
о

Р

 ГИП

Н.контроль

 Проверил

ОАО

"ИК"НИИ КВОВ"

07.17Федулов

Крицкий

Коробкова

Коробкова

13
07.17

07.17

07.17

Днище монолитное Дм1. Дополнительное армирование (3 ряд)

1 2 3 4 5 7

А

Б

В

Г

6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3000 3000 3000 3000 2350 800 4000 4000 5000 1350 5800 5500 5800 8550 3000

66000

6
5
0
0

13
0
0

12
0
0

6
0
0
0

7
2
0
0

18
0
0

4
0
0
0

2
0
0
0

6
0
0
0

3
6
0
0
0

5000

1600 1600

16
0
0

16
0
0

6
0
0
0

-9,000

Дм1

2850

1600

Д

Е

Ж

И

Л

К

-9,500

-9,500

-9,500

-9,500

11
9
0

17
11
0

7
0
0

3870

6
 ш
а
г
 1
5
0

4
4
9
0

3
5
8
0

5
13
0

2930 6130 3090

7 шаг 150

8 шаг 150

8 шаг 150

9
 ш
а
г
 1
5
0

10
 ш
а
г
 1
5
0

9
 ш
а
г
 1
5
0

1140

6
10

2540

2540

Поз. 6...10 учтены в спецификации на л. 16.

Конструкции железобетонные.
Станция очистки поверхностного стока

типа "ЛОС-100".
Аккумулирующий резервуар

160225-IK-MP3-ИЛО-КЖ



Днище монолитное Дм1. Дополнительное армирование (4 ряд)

П
о
д
п
. 
и
 д
а
т
а

И
н
в
. 
№
 п
о
д
л
.

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

С
о
г
л
а
со
в
а
н
о

Р

 ГИП

Н.контроль

 Проверил

ОАО

"ИК"НИИ КВОВ"

07.17Федулов

Крицкий

Коробкова

Коробкова

14
07.17

07.17

07.17

1 2 3 4 5 76 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3000 3000 3000 3000 2350 800 4000 4000 5000 1350 5800 5500 5800 8550 3000

66000

6
5
0
0

13
0
0

12
0
0

6
0
0
0

7
2
0
0

18
0
0

4
0
0
0

2
0
0
0

6
0
0
0

3
6
0
0
0

5000

1600 1600

16
0
0

16
0
0

6
0
0
0

2850

1600

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

И

Л

К

-9,000

Дм1

-9,500

-9,500

-9,500

-9,500

2400 46240

12 шаг 150

8
3
0

13
0
0

11 шаг 150

3
6
0
0

16
0
0

71701610

2400 26290 2460 17890
11
2
0

10
10

10
10

11
2
0

12 шаг 150 12 шаг 150

700 26330

11
3
0

6
5
0

13 шаг 150

7
3
0

14
0
0

12 шаг 150

14 шаг 150

12
5
0

1060 7220

1060

2
0
10

10
0
0

 15 шаг 150

970

11
9
0

16 шаг 150

3
13
0

1440 970

17 шаг 150

18 шаг 150

19 шаг 150

19350

Поз. 11...19 учтены в спецификации на л. 16.

Конструкции железобетонные.
Станция очистки поверхностного стока

типа "ЛОС-100".
Аккумулирующий резервуар

160225-IK-MP3-ИЛО-КЖ
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со
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н
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15

38-38 (11)

39-39 (11)

7
0
0

5
0
0

700 2000 700

з
.с
. 
4
0

з
.с
. 
5
0

1 шаг 150

1 шаг 150

1 шаг 150

1 шаг 150

-9,000

-9,500

з
.с
. 
4
0

20 шаг 150

20 шаг 150

з
.с
. 
3
5

Выпуски арматурные

5

21 шаг 150

21 шаг 150

з.с. 35

1450

1450
з.с. 35

1450

з.с. 35

1-й ряд

3-й ряд

2-й ряд

4-й ряд

КИ

7
0
0

5
0
0

-9,000

Армирование Ст5

-9,500 з
.с
. 
4
0

з
.с
. 
3
5

1 шаг 150

з
.с
. 
4
0

з
.с
. 
5
0

1450

з.с. 35

3 шаг 150

1 шаг 150

1 шаг 150 21 шаг 150

20 шаг 150

20 шаг 150

1450 1450

700 2000 700

22 шаг 150

з.с. 35

з.с. 35

22 шаг 150

9 шаг 150

8 шаг 150

21 шаг 150

690690

690

Поз. 1, 3, 8, 9, 20...22 учтены в спецификации на л. 16.

Р

 ГИП

Н.контроль

 Проверил

07.17Федулов

Крицкий

Коробкова

Коробкова

07.17

07.17

07.17

Конструкции железобетонные.
Станция очистки поверхностного стока

типа "ЛОС-100".
Аккумулирующий резервуар

160225-IK-MP3-ИЛО-КЖ
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м
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в
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№

С
о
г
л
а
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а
н
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16

ОбозначениеПоз. Наименование Кол.
Масса  

 ед., кг Примеч.

Детали

1 ГОСТ Р 52544-2006 1,998∅ 18 А500С, l=1 п.м.

Днище монолитное Дм1

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

3

1400

1400

5
9
0 R45

21

4 250 250

250

5
4
0

5
4
0

1415

11
3
0

R40

Спецификация днища монолитного Дм1

2 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 18 А500С, l=9180 82 18,34

3 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 18 А500С, l=3390 6,77

4 ГОСТ 5781-82 ∅ 16 А-I, l=1830 2,89

5 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 18 А500С, l=3800 203 7,59

6 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 25 А500С, l=3860 116 14,91

7 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 25 А500С, l=6130 25 23,61

8 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 28 А500С, l=7130 24 34,46

9 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 25 А500С, l=5730 90 22,10

10 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 20 А500С, l=5730 114 14,13

11 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 25 А500С, l=5190 324 20,00

12 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 18 А500С, l=2130 785 4,26

13 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 25 А500С, l=3580 135 13,79

14 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 25 А500С, l=4840 305 18,65

15 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 18 А500С, l=5010 29 10,00

16 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 25 А500С, l=4980 28 19,19

17 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 18 А500С, l=9130 38 18,24

18 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 25 А500С, l=4850 42 18,69

19 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 18 А500С, l=5760 32 11,51

20 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 18 А500С, l=3380 404 6,75

21 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=2545 677 4,01

22 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 18 А500С, l=4380 44 8,75

ГШ1 207

Материалы

Бетон В30 W6 F150

Бетон В15 W6 F150

(набетонка)

Бетон В12,5 W4 F75

(подготовка)

ЦПР М150 (стяжка)

м3

м3

м3

м3

1. Поз. 1...21 замаркированы на л.л. 11...15, поз. ГШ1 замаркирована на л. 3.

2. Размеры гнутых стержней даны по внешним граням.

140887

1503,88

9843,60

19813,84

1540,77

1729,56

590,25

827,04

1989,00

1610,82

6480,00

3344,10

1861,65

5688,25

290,0

537,32

693,12

784,98

368,32

2727,00

2714,77

385,00

Р

 ГИП

Н.контроль

 Проверил

07.17Федулов

Крицкий

Коробкова

Коробкова

07.17

07.17

07.17

Конструкции железобетонные.
Станция очистки поверхностного стока

типа "ЛОС-100".
Аккумулирующий резервуар

160225-IK-MP3-ИЛО-КЖ
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о
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п
. 
и
 д
а
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н
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№
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л
.
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н
в
. 
№

С
о
г
л
а
со
в
а
н
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Р

 ГИП

Н.контроль

 Проверил

ОАО

"ИК"НИИ КВОВ"

07.17Федулов

Крицкий

Коробкова

Коробкова

17
07.17

07.17

07.17

Стена монолитная Ст1. Основное внешнее и внутреннее армирование

Стена монолитная Ст1. Дополнительное внешнее горизонтальное армирование

Стена монолитная Ст1. Дополнительное внутренее горизонтальное армирование

1 2 3 4 5 76 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18

3000 3000 3000 3000 2850 2350 800 4000 4000 5000 1350 5800 5500 5800 8550 3000

66000

5000

1600 1600

11

1 шаг 150

2
 ш
а
г
 1
5
0

3 шаг 150

4 шаг 150 4 шаг 150

1 2 3 4 5 76 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18

3000 3000 3000 3000 2850 2350 800 4000 4000 5000 1350 5800 5500 5800 8550 3000

66000

5000

1600 1600

11

3040 980

6 шаг 150

3
3
3
0

2440

7 шаг 150

6
6
5
0

1440

18
9
0

4
7
6
0

8 шаг 150

1 2 3 4 5 76 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18

3000 3000 3000 3000 2850 2350 800 4000 4000 5000 1350 5800 5500 5800 8550 3000

66000

5000

1600 1600

11

980 1600

2
8
8
0

3
8
4
0

9

ш
а
г
 1
5
0

730

6410

3
9
9
0

3
5
9
0

10

ш
а
г
 1
5
0

Выпуски арматурные

-9,000

0,000

-9,700

-9,000

0,000

-9,700

-9,000

0,000

-9,700

1 (18)

40

40 (19)

1. Поз. 1...4, 6...10 учтены в спецификации на л. 19.

2. Привязка поз. 8 показана до короткой стороны.

3. Данный лист смотреть совместно с л. 55.

Конструкции железобетонные.
Станция очистки поверхностного стока

типа "ЛОС-100".
Аккумулирующий резервуар

160225-IK-MP3-ИЛО-КЖ
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н
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Р

 ГИП

Н.контроль

 Проверил

ОАО

"ИК"НИИ КВОВ"

07.17Федулов

Крицкий

Коробкова

Коробкова

18
07.17

07.17

07.17

Стена монолитная Ст1. Дополнительное внешнее вертикальное армирование

1 2 3 4 5 76 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18

3000 3000 3000 3000 2850 2350 800 4000 4000 5000 1350 5800 5500 5800 8550 3000

66000

5000

1600 1600

11

300

251011 шаг 150

12 шаг 150

13 шаг 150

14 шаг 150 2100

Стена монолитная Ст1. Дополнительное внутреннее вертикальное армирование

1 2 3 4 5 76 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18

3000 3000 3000 3000 2850 2350 800 4000 4000 5000 1350 5800 5500 5800 8550 3000

660001600 1600

11

1570 2150 2190 2330

9
6
0

6
4
9
0

5
7
0

15
6
0

6
4
6
0

15 шаг 150 16 17 шаг 150 18
шаг 150шаг 150

Дополнительные

выпуски

5000

-9,000

0,000

-9,700

-9,000

0,000

-9,700

18

А

6
0
0

600

15
0
0

5440

1 шаг 150

1 шаг 1505
0

5
0

50 50

1 шаг 150

1 шаг 150

7 шаг 150
дополнительное

А

600

армирование

4
0
0

2 шаг 150

2 шаг 150

50

Арматура плиты Ппм1

2370

Арматура плиты Ппм1

14 шаг 150
дополнительное
армирование

2

1
17

2

0,000

-0,400

2
3
5
0

5
8
0

11
0
0

Схема установки концевых

анкеров поз. 11, 12

150 150 150

10

19 20

11
12

1. Поз. 11...20 учтены в спецификации на л. 19.

2. На узле 1 основное горизонтальное армирование не показано.

3. На узле 2 основное вертикальное армирование не показано.

4. Данный лист смотреть совместно с л. 55.

Конструкции железобетонные.
Станция очистки поверхностного стока

типа "ЛОС-100".
Аккумулирующий резервуар

160225-IK-MP3-ИЛО-КЖ
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19

40-40 (17)
7
0
0

8
6
0
0

4
0
0

А

1 шаг 150
1 шаг 150

2 шаг 150 2 шаг 150

4 шаг 450x450

3 шаг 150
13

6
0

13
6
0

Выпуски арматурные

0,000

-0,400

-9,000

50 50

Арматура днища

Дм1

Арматура днища

Дм1

Арматура плиты

Ппм1

Арматура плиты

Ппм1

ОбозначениеПоз. Наименование Кол.
Масса  

 ед., кг Примеч.

Детали

1 ГОСТ Р 52544-2006 17,94∅ 18 А500С, l=8980 898

Стена монолитная Ст1

Поз. Эскиз

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

3

1940

1940

5
3
5 R454

600

1. Поз. 1...20 замаркированы на л.л. 17, 18.

Спецификация стены монолитной Ст1

2 ГОСТ Р 52544-2006 1,998∅ 18 А500С, l=1 п.м.

3 ГОСТ Р 52544-2006 7,83∅ 18 А500С, l=3920 449

4 ГОСТ Р 52544-2006 8,82∅ 18 А500С, l=4415 122

5 ГОСТ 5781-82 0,26∅ 8 А-I, l=660 3171

6 ГОСТ Р 52544-2006 8,03∅ 18 А500С, l=4020 24

7 ГОСТ Р 52544-2006 31,17∅ 25 А500С, l=8090 46

8 ГОСТ Р 52544-2006 9,23∅ 18 А500С, l=4620 33

9 ГОСТ Р 52544-2006 11,44∅ 18 А500С, l=5730 27

10 ГОСТ Р 52544-2006 12,81∅ 18 А500С, l=6410 25

11 ГОСТ Р 52544-2006 5,49∅ 18 А500С, l=2740 107

12 ГОСТ Р 52544-2006 12,79∅ 25 А500С, l=3320 18

13 ГОСТ Р 52544-2006 23,87∅ 25 А500С, l=6195 10

14 ГОСТ Р 52544-2006 10,81∅ 20 А500С, l=4385 158

15 ГОСТ Р 52544-2006 12,97∅ 18 А500С, l=6490 120

16 ГОСТ Р 52544-2006 16,00∅ 20 А500С, l=6490 48

17 ГОСТ Р 52544-2006 27,20∅ 25 А500С, l=7060 116

18 ГОСТ Р 52544-2006 12,91∅ 18 А500С, l=6460 28

19

20

Lenton EL18D16 107

Lenton EL25D16 18

Материалы

Бетон В30 W6 F150 м3

17
10

17
10

500

R45

5
520

7
0

7
0

6015

2
0
7
5

R100
7

2010

2
6
10

R45
8

R100

2920

3
2
7
5

R80

2920

14
6
5

13

14

2. Размеры гнутых стержней даны по внешним граням.

16110,12

18503,5

3515,67

1076,04

824,46

192,72

1433,82

304,59

308,88

320,25

587,43

230,22

238,70

1707,98

1556,40

768,00

3155,20

361,48

07.17Федулов

Крицкий

Коробкова

Коробкова

07.17

07.17

07.17

0,25

0,65

26,75

11,70

Конструкции железобетонные.
Станция очистки поверхностного стока

типа "ЛОС-100".
Аккумулирующий резервуар

160225-IK-MP3-ИЛО-КЖ
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20

А

Стена монолитная Ст2. Основное внешнее и внутреннее армирование

БВГДЕЖИКЛ

6000 2000 4000 1800 7200 6000 1200 1300 6500

360001600 1600

Стена монолитная Ст2. Дополнительное внешнее горизонтальное армирование

АБВГДЕЖИКЛ

6000 2000 4000 1800 7200 6000 1200 1300 6500

360001600 1600

АБВГДЕЖИКЛ

6000 2000 4000 1800 7200 6000 1200 1300 6500

360001600 1600

Стена монолитная Ст2. Дополнительное внешнее вертикальное армирование

Стена монолитная Ст2. Дополнительное внутреннее вертикальное армирование

АБВГДЕЖИКЛ

6000 2000 4000 1800 7200 6000 1200 1300 6500

360001600 1600

1 шаг 150

4 шаг 150 4 шаг 150

3 шаг 150

Выпуски

арматурные

2
 ш
а
г
 1
5
0

-9,000

0,000

-9,700

-9,000

0,000

-9,700

-9,000

0,000

-9,700

980 2950

6 шаг 150

13
4
0

4
2
9
0

8
9
0

5
3
10

-9,000

0,000

-9,700

7 шаг 150

8 шаг 150

выпуски из Ст1

18
9
0

4
7
6
0

1740 1000

300 26009 шаг 150

10
8
0

Дополнительные

выпуски

А

А

А-А

1

15
5
0

6
3
9
0

4
9
0

13
3
0

6
12
0

1260 710 600 3220

11 шаг 150

12 шаг 150

10 шаг 150

3

4

3

4

2040

1

А

600 1440

6
0
0

2
0
4
0

5
0

5
0

50 50

1 шаг 150

1 шаг 150

1 шаг 150

1 шаг 150

8 шаг 150

дополнительное
армирование

1

600

4
0
0

2 шаг 150

2 шаг 150

Арматура Ппм1

Арматура Ппм1

1580

50

9 шаг 150

дополнительное
армирование

0,000

-0,400

7
0
0

8
6
0
0

4
0
0

1 шаг 150
1 шаг 150

2 шаг 150 2 шаг 150

4 шаг 450x450

3 шаг 150

13
6
0

Выпуски арматурные

0,000

-0,400

-9,000

 50  50

Арматура днища

Дм1

Арматура днища

Дм1

Арматура плиты

Ппм1

Арматура плиты

Ппм1

13
6
0

1. Поз. 1...7, 9...12 учтены в спецификации на л. 21.

07.17Федулов

Крицкий

Коробкова

Коробкова

07.17

07.17

07.17

2. На узле 3 основное горизонтальное армирование не показано.

3. На узле 4 основное вертикальное армирование не показано.

Конструкции железобетонные.
Станция очистки поверхностного стока

типа "ЛОС-100".
Аккумулирующий резервуар

160225-IK-MP3-ИЛО-КЖ
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Р 21
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 Проверил

ОАО

"ИК"НИИ КВОВ"

ОбозначениеПоз. Наименование Кол.
Масса  

 ед., кг Примеч.

Детали

Стена монолитная Ст2

1. Поз. 1...7, 9...12 замаркированы на л. 20.

2. Размеры гнутых стержней даны по внешним граням.

Спецификация стены монолитной Ст2

1 ГОСТ Р 52544-2006 17,94∅ 18 А500С, l=8980 498

2 ГОСТ Р 52544-2006 1,998∅ 18 А500С, l=1 п.м.

3 ГОСТ Р 52544-2006 7,83∅ 18 А500С, l=3920 249

4 ГОСТ Р 52544-2006 8,82∅ 18 А500С, l=4415 122

5 ГОСТ 5781-82 0,26∅ 8 А-I, l=660 1764

6 ГОСТ Р 52544-2006 5,89∅ 18 А500С, l=2950 30

7 ГОСТ Р 52544-2006 5,47∅ 18 А500С, l=2740 37

9 ГОСТ Р 52544-2006 7,14∅ 18 А500С, l=3575 81

10 ГОСТ Р 52544-2006 12,77∅ 18 А500С, l=6390 27

11 ГОСТ Р 52544-2006 14,55∅ 20 А500С, l=5900 41

12 ГОСТ Р 52544-2006 12,23∅ 18 А500С, l=6120 27

Материалы

Бетон В30 W6 F150 м3

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

3

1940

1940

5
3
5 R454

17
10

17
10

500

R45

5
520

7
0

7
0

9 R45

2130

14
4
5

8934,12

10242,0

1949,67

1076,04

458,64

176,70

202,39

578,34

344,79

596,55

330,21

07.17Федулов

Крицкий

Коробкова

Коробкова

07.17

07.17

07.17

Конструкции железобетонные.
Станция очистки поверхностного стока

типа "ЛОС-100".
Аккумулирующий резервуар

160225-IK-MP3-ИЛО-КЖ
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22

Стена монолитная Ст3. Армирование Стена монолитная Ст4. Армирование

Стена монолитная Ст11. Армирование Стена монолитная Ст12. Армирование
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1. Поз. 1...27 учтены в спецификации на л. 25.

2. Привязка арматурных стержней обрамления отверстий (поз. 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25)

дана до центра стержней. Наклонные стержни усиления отверстий в стенах Ст3, Ст4 (поз. 22, 25)

устанавливаются с внутренней стороны сеток основного армирования.

07.17Федулов

Крицкий

Коробкова

Коробкова

07.17

07.17

07.17

3. На узлах 9, 10 основная горизонтальная арматура не показана.

4. Поз. 18, 23 устанавливаются по контуру отверстий.

Конструкции железобетонные.
Станция очистки поверхностного стока

типа "ЛОС-100".
Аккумулирующий резервуар
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Конструкции железобетонные.
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Аккумулирующий резервуар
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Конструкции железобетонные.
Станция очистки поверхностного стока

типа "ЛОС-100".
Аккумулирующий резервуар
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300

ОбозначениеПоз. Наименование Кол.
Масса  

 ед., кг Примеч.

Детали

Стена монолитная Ст3

Спецификация стен монолитных Ст3, Ст4, Ст10,

Ст11, Ст12, Ст18, Ст19, Ст20 (начало)

1 ГОСТ Р 52544-2006 17,94∅ 18 А500С, l=8980 98

2 ГОСТ Р 52544-2006 14,34∅ 18 А500С, l=7180

3 ГОСТ Р 52544-2006 7,83∅ 18 А500С, l=3920 49

4 ГОСТ Р 52544-2006 8,82∅ 18 А500С, l=4415 122

5 ГОСТ 5781-82 0,26∅ 8 А-I, l=660 357

122

21 ГОСТ Р 52544-2006 18,32∅ 28 А500С, l=3790 12

22 ГОСТ Р 52544-2006 14,60∅ 25 А500С, l=3790 48

23 ГОСТ Р 52544-2006 5,05∅ 18 А500С, l=2530 35

Материалы

Бетон В30 W6 F150 м3

Детали

Стена монолитная Ст4

1 ГОСТ Р 52544-2006 17,94∅ 18 А500С, l=8980 90

2 ГОСТ Р 52544-2006 13,15∅ 18 А500С, l=6580

3 ГОСТ Р 52544-2006 7,83∅ 18 А500С, l=3920 45

4 ГОСТ Р 52544-2006 8,82∅ 18 А500С, l=4415 122

5 ГОСТ 5781-82 0,26∅ 8 А-I, l=660 336

122

С1 см. лист 63 Сальник С1 1

С2 см. лист 63 Сальник С2 1

Материалы

Бетон В30 W6 F150 м3

Детали

Стена монолитная Ст10

1 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=8980 14,17130

2 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=9580 15,12122

6 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=3810 6,0161

7 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=3360 5,3065

8 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=3400 5,3661

11 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=3330 5,2558

12 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=2655 4,1932

13 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=2230 4,9025

14 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 20 А500С, l=3270 8,0613

20 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 20 А500С, l=5250 12,9482

Материалы

Бетон В30 W6 F150 м3

Детали

Стена монолитная Ст11

1 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=8980 14,17130

2 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=9580 15,12122

6 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=3810 6,0161

7 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=3360 5,3065

8 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=3400 5,3661

26 ГОСТ 5781-82 0,14∅ 8 А-I, l=365 483

18 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=2245 3,5496

19 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 20 А500С, l=2520 6,2172

26 ГОСТ 5781-82 0,14∅ 8 А-I, l=365 483

Материалы

Бетон В30 W6 F150 м3

ОбозначениеПоз. Наименование Кол.
Масса  

 ед., кг Примеч.

Детали

Стена монолитная Ст12

1 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=8980 14,17130

2 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=9580 15,12122

6 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=3810 6,0161

7 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=3360 5,3065

8 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=3400 5,3661

18 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=2245 3,5496

19 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 20 А500С, l=2520 6,2172

26 ГОСТ 5781-82 0,14∅ 8 А-I, l=365 483

Материалы

Бетон В30 W6 F150 м3

Детали

Стена монолитная Ст18

1 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=8980 14,1790

2 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=6580 10,38122

6 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=3810 6,0161

7 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=3360 5,3045

9 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=3200 5,0561

10 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=8285 13,07104

15 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=7170 11,3162

Материалы

Бетон В30 W6 F150 м3

Детали

Стена монолитная Ст19

1 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=8980 14,1790

2 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=6580 10,38122

6 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=3780 5,9661

7 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=3360 5,3045

9 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=3200 5,0561

26 ГОСТ 5781-82 0,14∅ 8 А-I, l=365 336

16 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 20 А500С, l=2020 4,9812

17 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=2220 3,508

26 ГОСТ 5781-82 0,14∅ 8 А-I, l=365 336

18 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=2245 3,5426

Материалы

Бетон В30 W6 F150 м3

Детали

Стена монолитная Ст20

1 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=8980 14,1772

2 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=5180 8,17122

7 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=3360 5,3036

9 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=3200 5,0561

8 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=3400 5,3661

26 ГОСТ 5781-82 0,14∅ 8 А-I, l=365 273

Материалы

Бетон В30 W6 F150 м3

Спецификация стен монолитных Ст3, Ст4, Ст10,

Ст11, Ст12, Ст18, Ст19, Ст20 (окончание)Ведомость деталей
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1. Поз. 1...27 замаркированы на л.л. 22...24.

2. Размеры гнутых стержней даны по внешним граням.
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25

23 ГОСТ Р 52544-2006 5,05∅ 18 А500С, l=2530 38 191,19

24 ГОСТ Р 52544-2006 18,81∅ 28 А500С, l=3890 12 225,72

25 ГОСТ Р 52544-2006 15,00∅ 25 А500С, l=3890 48 720,00

Конструкции железобетонные.
Станция очистки поверхностного стока

типа "ЛОС-100".
Аккумулирующий резервуар

160225-IK-MP3-ИЛО-КЖ
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Стена монолитная Ст5. Основное внешнее и внутреннее армирование

Стена монолитная Ст5. Дополнительное внешнее горизонтальное армирование

Стена монолитная Ст5. Дополнительное внутренее горизонтальное армирование

1 2 3 4 5 76 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18
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Выпуски арматурные
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а
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5
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11 (27)

12 (27)

13 (27)

3000 1600 1400

800

С3

48

48 (28)

1700

С6

Поз. 1...4, 6...9, С3, С6 учтены в спецификации на л. 28

26

1450

С9

2
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Конструкции железобетонные.
Станция очистки поверхностного стока

типа "ЛОС-100".
Аккумулирующий резервуар

160225-IK-MP3-ИЛО-КЖ
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1 2 3 4 5 76 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18

3000 3000 3000 3000 2850 2350 800 4000 4000 5000 1350 5800 5500 5800 8550 3000

66000

5000

1600 1600

11

-9,000

0,000

-9,700

2420 2500 2500

950
400

23550

3
16
0

12
0
0

15
6
0

10
шаг 150

11
шаг 150

13
шаг 150

12
шаг 150

1 2 3 4 5 76 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18

3000 3000 3000 3000 2850 2350 800 4000 4000 5000 1350 5800 5500 5800 8550 3000

66000

5000

1600 1600
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-9,000

0,000

-9,700

15
0
0

5
18
0

5
10

14
0
0

Стена монолитная Ст5. Дополнительное внешнее вертикальное армирование

Стена монолитная Ст5. Дополнительное внутренее вертикальное армирование

1160

1060 1350 2180 2360

14 15 16 17
шаг 150 шаг 150 шаг 150 шаг 150

14
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26

12
26

13
26

14

К

18
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6
0
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0
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з.с. 50 з.с. 50

з
.с
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5
0

з
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. 
5
0

1
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1
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1
шаг 150

1
шаг 150 7

шаг 150

К
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4
0
0

1410

13
шаг 150

з.с. 50

Арматура плиты Ппм1

Арматура плиты Ппм1

0,000

-0,400

дополнительное

армирование

2
шаг 150

2
шаг 150

16001060 1060

16
0
0

10
6
0

10
6
0

1920

70100x2=200 70 100x2=200

7
0

10
0
x
2
=
2
0
0

7
0
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0
x
2
=
2
0
0

18
шаг 150

1025 1025

10
2
5

10
2
5

70 10070100

7
0

10
0

7
0

10
0-6,000

низ

-1,340
ось

Схема установки концевых

анкеров поз. 10, 11

150 150 150

10 2121

22 23

10
11

1. Поз. 10...23 учтены в спецификации на л. 28.

2. Привязка поз. 19...21 дана до центра стержней.

3. На узле 13 основная горизонтальная арматура не показана.

3. На узле 14 основная вертикальная арматура не показана.

дополнительное

армирование
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Конструкции железобетонные.
Станция очистки поверхностного стока

типа "ЛОС-100".
Аккумулирующий резервуар

160225-IK-MP3-ИЛО-КЖ
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 Проверил
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07.17Федулов

Крицкий

Коробкова

Коробкова

28
07.17

07.17

07.17

7
0
0

8
6
0
0

4
0
0

К

1 шаг 150
1 шаг 150

2 шаг 150 2 шаг 150

5 шаг 450x450

3 шаг 150

13
6
0

13
6
0

Выпуски арматурные

0,000

-0,400

-9,000

50  50

Арматура днища

Дм1

Арматура днища

Дм1

Арматура плиты

Ппм1

Арматура плиты

Ппм1

600

48-48 (26)
ОбозначениеПоз. Наименование Кол.

Масса  

 ед., кг Примеч.

Детали

Стена монолитная Ст5

1. Поз. 1...23, С3, С6 замаркированы на л.л. 26, 27

Спецификация стены монолитной Ст5

1 ГОСТ Р 52544-2006 17,94∅ 18 А500С, l=8980 898

2 ГОСТ Р 52544-2006 1,998∅ 18 А500С, l=1 п.м.

3 ГОСТ Р 52544-2006 7,83∅ 18 А500С, l=3920 449

4 ГОСТ Р 52544-2006 8,82∅ 18 А500С, l=4415 122

5 ГОСТ 5781-82 0,26∅ 8 А-I, l=660 3171

6 ГОСТ Р 52544-2006 19,33∅ 20 А500С, l=7840 21

7 ГОСТ Р 52544-2006 30,86∅ 25 А500С, l=8010 46

8 ГОСТ Р 52544-2006 15,14∅ 18 А500С, l=7580 27

9 ГОСТ Р 52544-2006 15,54∅ 18 А500С, l=7780 26

10 ГОСТ Р 52544-2006 6,29∅ 18 А500С, l=3150 88

11 ГОСТ Р 52544-2006 12,14∅ 25 А500С, l=3150 18

12 ГОСТ Р 52544-2006 19,53∅ 25 А500С, l=5070 8

13 ГОСТ Р 52544-2006 7,73∅ 18 А500С, l=3870 161

14 ГОСТ Р 52544-2006 19,96∅ 25 А500С, l=5180 34

15 ГОСТ Р 52544-2006 11,37∅ 18 А500С, l=5690 90

16 ГОСТ Р 52544-2006 27,32∅ 25 А500С, l=7090 130

17 ГОСТ Р 52544-2006 17,48∅ 20 А500С, l=7090 28

18 ГОСТ Р 52544-2006 5,06∅ 18 А500С, l=2535 48

19 ГОСТ Р 52544-2006 17,98∅ 28 А500С, l=3720 12

20 ГОСТ Р 52544-2006 14,33∅ 25 А500С, l=3720 16

21 ГОСТ Р 52544-2006 5,06∅ 20 А500С, l=2050 16

22 Lenton EL18D16 88

23 Lenton EL25D16 18

С3 Сер. 5.900-2 Сальник ТМ92-10 1 126,2

С6 Сер. 5.900-2 Сальник ТМ92-04 1 45,2

Материалы

Бетон B30 W6 F150 м3

Поз. Эскиз

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

3

1940

1940

5
3
5 R454

17
10

17
10

500

R45

5
520

7
0

7
0

7

12

R45

1960

19
10

13

18

R100

5935

2
0
7
5

R100

1960

3
11
0

1000

1000

5
3
5 R45

16110,12

18505,5

3515,67

1076,04

824,46

405,93

1419,56

408,78

404,04

553,52

218,52

156,24

1244,53

678,64

1023,30

3551,60

489,44

242,88

215,76

229,28

80,96

2. Размеры гнутых стержней даны по внешним граням.

126,2

45,2

С9 Сер. 5.900-2 Сальник ТМ92-01 1 16,1 16,1

0,25

0,65

22,00

11,70

Конструкции железобетонные.
Станция очистки поверхностного стока

типа "ЛОС-100".
Аккумулирующий резервуар

160225-IK-MP3-ИЛО-КЖ
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Коробкова
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07.17

А Б В Г Е Ж И К

20004000180072006000120013006500

300001600

Д

1600

4
шаг 150

-9,000

0,000

-9,700

Стена монолитная Ст6. Основное внешнее и внутреннее армирование
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Стена монолитная Ст6. Дополнительное внешнее горизонтальное армирование
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2
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а
г
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5
0

4
шаг 150

3
шаг 150

Выпуски

арматурные

Стена монолитная Ст6. Дополнительное внешнее вертикальное армирование

1500 15002
3
7
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3
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7
0

6
6
3
0

7
шаг 150
выпуски из Ст1

7
шаг 150
выпуски из Ст5

Стена монолитная Ст6. Дополнительное внутреннее горизонтальное армирование

1460 4330
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3830 1030

4
0
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3
9
6
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4
4
6
0

3
5
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6
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5
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26160 3040
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выпуски

9
5
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6
5
0
0

200 300

 10 11 10
шаг 150 шаг 150 шаг 150

Стена монолитная Ст6. Дополнительное внутреннее вертикальное армирование

15

18

600 1780

4
0
0

15

9
шаг 150

50

Арматура плиты Ппм1

Арматура плиты Ппм1

-0,400

дополнительное

армирование

2
шаг 150

2
шаг 150

0,000

49

49 (30)

1. Поз. 1...11 учтены в спецификации на л. 30.

2. На узле 15 основная вертикальная арматура не показана.

Конструкции железобетонные.
Станция очистки поверхностного стока

типа "ЛОС-100".
Аккумулирующий резервуар

160225-IK-MP3-ИЛО-КЖ
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5 шаг 450x450

50 50

Арматура днища

Дм1

Арматура днища

Дм1

Арматура плиты

Ппм1

Арматура плиты

Ппм1
7
0
0

8
6
0
0

4
0
0

18

600

-9,000

0,000

-0,400

49-49 (29)

ОбозначениеПоз. Наименование Кол.
Масса  

 ед., кг Примеч.

Детали

Стена монолитная Ст6

1. Поз. 1...11 замаркированы на л. 29.

2. Размеры гнутых стержней даны по внешним граням.

Спецификация стены монолитной Ст6

1 ГОСТ Р 52544-2006 17,94∅ 18 А500С, l=8980 418

2 ГОСТ Р 52544-2006 1,998∅ 18 А500С, l=1 п.м.

3 ГОСТ Р 52544-2006 7,83∅ 18 А500С, l=3920 209

4 ГОСТ Р 52544-2006 8,82∅ 18 А500С, l=4415 122

5 ГОСТ 5781-82 0,26∅ 8 А-I, l=660 1491

9 ГОСТ Р 52544-2006 10,51∅ 20 А500С, l=4260 176

6 ГОСТ Р 52544-2006 8,65∅ 18 А500С, l=4330 28

8 ГОСТ Р 52544-2006 9,71∅ 18 А500С, l=4860 25

10 ГОСТ Р 52544-2006 13,00∅ 18 А500С, l=6500 57

11 ГОСТ Р 52544-2006 25,05∅ 25 А500С, l=6500 117

Материалы

Бетон B30 W6 F150 м3

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

3

1940

1940

5
3
5 R454

17
10

17
10

500

R45

5
520

7
0

7
0

9 R80

2330

19
3
0

7498,92

8589,40

1636,47

1076,04

387,66

242,20

242,75

1849,76

741,00

2930,85

Конструкции железобетонные.
Станция очистки поверхностного стока

типа "ЛОС-100".
Аккумулирующий резервуар

160225-IK-MP3-ИЛО-КЖ
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Коробкова

31
07.17

07.17

07.17

Стена монолитная Ст7. Основное армирование

Стена монолитная Ст7. Дополнительное вертикальное армирование со стороны оси Б

Стена монолитная Ст7. Дополнительное вертикальное армирование со стороны оси Г

7 8 9 10 12 13 14 15 16 17

2350 4000 4000 5000 1350 5800 5500 5800 85505000

11

-9,000

0,000

-9,700 8002850

65

51000

-1,150

7 8 9 10 12 13 14 15 16 17
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65
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-1,150

1 1 шаг 150

2
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а
г
 1
5
0

шаг 150

Стена монолитная Ст7.

Дополнительное горизонтальное армирование
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5
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2
8
8
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3
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Дополнительные
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Дополнительные
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7

4370

17

В

шаг 150

8

53

3
0
0

3
0
0
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6
8
0

6
8
0

3970

4545

5
0

5
0

шаг 150

1 шаг 150

1

14
3
0

3
8
10

2490

шаг 150

1

шаг 150

1

шаг 150

8

шаг 150

8

53

50

50 (32)

арматурные
Выпуски

арматурные
Выпуски

арматурные
Выпуски

52

300 1360

3
0
0

3
0
0

5
0

5
0

12

В

шаг 150

1

шаг 150

1

шаг 450x450

5

Арматура плиты
Ппм1

Арматура плиты
Ппм1

шаг 150

9

52 

1. Поз. 1...4, 6...9 учтены в спецификации на л. 32.

С7

1050 -2,200
ось С7

2. На узле 53 основная горизонтальная арматура условно не показана.

дополнительное
армирование

дополнительное
армирование

3. Данный лист смотреть совместно с л. 55.
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В
К

Конструкции железобетонные.
Станция очистки поверхностного стока

типа "ЛОС-100".
Аккумулирующий резервуар

160225-IK-MP3-ИЛО-КЖ
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32
07.17

07.17

07.17

7
0
0

8
6
0
0

4
0
0

1 шаг 150
1 шаг 150

2 шаг 150 2 шаг 150

5 шаг 450x450

3 шаг 150

13
6
0

13
6
0

Выпуски арматурные

0,000

-0,400

-9,000

Арматура днища

Дм1

Арматура днища

Дм1

Арматура плиты

Ппм1

Арматура плиты

Ппм1

300 300

50-50 (31)

ОбозначениеПоз. Наименование Кол.
Масса  

 ед., кг Примеч.

Детали

1 ГОСТ Р 52544-2006 17,94∅ 18 А500С, l=8980 444

Стена монолитная Ст7

В

Спецификация стены монолитной Ст7

2 ГОСТ Р 52544-2006 1,998∅ 18 А500С, l=1 п.м.

3 ГОСТ Р 52544-2006 7,83∅ 18 А500С, l=3920 341

4 ГОСТ Р 52544-2006 8,00∅ 18 А500С, l=4005 122

5 ГОСТ 5781-82 0,26∅ 8 А-I, l=660

6 ГОСТ Р 52544-2006 15,64∅ 18 А500С, l=7830 242

7 ГОСТ Р 52544-2006 7,61∅ 18 А500С, l=3810 18

8 ГОСТ Р 52544-2006 11,18∅ 18 А500С, l=5595 80

9 ГОСТ Р 52544-2006 7,64∅ 18 А500С, l=3825 12

Материалы

Бетон B30 W6 F150 м3

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

3

1735

1735

5
3
5 R454

17
10

17
10

500

R45

5
520

7
0

7
0

8 R45

4345

12
5
0

9

1645

1645

5
3
5 R45

1. Поз. 1...9 замаркированы на л. 31.

2. Размеры гнутых стержней даны по внутренним граням.

7965,36

12759,23

2670,03

976,00

572,00

3784,90

136,98

894,40

91,68

С7 Сер. 5.900-2 Сальник ТМ92-02 1 19,3 19,3

50 50

Конструкции железобетонные.
Станция очистки поверхностного стока

типа "ЛОС-100".
Аккумулирующий резервуар

160225-IK-MP3-ИЛО-КЖ
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Коробкова

Коробкова

33
07.17

07.17

07.17

7 8 9 10 12 13 14 15 16 17

2350 4000 4000 5000 1350 5800 5500 5800 85505000

11

-9,000

0,000

-9,700 8002850

65

51000

-1,150

Стена монолитная Ст8. Основное армирование

1 1 шаг 150

2
 ш
а
г
 1
5
0

шаг 150

шаг 150

4

шаг 150

4

шаг 150

3

шаг 150

3

шаг 150

3

6 шаг 150

арматурные
Выпуски

арматурные
Выпуски

арматурные
Выпуски

Стена монолитная Ст8. Дополнительное вертикальное армирование

7 8 9 10 12 13 14 15 16 17

2350 4000 4000 5000 1350 5800 5500 5800 85505000

11

-9,000

0,000

-9,700 8002850

65

51000

-1,150

Стена монолитная Ст8.

Дополнительное горизонтальное армирование

17

2470 400

-9,000

0,000

-9,700

выпуски
Дополнительные

Д

3
0
0

3
0
0

17

4002470

6
8
0

6
8
0

шаг 150

1

шаг 150

1

з.с. 45 з.с. 45

шаг 150

1

шаг 150

1

шаг 150

7

7
 ш
а
г
 1
5
0

шаг 150

7

5
0

5
0

51

51 (35)

16

16

по 52 (31)

1. Поз. 1...4, 6...9 учтены в спецификации на л. 35

С7 С6

С9

С8

1050
2500 2800360

-2,200
ось С7

-1,850
ось С8

-2,015
ось С7

-2,000
ось С9

54

54

800 800

50 50

5
0

5
0

8
0
0

8
0
0

10

10

2. На узле 16 основная горизонтальная арматура условно не показана.

дополнительное
армирование

дополнительное
армирование

3. Данный лист смотреть совместно с л. 55.

2
0
17

Ю
р
ч
е
н
к
о

В
К

Конструкции железобетонные.
Станция очистки поверхностного стока

типа "ЛОС-100".
Аккумулирующий резервуар

160225-IK-MP3-ИЛО-КЖ
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а
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а
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н
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. 
№
 п
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д
л
.

В
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а
м
. 
и
н
в
. 
№

С
о
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л
а
со
в
а
н
о

Р

 ГИП

Н.контроль

 Проверил

ОАО

"ИК"НИИ КВОВ"

07.17Федулов

Крицкий

Коробкова

Коробкова

34
07.17

07.17

07.17

7 8 9 10 12 13 14 15 16 17

2350 4000 4000 5000 1350 5800 5500 5800 85505000

11

-9,000

0,000

-9,700 8002850

65

51000

-1,150

Стена монолитная Ст9. Основное армирование

1 1 шаг 150

2
 ш
а
г
 1
5
0

шаг 150

шаг 150

4

шаг 150

4

шаг 150

3

шаг 150

3

шаг 150

3

6 шаг 150

арматурные
Выпуски

арматурные
Выпуски

Стена монолитная Ст9. Дополнительное вертикальное армирование со стороны оси Д

Стена монолитная Ст9. Дополнительное вертикальное армирование со стороны оси Ж

7 8 9 10 12 13 14 15 16 17

2350 4000 4000 5000 1350 5800 5500 5800 85505000

11

-9,000

0,000

-9,700 8002850

65

51000

-1,150

выпуски
Дополнительные

7 8 9 10 12 13 14 15 16 17

2350 4000 4000 5000 1350 5800 5500 5800 85505000

11

-9,000

0,000

-9,700 8002850

65

51000

-1,150

2940

14
3
0

4
2
7
0

шаг 150

10

Стена монолитная Ст9.

Дополнительное горизонтальное армирование

17

3490 400

8
 ш
а
г
 1
5
0

6
5
6
0

Е

3
0
0

3
0
0

17

3490

6
8
0

6
8
0

шаг 150

1

шаг 150

1

45 45

шаг 150

шаг 150

1

шаг 150

8

шаг 150

8

5
0

5
0

1

400

по 51

по 51 (35)

17

17

по 52 (31)

дополнительное

армирование

дополнительное

армирование

1. Поз. 1...4, 6, 8...10 учтены в спецификации на л. 35.

С7 С6

С9-2,200
ось С7

-2,025
ось С7

-2,000
ось С9

1050
2800360

2. На узле 17 основная горизонтальная арматура условно не показана.

3. Данный лист смотреть совместно с л. 55.

2
0
17

Ю
р
ч
е
н
к
о

В
К

Конструкции железобетонные.
Станция очистки поверхностного стока

типа "ЛОС-100".
Аккумулирующий резервуар

160225-IK-MP3-ИЛО-КЖ
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в
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№
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Р

 ГИП

Н.контроль

 Проверил

ОАО

"ИК"НИИ КВОВ"

07.17Федулов

Крицкий

Коробкова

Коробкова

35
07.17

07.17

07.17

51-51 (33, 34)
7
0
0

8
6
0
0

4
0
0

1 шаг 150
1 шаг 150

2 шаг 150 2 шаг 150

5 шаг 450x450

3 шаг 150

13
6
0

13
6
0

Выпуски арматурные

0,000

-0,400

-9,000

Арматура днища

Дм1

Арматура днища

Дм1

Арматура плиты

Ппм1

Арматура плиты

Ппм1

300 300

Д

Е

ОбозначениеПоз. Наименование Кол.
Масса  

 ед., кг Примеч.

Детали

Стена монолитная Ст8

Спецификация стен монолитных Ст8, Ст9

1. Поз. 1...4, 6...10 замаркированы на л.л. 33, 34.

2. Размеры гнутых стержней даны по внешним граням.

1 ГОСТ Р 52544-2006 17,94∅ 18 А500С, l=8980 444

2 ГОСТ Р 52544-2006 1,998∅ 18 А500С, l=1 п.м.

3 ГОСТ Р 52544-2006 7,83∅ 18 А500С, l=3920 341

4 ГОСТ Р 52544-2006 8,00∅ 18 А500С, l=4005 122

5 ГОСТ 5781-82 0,26∅ 8 А-I, l=660

6 ГОСТ Р 52544-2006 15,64∅ 18 А500С, l=7830 242

7 ГОСТ Р 52544-2006 8,18∅ 18 А500С, l=4095 86

9 ГОСТ Р 52544-2006 7,64∅ 18 А500С, l=3825 12

Материалы

Бетон B30 W6 F150 м3

Детали

Стена монолитная Ст9

1 ГОСТ Р 52544-2006 17,94∅ 18 А500С, l=8980 444

2 ГОСТ Р 52544-2006 1,998∅ 18 А500С, l=1 п.м.

3 ГОСТ Р 52544-2006 7,83∅ 18 А500С, l=3920 341

4 ГОСТ Р 52544-2006 8,00∅ 18 А500С, l=4005 122

5 ГОСТ 5781-82 0,26∅ 8 А-I, l=660

6 ГОСТ Р 52544-2006 15,64∅ 18 А500С, l=7830 242

8 ГОСТ Р 52544-2006 10,22∅ 18 А500С, l=5115 90

9 ГОСТ Р 52544-2006 7,64∅ 18 А500С, l=3825 12

10 ГОСТ Р 52544-2006 8,53∅ 18 А500С, l=4270 18

Материалы

Бетон B30 W6 F150 м3

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

3

1735

1735

5
3
5 R454

17
10

17
10

500

R45

5
520

7
0

7
0

7 R45

2845

12
5
0

9

1645

1645

5
3
5 R45

8 R45

3865

12
5
0

7965,36

12759,23

2670,00

976,00

572,00

3784,88

703,48

91,68

7965,36

12759,23

2670,00

976,00

572,00

3784,88

919,80

91,68

153,54

10 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 18 А500С, l=1600 8 3,20 25,60

С7

С8

С9

Сер. 5.900-2

Сер. 5.900-2

Сер. 5.900-2

Сальник ТМ92-02

Сальник ТМ92-05

Сальник ТМ92-01

1

1

1

19,3

40,5

16,1

40,5

16,1

19,3

С7 Сер. 5.900-2 Сальник ТМ92-02 2 19,3 38,6

С9 Сер. 5.900-2 Сальник ТМ92-01 1 16,1 16,1

50 50

С6 Сер. 5.900-2 Сальник ТМ92-04 1 45,2 45,2

С6 Сер. 5.900-2 Сальник ТМ92-04 1 45,2 45,2

Конструкции железобетонные.
Станция очистки поверхностного стока

типа "ЛОС-100".
Аккумулирующий резервуар

160225-IK-MP3-ИЛО-КЖ
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а
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л
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а
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№

С
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а
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Р

 ГИП

Н.контроль

 Проверил

ОАО

"ИК"НИИ КВОВ"

07.17Федулов

Крицкий

Коробкова

Коробкова

36
07.17

07.17

07.17

Г Е ЖД

6000 7200 1800 4000

И

19000

Стена монолитная Ст13. Основное армирование

Стена монолитная Ст13. Дополнительное горизонтальное армирование

-9,000

0,000

-9,700

Стена монолитная Ст13. Дополнительное вертикальное армирование

Г Е ЖД

6000 7200 1800 4000

И

19000

-9,000

0,000

-9,700

Г Е ЖД

6000 7200 1800 4000

И

19000

-9,000

0,000

-9,700

1 шаг 150

2
 ш
а
г
 1
5
0

4
шаг 150

4
шаг 150

3
шаг 150

Выпуски

арматурные

1010 3380 1310 1130 3890

2
4
6
0

9
2
0

2
4
2
0

8
9
0

1480 1960

2
8
6
0

3
3
104
2
6
0

2
3
9
0

6
шаг 150

7
шаг 150

1480 141010 шаг 150

8
шаг 150

9
шаг 150

Выпуски

арматурные

Стена монолитная Ст14. Основное армирование

Стена монолитная Ст14. Дополнительное горизонтальное армирование

Стена монолитная Ст14. Дополнительное вертикальное армирование

Г Е ЖД

6000 7200 1800 4000

И

19000

-9,000

0,000

-9,700

Г Е ЖД

6000 7200 1800 4000

И

19000

-9,000

0,000

-9,700

Г Е ЖД

6000 7200 1800 4000

И

19000

-9,000

0,000

-9,700

1 шаг 150

2
 ш
а
г
 1
5
0

Выпуски

арматурные

4
шаг 150

4
шаг 150

3
шаг 150

4
7
3
0

14
3
0

4
7
3
0

9
6
0

1510 1490

11
шаг 150

12
шаг 150

Выпуски

арматурные

1960  10 шаг 150 1950

18

18

по 18

Г

И

300

з.с. 45 з.с. 45

4
0
0

6
0
5

6
0
5

з
.с
. 
4
5

з
.с
. 
4
5

1480 - для поз. 6

1960 - для поз. 7

1
шаг 150

1
шаг 150

6, 7
шаг 150

1
шаг 150

19

по 19

19

Г

И

300

з.с. 45 з.с. 45

1510 - для поз. 11

1490 - для поз. 12

4
0
0

6
0
5

6
0
5

з
.с
. 
4
5

з
.с
. 
4
5

1
шаг 150

1
шаг 150

11, 12
шаг 150

1
шаг 150

2

3

20

400760 760

2

3

4
0
0

0,000

-0,400

з.с. 45 з.с. 45

2
шаг 150

2
шаг 150

10
шаг 150

10
шаг 150

Арматура плиты Ппм1

Арматура плиты Ппм1

20 по 20

52

52 (37)

по 52

по 52 (37)

1. Поз. 1...4, 6...12 учтены в спецификации на л. 37.

2. На узлах 18...20 основное вертикальное и горизонтальное армирование не показано.

3. Поз. 8 устанавливать только со стороны оси 1.

Конструкции железобетонные.
Станция очистки поверхностного стока

типа "ЛОС-100".
Аккумулирующий резервуар

160225-IK-MP3-ИЛО-КЖ
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Н.контроль

 Проверил

ОАО

"ИК"НИИ КВОВ"

07.17Федулов

Крицкий

Коробкова

Коробкова

37
07.17

07.17

07.17

1 шаг 150
1 шаг 150

2 шаг 150

3 шаг 150

5 шаг 450x450

Выпуски арматурные

0,000

-0,400

-9,000

Арматура днища

Дм1

Арматура днища

Дм1

Арматура плиты

Ппм1

Арматура плиты

Ппм1

2

3

400

7
0
0

8
6
0
0

4
0
0

12
10

12
10

45 45

2 шаг 150

52-52 (36)
ОбозначениеПоз. Наименование Кол.

Масса  

 ед., кг Примеч.

Детали

1 ГОСТ Р 52544-2006 14,17∅ 16 А500С, l=8980 256

Стена монолитная Ст13

Спецификация стен монолитных Ст13, Ст14

2 ГОСТ Р 52544-2006 1,578∅ 16 А500С, l=1 п.м.

3 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=3460 5,46128

4 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=3300 5,21122

5 ГОСТ 5781-82 ∅ 8 А-I, l=480 924 0,19

6 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=2725 4,3034

7 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=3205 5,0642

8 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=3380 5,338

9 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=3890 6,148

10 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 20 А500С, l=10055 24,8210

Материалы

Бетон B30 W6 F150 м3

Детали

Стена монолитная Ст14

1 ГОСТ Р 52544-2006 14,17∅ 16 А500С, l=8980 256

2 ГОСТ Р 52544-2006 1,578∅ 16 А500С, l=1 п.м.

3 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=3460 5,46128

4 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=3300 5,21122

5 ГОСТ 5781-82 ∅ 8 А-I, l=480 924 0,19

10 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 20 А500С, l=10055 24,8196

11 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=2755 4,3522

12 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=2735 4,3116

Материалы

Бетон B30 W6 F150 м3

1. Поз. 1...4, 6...12 замаркированы на л. 36.

2. Размеры гнутых стержней даны по внутренним граням.

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

3

1480

1480

3
4
0 R404

15
7
5

15
7
5

310

R40

5
340

7
0

7
0

10 R80

1115

8
9
4
0

12

11 R40

1780

9
7
5

R40

1760

9
7
5

3627,52

4129,63

698,88

635,62

175,56

146,2

212,52

42,64

49,12

5208

3627,52

4129,63

698,88

635,62

175,56

4860,8

95,70

68,96

6

7

R40

1750

9
7
5

R40

2230

9
7
5

Конструкции железобетонные.
Станция очистки поверхностного стока

типа "ЛОС-100".
Аккумулирующий резервуар

160225-IK-MP3-ИЛО-КЖ
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 Проверил

ОАО

"ИК"НИИ КВОВ"

07.17Федулов

Крицкий

Коробкова

Коробкова

38
07.17

07.17

07.17

Стена монолитная Ст15. Основное армирование

Стена монолитная Ст15. Дополнительное горизонтальное армирование со стороны оси 5

Стена монолитная Ст15. Дополнительное вертикальное армирование со стороны оси 5

Стена монолитная Ст15. Дополнительное вертикальное армирование со стороны оси 3

ГЕЖ Д

6000720018004000

И В Б АК

1200 1300 65002000

1600 30000 1600

ГЕЖ Д

6000720018004000

И В Б АК

1200 1300 65002000

1600 30000 1600

6000720018004000 1200 1300 65002000

1600 30000 1600

ГЕЖ ДИ В Б АК

6000720018004000 1200 1300 65002000

1600 30000 1600

ГЕЖ ДИ В Б АК

-9,000

0,000

-9,700

-9,000

0,000

-9,700

-9,000

0,000

-9,700

-9,000

0,000

-9,700

1 шаг 150

2
 ш
а
г
 1
5
0

Выпуски

арматурные

4
шаг 150

4
шаг 150

3
шаг 150

480

3430

3
7
4
0

2
3
6
0

2
8
0
0

3
2
9
0

2960
6

шаг 150

7
шаг 150

4
2
10

14
0
0

1460
8

шаг 150

4870 10 шаг 150 3930

4000 53809 шаг 150

Дополнительные

выпуски

Дополнительные

выпуски
Дополнительные

выпуски

Выпуски

арматурные

Дополнительные

выпуски

Выпуски

арматурные

Стена монолитная Ст16. Основное армирование

Стена монолитная Ст16. Дополнительное горизонтальное армирование со стороны оси 4

Стена монолитная Ст16. Дополнительное горизонтальное армирование со стороны оси 6

ГЕЖ Д В Б АИК

65001300120060007200180040002000

300001600 1600

ГЕЖ Д В Б АИК

65001300120060007200180040002000

300001600 1600

ГЕЖ Д В Б АИК

65001300120060007200180040002000

300001600 1600

-9,000

0,000

-9,700

-9,000

0,000

-9,700

-9,000

0,000

-9,700

1 шаг 150

2
 ш
а
г
 1
5
0

4
шаг 150

4
шаг 150

3
шаг 150

900700 350 800 4750 800 6900 800 5200 800 3600

С4

1060

Выпуски

арматурные

7
0
7
0

14
 ш
а
г
 1
5
0

15
 ш
а
г
 1
5
0

320

14
4
0

4
7
3
0

6
шаг 150

21

21

Г В Б

900 700950 950

9
5
0

17
0
0

-7,300

11
12

13
шаг 150

400

0,000

-0,400

4

22

945 605

2
шаг 150

2
шаг 150

з.с. 45 з.с. 45

9
шаг 150

10
шаг 150

22

23

23

70100x2=200 70 100x2=200

7
0

10
0
x
2
=
2
0
0

верх

Арматура

плиты Ппм1

Арматура

плиты Ппм1
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1. Поз. 1...4, 6...12, 14, 15 учтены в спецификации на л. 40.

2. Поз. 12 вязать вместе с арматурой днища монолитного Дм1.
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Конструкции железобетонные.
Станция очистки поверхностного стока

типа "ЛОС-100".
Аккумулирующий резервуар

160225-IK-MP3-ИЛО-КЖ
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07.17Федулов
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Стена монолитная Ст16. Дополнительное вертикальное армирование со стороны оси 4
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1. Поз. 1, 2, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22...26  учтены в спецификации на л. 40.

2. Поз. 17 вязать вместе с арматурой днища монолитного Дм1.

250

600

-2,550
ось С10

57 (39)С10

3. Поз. 25 стены Ст17 устанавливать только со стороны оси 18.

4. Поз. 23 устанавливать только со стороны оси 16.

5. На узлах 24, 26...29 основная вертикальная и горизонтальная арматура не показана.
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Конструкции железобетонные.
Станция очистки поверхностного стока

типа "ЛОС-100".
Аккумулирующий резервуар

160225-IK-MP3-ИЛО-КЖ
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1. Поз. 1...27, С4, С10, С11 замаркированы на л.л. 38, 39, поз. 28...31 на л. 41.

2. Размеры гнутых стержней указаны по внешним граням.

17

ОбозначениеПоз. Наименование Кол.
Масса  

 ед., кг Примеч.

Детали

1 ГОСТ Р 52544-2006 14,17∅ 16 А500С, l=8980 418

Стена монолитная Ст15

Спецификация стен монолитных Ст15...Ст17 (начало)

2 ГОСТ Р 52544-2006 1,578∅ 16 А500С, l=1 п.м.

3 ГОСТ Р 52544-2006 5,46∅ 16 А500С, l=3460 209

4 ГОСТ Р 52544-2006 6,14∅ 16 А500С, l=3890 122

5 ГОСТ 5781-82 ∅ 8 А-I, l=480 0,19

6 ГОСТ Р 52544-2006 5,41∅ 16 А500С, l=3430 17

7 ГОСТ Р 52544-2006 4,67∅ 16 А500С, l=2960 23

9 ГОСТ Р 52544-2006 39,45∅ 25 А500С, l=10240 74

10 ГОСТ Р 52544-2006 15,62∅ 16 А500С, l=9900 91

11 ГОСТ Р 52544-2006 10,44∅ 22 А500С, l=3500 8

12 ГОСТ Р 52544-2006 16,37∅ 25 А500С, l=4250 12

13 ГОСТ Р 52544-2006 3,64∅ 16 А500С, l=2310 35

Материалы

Бетон B30 W6 F150 м3

Детали

Стена монолитная Ст16

1 ГОСТ Р 52544-2006 14,17∅ 16 А500С, l=8980 418

2 ГОСТ Р 52544-2006 1,578∅ 16 А500С, l=1 п.м.

3 ГОСТ Р 52544-2006 5,46∅ 16 А500С, l=3460 209

4 ГОСТ Р 52544-2006 6,14∅ 16 А500С, l=3890 122

5 ГОСТ 5781-82 ∅ 8 А-I, l=480 0,19

6 ГОСТ Р 52544-2006 6,95∅ 20 А500С, l=2820 33

7 ГОСТ Р 52544-2006 3,78∅ 18 А500С, l=1890 16

14 ГОСТ Р 52544-2006 16,63∅ 16 А500С, l=10540 49

15 ГОСТ Р 52544-2006 12,18∅ 16 А500С, l=7720 59

27 ГОСТ Р 52544-2006 17,19∅ 20 А500С, l=6970 23

10 ГОСТ Р 52544-2006 15,62∅ 16 А500С, l=9900 30

11 ГОСТ Р 52544-2006 11,77∅ 16 А500С, l=7460 51

17 ГОСТ Р 52544-2006 20,11∅ 28 А500С, l=4160 48

18 ГОСТ Р 52544-2006 8,71∅ 22 А500С, l=2920 80

13 ГОСТ Р 52544-2006 3,64∅ 16 А500С, l=2310 112

Материалы

Бетон B30 W6 F150 м3

С4 Сер. 5.900-2 Сальник ТМ91-09 1 76,5

8 ГОСТ Р 52544-2006 4,73∅ 16 А500С, l=3000 11

5923,06

6785,40

1141,14

749,08

283,29

91,97

107,41

52,03

2919,3

1421,42

83,52

196,44

127,40

5923,06

6785,40

1141,14

749,08

283,29

229,35

60,48

394,68

468,60

600,27

407,68

814,87

718,62

965,28

696,8

76,5

28 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=1540 16 2,43

29 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=2140 4 3,38

38,88

13,52

С10 Сер. 5.900-2 Сальник ТМ91-06 3 33,9 101,7

С11 Сер. 5.900-2 Сальник ТМ91-02 1 13,9 13,9

28 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=1540 16 2,43 38,88

30 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 25 А500С, l=2230 12 8,59 103,08

31 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 25 А500С, l=2650 4 10,21 40,84

С10 Сер. 5.900-2 Сальник ТМ91-06 3 33,9 101,7

С11 Сер. 5.900-2 Сальник ТМ91-02 1 13,9 13,9

ОбозначениеПоз. Кол.
Масса  

 ед., кг Примеч.

Детали

Стена монолитная Ст17

1 ГОСТ Р 52544-2006 17,94∅ 18 А500С, l=8980 418

2 ГОСТ Р 52544-2006 1,998∅ 18 А500С, l=1 п.м.

20 ГОСТ Р 52544-2006 7,51∅ 18 А500С, l=3760 209

19 ГОСТ Р 52544-2006 8,40∅ 18 А500С, l=4205 122

21 ГОСТ Р 52544-2006 21,23∅ 18 А500С, l=10625 118

22 ГОСТ Р 52544-2006 21,33∅ 18 А500С, l=10675 118

23 ГОСТ Р 52544-2006 6,73∅ 18 А500С, l=3370 38

24 ГОСТ Р 52544-2006 1,998∅ 18 А500С, l=1 п.м. 542

25 ГОСТ Р 52544-2006 5,48∅ 18 А500С, l=2745 93

26 ГОСТ Р 52544-2006 19,93∅ 18 А500С, l=9975 204

13 ГОСТ Р 52544-2006 3,64∅ 16 А500С, l=2310 112

17 ГОСТ Р 52544-2006 20,11∅ 28 А500С, l=4160 48

18 ГОСТ Р 52544-2006 8,71∅ 22 А500С, l=2920 80

Материалы

Бетон B30 W6 F150 м3

7498,92

8591,14

407,68

965,28

696,80

1024,80

1569,59

2505,14

2516,94

255,74

1082,92

509,64

4065,72

31 ГОСТ Р 52544-2006 3,38∅ 18 А500С, l=1690 4

32 ГОСТ Р 52544-2006 6,62∅ 18 А500С, l=3315 8

13,52

53,0

С10 Сер. 5.900-2 Сальник ТМ91-06 2 33,9 67,8

Поз. Эскиз

32 R45

2260
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5
5

Конструкции железобетонные.
Станция очистки поверхностного стока

типа "ЛОС-100".
Аккумулирующий резервуар

160225-IK-MP3-ИЛО-КЖ
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Привязка арматурных стержней на узлах 55...57 дана до центра стержня.
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Конструкции железобетонные.
Станция очистки поверхностного стока

типа "ЛОС-100".
Аккумулирующий резервуар

160225-IK-MP3-ИЛО-КЖ
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Схема расположения стремянок металлических
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Поз. Л1...Л3  учтены в спецификации на л. 43.
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Конструкции железобетонные.
Станция очистки поверхностного стока

типа "ЛОС-100".
Аккумулирующий резервуар

160225-IK-MP3-ИЛО-КЖ

1350

12.17



55-55 (42)
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ОбозначениеПоз. Наименование Кол.
Масса  

 ед., кг Примеч.

Детали

1 Сер. 1.450.3-7.94 131,6СХ-82 1

Стремянка Л1

-0,050
верх

Спецификация к схеме расположения стремянок
металлических

марки всех
Масса

Р

 ГИП

Н.контроль

 Проверил

ОАО

"ИК"НИИ КВОВ"

П
о
д
п
. 
и
 д
а
т
а

И
н
в
. 
№
 п
о
д
л
.

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

С
о
г
л
а
со
в
а
н
о

43

2 Сер. 1.450.3-7.94 52,6ОСХ-60 1

3 Б-ПН-О ГОСТ 19903-74

Ст3пс ГОСТ 535-2005

2

(10x240x240)

4,52

4 Hilti HSL-3-G M10/20 4

МН1 Сер. 1.400-15 МН105-4 2 1,4

МН2 Сер. 1.400-15 МН126-6 2 7,1

Ск1 см. данный лист Скоба ходовая Ск1 2 3,86

13

Детали

Стремянка Л2 1

1 Сер. 1.450.3-7.94 92,8СХ-58 1

3 Б-ПН-О ГОСТ 19903-74

Ст3пс ГОСТ 535-2005

2

(10x240x240)

4,52

4 Hilti HSL-3-G M10/20 4

МН1 Сер. 1.400-15 МН105-4 2 1,4

МН2 Сер. 1.400-15 МН126-6 2 7,1

Ск1 см. данный лист Скоба ходовая Ск1 2 3,86

Детали

Стремянка Л3 6

1 Сер. 1.450.3-7.94 102,6СХ-64 1

2 Сер. 1.450.3-7.94 28,0ОСХ-30 1

3 Б-ПН-О ГОСТ 19903-74

Ст3пс ГОСТ 535-2005

2

(10x240x240)

4,52

4 Hilti HSL-3-G M10/20 4

МН1 Сер. 1.400-15 МН105-4 2 1,4

МН2 Сер. 1.400-15 МН126-6 2 7,1

Ск1 см. данный лист Скоба ходовая Ск1 2 3,86

Детали

Скоба ходовая Ск1

1 ∅ 28 A-I, l=800 1 3,86

1. Стремянки Л2, Л3 при установке обрезать по месту.

2. Приварку стремянок к изделиям закладным производить электродом Э46 по ГОСТ 5264-80.

3. Перед окраской стальные конструкции должны иметь третью степень очистки от окислов

и первую степень обезжиривания по ГОСТ 9.402-80.

4. После сборки все металлические элементы и сварные швы окрасить защитным покрытием 

RP-1 по ТУ 2312-001-88890846-2012 в один слой и алкидно-уретановой краской "УНИКУМ" по

ГОСТ Р 51691-2008 для черных и цветных металлов в один слой. ЛКП поновлять не реже

одного раза в четыре года.
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1. Поз. Г1, Г3...Г6, Гк1 учтены в спецификации на л. 50
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2. Поз. Г1, Г3...Г6, Гк1 приварить к арматуре плиты покрытия при установке.

3. После устройства стяжки защитной поз. Г1, Г3...Г6, Гк1 срезать заподлицо с поверхностью стяжки.
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 Основное армирование в осях А...Л/1...7 (1...4 ряд)

1 2 3 4 5 7

А

Б

В

Д

Е

И

К

Л

3000 3000 3000 3000 2850

6
0
0
0

7
2
0
0

4
0
0
0

2
0
0
0

6
0
0
0

3
6
0
0
0

6 8

2350 800

Г

Ж

18
0
0

12
0
0

13
0
0

6
5
0
0

Плита покрытия монолитная Ппм1.

 Основное армирование в осях А...К/12...18 (1...4 ряд)
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Дополнительное армирование в осях А...Л/1...4 (1-й ряд)
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Поз. 1...6 учтены в спецификации на л. 50
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 Основное армирование в осях А...К/8...12 (1...4 ряд)
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 Дополнительное армирование в осях А...К/8...12 (4 ряд)
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 Дополнительное армирование в осях А...К/17...18 (3 ряд)
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Поз. 4...12 учтены в спецификации на л. 50
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1. Поз. 13...19 учтены в спецификации на л. 50

2. На узлах 39, 40 основное армирование 2 и 4-го рядов условно не показано.
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Станция очистки поверхностного стока
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 Дополнительное армирование в осях А...К/12...18 (2 ряд)
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Поз. 15, 21, 22 учтены в спецификации на л. 50
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Федулов

Коробкова

Коробкова

02.16

02.16

02.16

ОбозначениеПоз. Наименование Кол.
Масса  

 ед., кг Примеч.

Детали

1 ГОСТ Р 52544-2006 1,578∅ 16 А500С, l=1 п.м.

Плита монолитная Ппм1

Спецификация плиты покрытия монолитной Ппм1,

рампы Р1 (начало)

2 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=7800 12,3198

3 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=7180 11,3382

4 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=3835 6,051410

5 ГОСТ 5781-82 ∅ 12 А-I, l=1260 1,12

6 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=3285 5,18836

7 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=3450 5,4443

8 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=4500 7,1020

9 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=5970 9,4223

10 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=6600 10,4123

11 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=4550 7,1819

12 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=2190 3,45107

13 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=2920 4,61123

14 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 20 А500С, l=2950 7,27121

15 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=2500 3,94164

16 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=3100 4,89109

17 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=3330 5,25121

18 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=3240 5,11804

19 ГОСТ 5781-82 ∅ 8 А-I, l=385 0,15272

21 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=3060 4,8373

22 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=2440 3,8556

23 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 12 А500С, l=3210 2,85283

24 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 12 А500С, l=1585 1,4140

25 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 12 А500С, l=1750 1,55302

20 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 16 А500С, l=2075 3,2740

26 0,041456ГОСТ 5781-82 ∅ 6 А-I, l=185

27 ГОСТ Р 52544-2006 ∅ 12 А500С, l=1 п.м. 0,888407

Зд1 219x5 ГОСТ 1074-91

Ст3пс ГОСТ 535-2005

l=160

62 4,22

Г1 630x7 ГОСТ 1074-91

Ст3пс ГОСТ 535-2005

l=550

42 59,15

Г3 325x4 ГОСТ 1074-91

Ст3пс ГОСТ 535-2005

l=550

11 17,41

Г4 219x2,5 ГОСТ 1074-91

Ст3пс ГОСТ 535-2005

l=550

4 7,34

ОбозначениеПоз. Наименование Кол.
Масса  

 ед., кг Примеч.

Спецификация плиты покрытия монолитной Ппм1,

рампы Р1 (окончание)

Г5 60x2,5 ГОСТ 1074-91

Ст3пс ГОСТ 535-2005

l=550

2 1,95

Г6 95x2 ГОСТ 1074-91

Ст3пс ГОСТ 535-2005

l=550

7 2,52

С5 Сальник ТМ91-05 2 28,6

Материалы

Бетон B30 W6 F150 м3

Цем.-песч. р-р. М150 м3

(разуклонка)

Детали

Рампа Р1

1 ГОСТ Р 52544-2006 0,888∅ 12 А500С, l=1 п.м.

2 ГОСТ Р 52544-2006 7,08∅ 12 А500С, l=7980 132

Сер. 5.900-2

28 ГОСТ Р 52544-2006 2,74∅ 12 А500С, l=3085 40

29 ГОСТ Р 52544-2006 2,21∅ 12 А500С, l=2495 132

30 ГОСТ 5781-82 0,62∅ 10 А-I, l=1010 322

31 ГОСТ Р 52544-2006 2,17∅ 12 А500С, l=2440 283

32 ГОСТ 5781-82 0,072∅ 6 А-I, l=325 432

33 ГОСТ Р 52544-2006 2,84∅ 12 А500С, l=3195 42

Материалы

Бетон B30 W6 F150 м3

Песок крупнозернистый м3

1. Поз. Г1...Г6, Гк1, Зд1, С5, 1...33  замаркированы на л.л. 44...49.

2. Размеры гнутых стержней указаны по внешним граням.

Ведомость деталей
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1760

1760

3
15 R404

15
0
5

15
0
5

230

R40

5

245

7
0

7
0

6

13
R40

1950

9
7
0

14

18

19

23

24

Поз. Эскиз

25

26

28

29

30

31

32

33

250 250

250

2
5
5

2
5
5

1485

1485

3
15 R40

R40

1820

11
3
0

230

14
9
0

14
9
0

R30

515 5
15

5
5
5

R30

90

8
3
0

8
3
0

R30

105

4
0

4
0

1460

1460

16
5 R30

1165

1165

16
5 R30

250 250

250

13
0

13
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5
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5
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4
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2
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5 R30

101579

1206,38

926,09

8530,5

7105,28

4330,48

233,92

142,00

216,66

239,43

136,42

369,15

567,03

879,67

646,16

533,01

635,25

4108,44

40,80

130,80

352,59

215,60

806,55

56,40

468,10

18,70

361,42

261,64

2484,3

191,51

29,36

3,90

17,64

57,20

1660,56

932,56

109,60

291,72

199,64

614,11

31,10

119,28

Цем.-песч. р-р. М150 м3

(стяжка)

Конструкции железобетонные.
Станция очистки поверхностного стока

типа "ЛОС-100".
Аккумулирующий резервуар

160225-IK-MP3-ИЛО-КЖ

Гк1 57x3,5 ГОСТ 1074-91

Ст3пс ГОСТ 535-2005

l=550 2,5420 50,80

09.17
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А2
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818181

81

1. Позиции, замаркированные на данном листе учтены в спецификации на л. 54.

2. Привязка стержней обрамления отверстий дана до центра стержня.
Условные обозначения:

b

а  - стержни верхней сетки (1, 2 ряд)

 - стержни нижней сетки (3, 4 ряд)

3. Стержни дополнительного армирования устанавливаются в верхнюю и нижнюю сетки.

4. Верхний ряд поз. 12, 69, 70 и нижний ряд поз. 2, 3, 4, 9, 10 устанавливать с защитным слоем

не менее 65 (под 2-м слоем основного армирования для поз. 12, 69, 70 и над 3-м слоем

основного армирования для поз. 2, 3, 4, 9, 10).

Схема установки анкеров
концевых поз. 2, 10

2, 10

А9

65

6
5

А-А

Схема установки анкеров
концевых поз. 3, 4, 9, 12, 69, 70

а

b

3, 4, 9, 12, 69, 70

Б-Б

Размер

Таблица размеров

А1

А2

а b
Марка

А3

75

90

75

40

45

40

А4 75 30

А А

Б Б

Т12-Рз

Т12-Рз

5. Арматурные швы, замаркированные на чертеже - по ГОСТ 14098-2014.

А1...А4

А1...А4

6. Поз. 81 устанавливается по контуру отверстий.

7. Данный лист смотреть совместно с л. 66.

8. Поз. 81 устанавливается по контуру отверстий.

605 5
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5
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0
588

89

5

Конструкции железобетонные.
Станция очистки поверхностного стока
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1. Позиции, замаркированные на данном листе учтены в спецификации на л. 54.

2. Привязка стержней обрамления отверстий дана до центра стержня.

Условные обозначения:

b

а  - стержни верхней сетки (1, 2 ряд)

 - стержни нижней сетки (3, 4 ряд)

3. Стержни дополнительного армирования устанавливаются в верхнюю и нижнюю сетки.

4. Верхний ряд поз. 33, 24 и нижний ряд поз. 32 устанавливать с защитным слоем

не менее 65 мм (под 2-м слоем основного армирования для поз. 33, 24 и над 3-м слоем

основного армирования для поз. 32).

Схема установки анкеров
концевых поз. 32, 84
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а

b

Б-Б

А А

Б Б

Т12-Рз

Т12-Рз

А8

24, 33

Размер

Таблица размеров

А1

а b
Марка

75 40

А5 75 40

А1, А5

А1, А5

5. Арматурные швы, замаркированные на чертеже - по ГОСТ 14098-2014.
30

3
0

3
8

Фрагмент 21 (49)

1320

15
2
0В

17
50

100x2=200

5
0

10
0
x
2
=
2
0
0

14

14

6. Поз. 81 устанавливается по контуру отверстий.

7. Данный лист смотреть совместно с л. 66.

8. Поз. 81 устанавливается по контуру отверстий.
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Конструкции железобетонные.
Станция очистки поверхностного стока

типа "ЛОС-100".
Аккумулирующий резервуар
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Условные обозначения:

b

а  - стержни верхней сетки (1, 2 ряд)

 - стержни нижней сетки (3, 4 ряд)

1. Позиции, замаркированные на данном листе учтены в спецификации на л. 54.

2. Привязка стержней обрамления отверстий дана до центра стержня.

3. Стержни дополнительного армирования устанавливаются в верхнюю и нижнюю сетки.

4. Верхний ряд поз. 41, 44 и нижний ряд поз. 39, 80 устанавливать с защитным слоем

не менее 65 (под 2-м слоем основного армирования для поз. 41, 44 и над 3-м слоем

основного армирования для поз. 39, 80).
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6. Поз. 81 устанавливается по контуру отверстий.

7. Данный лист смотреть совместно с л. 66.

8. Поз. 81 устанавливается по контуру отверстий.
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ОбозначениеПоз. Наименование Кол.
Масса  

 ед., кг Примеч.

Детали

1 ГОСТ Р 52544-2006 11,91∅ 18 А500С, l=5960 8

Спецификация на обрамление отверстий плиты

покрытия Ппм1 (начало)

2 ГОСТ Р 52544-2006 8,03∅ 22 А500С, l=2690 8

3 ГОСТ Р 52544-2006 8,86∅ 25 А500С, l=2300 12

4 ГОСТ Р 52544-2006 14,11∅ 28 А500С, l=2920 8

5 ГОСТ Р 52544-2006 2,89∅ 16 А500С, l=1835 4

6 ГОСТ Р 52544-2006 17,72∅ 25 А500С, l=4600 6

7 ГОСТ Р 52544-2006 12,71∅ 25 А500С, l=3300 2

8 ГОСТ Р 52544-2006 3,17∅ 16 А500С, l=2010 46

9 ГОСТ Р 52544-2006 6,93∅ 25 А500С, l=1800 16

10 ГОСТ Р 52544-2006 4,59∅ 22 А500С, l=1540 8

11 ГОСТ Р 52544-2006 14,06∅ 16 А500С, l=8910 12

12 ГОСТ Р 52544-2006 40,57∅ 25 А500С, l=10530 12

13 ГОСТ Р 52544-2006 2,91∅ 16 А500С, l=1840 84

14 ГОСТ Р 52544-2006 3,53∅ 16 А500С, l=2240 90

15 ГОСТ Р 52544-2006 10,40∅ 25 А500С, l=2700 12

16 ГОСТ Р 52544-2006 9,28∅ 25 А500С, l=2410 32

17 ГОСТ Р 52544-2006 9,63∅ 25 А500С, l=2500 36

18 ГОСТ Р 52544-2006 4,92∅ 16 А500С, l=3125 18

19 ГОСТ Р 52544-2006 2,42∅ 16 А500С, l=1535 26

20 ГОСТ Р 52544-2006 2,82∅ 16 А500С, l=1790 4

22 ГОСТ Р 52544-2006 11,93∅ 16 А500С, l=7560 8

23 ГОСТ Р 52544-2006 4,59∅ 16 А500С, l=2910 30

24 ГОСТ Р 52544-2006 7,32∅ 25 А500С, l=1900 24

25 ГОСТ Р 52544-2006 3,23∅ 16 А500С, l=2045 8

26 ГОСТ Р 52544-2006 24,47∅ 25 А500С, l=6350 6

27 ГОСТ Р 52544-2006 8,43∅ 20 А500С, l=3420 8

28 ГОСТ Р 52544-2006 11,54∅ 20 А500С, l=4680 8

29 ГОСТ Р 52544-2006 4,84∅ 16 А500С, l=3070 36

30 ГОСТ Р 52544-2006 7,27∅ 16 А500С, l=4610 8

31 ГОСТ Р 52544-2006 21,46∅ 25 А500С, l=5570 8

32 ГОСТ Р 52544-2006 8,75∅ 20 А500С, l=3550 6

33 ГОСТ Р 52544-2006 10,01∅ 25 А500С, l=2600 8

35 ГОСТ Р 52544-2006 20,42∅ 25 А500С, l=5300 8

36 ГОСТ Р 52544-2006 16,34∅ 25 А500С, l=4240 22

37 ГОСТ Р 52544-2006 10,28∅ 22 А500С, l=3445 18

38 ГОСТ Р 52544-2006 15,72∅ 22 А500С, l=5270 12

39 ГОСТ Р 52544-2006 20,73∅ 25 А500С, l=5380 6

40 ГОСТ Р 52544-2006 22,11∅ 25 А500С, l=5740 8

41 ГОСТ Р 52544-2006 15,33∅ 25 А500С, l=3980 8

42 ГОСТ Р 52544-2006 7,76∅ 20 А500С, l=3150 6

43 ГОСТ Р 52544-2006 20,77∅ 25 А500С, l=5390 6

44 ГОСТ Р 52544-2006 21,02∅ 32 А500С, l=3330 6

45 ГОСТ Р 52544-2006 4,16∅ 16 А500С, l=2640 24

ОбозначениеПоз. Наименование Кол.
Масса  

 ед., кг Примеч.

49 ГОСТ Р 52544-2006 5,36∅ 16 А500С, l=3400 8

Спецификация на обрамление отверстий плиты

покрытия Ппм1 (окончание)

46 ГОСТ Р 52544-2006 7,20∅ 20 А500С, l=2920 6

47 ГОСТ Р 52544-2006 26,39∅ 25 А500С, l=6850 6

48 ГОСТ Р 52544-2006 15,03∅ 25 А500С, l=3900 12

50 ГОСТ Р 52544-2006 5,38∅ 16 А500С, l=3410 26

34 ГОСТ Р 52544-2006 2,26∅ 16 А500С, l=1430 10

54 ГОСТ Р 52544-2006 3,67∅ 16 А500С, l=2325 56

55 ГОСТ Р 52544-2006 3,02∅ 16 А500С, l=1915 56

56 ГОСТ Р 52544-2006 3,40∅ 16 А500С, l=2155 33

57 ГОСТ Р 52544-2006 2,75∅ 16 А500С, l=1745 33

58 ГОСТ Р 52544-2006 10,37∅ 16 А500С, l=6575 4

59 ГОСТ Р 52544-2006 10,34∅ 16 А500С, l=6555 4

60 ГОСТ Р 52544-2006 3,64∅ 16 А500С, l=2310 4

61 ГОСТ Р 52544-2006 3,00∅ 16 А500С, l=1900 4

62 ГОСТ Р 52544-2006 2,11∅ 14 А500С, l=1750 6

63 ГОСТ Р 52544-2006 1,62∅ 14 А500С, l=1345 6

64 ГОСТ Р 52544-2006 5,06∅ 16 А500С, l=3210 4

65 ГОСТ Р 52544-2006 4,45∅ 16 А500С, l=2820 4

66 ГОСТ Р 52544-2006 14,66∅ 25 А500С, l=3805 6

67 ГОСТ Р 52544-2006 8,98∅ 25 А500С, l=2330 2

68 ГОСТ Р 52544-2006 4,95∅ 16 А500С, l=3140 8

69 ГОСТ Р 52544-2006 8,34∅ 25 А500С, l=2165 12

70 ГОСТ Р 52544-2006 9,05∅ 25 А500С, l=2340 6

71 ГОСТ Р 52544-2006 3,08∅ 16 А500С, l=1955 3

72 ГОСТ Р 52544-2006 2,45∅ 16 А500С, l=1555 3

73 ГОСТ Р 52544-2006 2,92∅ 16 А500С, l=1850 3

74 ГОСТ Р 52544-2006 2,27∅ 16 А500С, l=1440 3

75 ГОСТ Р 52544-2006 2,86∅ 16 А500С, l=1810 2

76 ГОСТ Р 52544-2006 5,90∅ 16 А500С, l=3740 15

77 ГОСТ Р 52544-2006 5,25∅ 16 А500С, l=3330 15

78 ГОСТ Р 52544-2006 4,14∅ 16 А500С, l=2625 4

79 ГОСТ Р 52544-2006 3,49∅ 16 А500С, l=2215 4

80 ГОСТ Р 52544-2006 6,13∅ 22 А500С, l=2055 32

81 ГОСТ Р 52544-2006 3,04∅ 16 А500С, l=1930

82 ГОСТ Р 52544-2006 7,16∅ 16 А500С, l=4540 3

83 ГОСТ Р 52544-2006 6,52∅ 16 А500С, l=4130 3

А1 Б-ПН-О ГОСТ 19903-2015

Ст3пс ГОСТ 535-2005

(20x75x280)

28 3,24

А2 Б-ПН-О ГОСТ 19903-2015

Ст3пс ГОСТ 535-2005

(20x90x390)

2 5,51

А3 Б-ПН-О ГОСТ 19903-2015

Ст3пс ГОСТ 535-2005

(20x75x605)

2 7,12

А4 Б-ПН-О ГОСТ 19903-2015

Ст3пс ГОСТ 535-2005

(20x75x560)

2 6,65

А5 Б-ПН-О ГОСТ 19903-2015

Ст3пс ГОСТ 535-2005

(20x75x380)

2 4,41

А6 Б-ПН-О ГОСТ 19903-2015

Ст3пс ГОСТ 535-2005

(20x75x370)

16 4,30

А7 Б-ПН-О ГОСТ 19903-2015

Ст3пс ГОСТ 535-2005

(20x90x290)

2 4,10

А8 Б-ПН-О ГОСТ 19903-2015

Ст3пс ГОСТ 535-2005

(20x60x60)

22 0,56

А9 Б-ПН-О ГОСТ 19903-2015

Ст3пс ГОСТ 535-2005

(20x65x65)

38 0,66
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1. Позиции, учтенные в спецификации замаркированы на л.л. 51...53.

2. Размеры гнутых стержней даны по внешним граням.
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84 ГОСТ Р 52544-2006 6,89∅ 16 А500С, l=4365 4 27,56

85 ГОСТ Р 52544-2006 6,26∅ 16 А500С, l=3965 4 25,04

21 ГОСТ Р 52544-2006 11,17∅ 25 А500С, l=2900 66 737,22

5

А9

2615

А8

51 ГОСТ Р 52544-2006 3,85∅ 16 А500С, l=2440 48 184,80

53 ГОСТ Р 52544-2006 3,37∅ 16 А500С, l=2135 4 13,50

86 ГОСТ Р 52544-2006 4,75∅ 16 А500С, l=3010 16 75,00

87 ГОСТ Р 52544-2006 8,15∅ 22 А500С, l=2730 16 130,4

88 ГОСТ Р 52544-2006 5,31∅ 16 А500С, l=3365 1 5,31

89 ГОСТ Р 52544-2006 4,66∅ 16 А500С, l=2955 1 4,66

88
R40

2975

3
9
0
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