
Индивидуальный жилой дом по
адресу: к.п. Новорижский, Истринский

р-он, Московская область

Архитектурные решения
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М 1 : 500

Схема генплана
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М1 : 75

1 этаж

№ Наименование Площ., м²

Кат
.

пом.

1 Крыльцо 14.96

2 Тамбур 4.25

3 Холл 32.38

4 Гараж 45.48

5 Кабинет 17.08

6 Гардеробная гостевой спальни 3.81

7 Гостевая спальня 14.50

8 Санузел 3.99

9 Гостиная столовая 67.17

10 Кладовая 4.44

11 Санузел гостевой 3.24

12 Постирочная 4.78

13 Топочная 9.86

14 Терраса 27.44

253.38

Экспликация помещений

М 1 : 20

Узел 1 (опирание облицовочного
камня в цокольной части)

Спецификация окон 1-го этажа

Маркировка
окна

Габариты проема

КоличествоШирина Высота

Ок1 900 1520 2

Ок2 700 1770 2

Ок3 900 2025 4

Ок4 900 1770 7

Ок5 1800 1770 1

Ок6 900 760 1

Ок7 900 1010 2

Примечание:

1. Вертикальную привязку оконных и дверных проемов см. фасады здания
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- 20 мм

- фасадная штукатурка Caparol (искуственный камень)

- базальтовая вата (объемный вес 130кг/м.куб)

- кладка из пенобетонных блоков

- внутренняя отделка

М1 : 75

2 этаж

№ Наименование Площ., м²

Кат
.

пом.

1 Лестничній холл 19.29

2 Гардеробная детской комнаті 3.99

3 Детская 20.28

4 Санузел детской комнаты 6.40

5 Гардеробная детской комнаті 4.16

6 Детская 21.30

7 Санузел детской комнаты 6.18

8 Коридор 7.49

9 Главная спальня 16.15

10 Гардеробная 4.44

11 Гардеробная 4.60

12 Санузел 15.91

130.20

Экспликация помещений

М 1 : 20

Узел опирания плиты перекрытия первого этажа

Спецификация окон 2-го этажа

Маркировка
окна

Габариты проема

КоличествоШирина Высота

Ок1 900 1520 2

Ок3 900 1770 2

Ок5 1800 1770 1

Ок7 900 1265 2

Ок8 900 10

Ок10 1500 1770 1

Ок13 1400 1770 1

Ок14 600 1265 2

Ок15 1700 1265 1
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план кровлиПримечание:

1. Материал водосточной системы - УФ стабилизированный пластик.

2. Количество элементов водосточной системы:

- водосточная воронка - 11 шт.

- водосточный желоб - 69.06 п.м.

- водосточная труба - 48.96 п.м.

3. Перед заказом водосточной системы, необходимо выполнить контрольные замеры с

натуры.

М 1 : 20

б-б

М 1 : 20

в-в



А

БВДЕЖ

-0.450

+0.000

+2.100
+1.040

+2.560

+3.070

+3.440

+4.080

+5.345

4800 4300 3700 1500 6100

+2.020+1.920

+1.500

- 25 мм

- 25 мм

- 8 мм

- деревянный накат из доски

- полиэтиленовая пленка

-паробарьер

- деревянный накат из доски

- направляющие профили

- потолочные панели из гипсокртона

- 18 мм

- 25 мм

- 200х50 мм

- 200 мм

- 10 мм

-  битумная черепица «Tegola»

- ОСП

-контррейка

- гидроветрозащитная мембрана

- стропильная нога

- утеплитель минераловатный

-пароизоляционная мембрана

- подшивка QSB

+2.120

+2.320

-0.180

- 7 мм

- 8 мм

- 4 мм

- 5 мм

- 1 мм

- 220 мм

- 100 мм

- 1.6 мм

- керамическая плитка

- клеящий раствор Cerezit CM11

- гидроизоляция Cerezit CR66

- самовыравнивающаяся стяжка

Cerezit по стеклосетке

- Грунтовка поверхности Cerezit CT17

- Плита перекрытия

- Утепление ЭППС М20

- Термоскрепленный геотекстиль 150 г/м.кв.

- Уплотненный грунт

1
2
6
5

6
4
0

1
9
0
5

Узел 1

Ж

+5.870

12
0+5.815

+5.615

+6.025

потолок

верх пояса

мауэрлатная

балка 150х120(h)

+6.100

низ балки

М1 : 75

1-1

М 1 : 20

Узел 1



1 3 6 972

+2.815
+3.070

+0.000

+2.100

+2.815

+0.785

+4.080

+5.600

-0.600

2
6
6
0

+5.850

+3.440

+1.720

+6.025

39002350480016252125

- 18 мм

- 25 мм

- 200 мм

- 200х50 мм

-  битумная черепица «Tegola»

- ОСП

-контррейка

- гидроветрозащитная мембрана

- утеплитель минераловатный

- стропильная нога

- пароизоляция

- внутренняя отделка

+5.615

+5.815
+6.100

Узел 2

1

мауэрлатная

балка 150х120(h)

+5.815

+5.615

+6.100
+6.025

М1 : 75

2-2

М 1 : 20

Узел 2



1 5

6500

-0.450

+3.930

+2.320

+2.115

-0.210

обвязочный пояс

(габариты и высотные

отметки см. р. КР)

- 18 мм

- 25 мм

- 200х50 мм

- 200 мм

- 10 мм

-  битумная черепица «Tegola»

- ОСП

-контррейка

- гидроветрозащитная мембрана

- стропильная нога

- утеплитель минераловатный

-пароизоляционная мембрана

- подшивка QSB

21°

21°

+6.100

+5.615

+5.995

+6.215

ГИП

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

ЛистСтадия Листов

С
о
г
л
а
с
о
в
а
н
о

И
н
в
. 
№
 
п
о
д
л
.

П
о
д
п
. 
и
 
д
а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

Копировал Формат

Проверил

Разработал
г. Симферополь

G
:\Д

о
ку
м
е
н
ты

\П
р
о
е
кт
ы

\А
р
х
и
в
 п
р
о
е
кт
о
в
\Р
о
с
с
и
я

\А
б
д
у
л
л
а
е
в
\А
Р

\А
б
д
у
л
л
а
е
в
.r

vt

15.02.2014 19:58:36

Индивидуальный жилой дом по адресу: к.п. Новорижский, Истринский

р-он, Московская область

Разрез 4-4. Разрез а-а

7.1

Проверил

Разработал

Проверил

М1 : 75

4-4

М 1 : 50

а-а



50 200 200 50

70
26

0
70

-0.420
-0.450

штроба в

стене 50х50h

(Гильза) Труба стальная

D88x3.21 (L=400 мм.)

26
5

125

продольная арматура D12 AIII

(см.р.КРФ)

Труба PPRc D32x4.4

(см.р.ВК)

-0.700

31

Теплоизоляция трубная

Thermaflex FRZ 33.7x25

81

монолитный

ростверк

- 18 мм

- 25 мм

- 200х50 мм

- 200 мм

- 10 мм

-  битумная черепица «Tegola»

- ОСП

-контррейка

- гидроветрозащитная мембрана

- стропильная нога

- утеплитель минераловатный

-пароизоляционная мембрана

- подшивка QSB

2.355

2.100

1

2

...

10

11

лотковый блок
25

0
2

25
0

3
2

25
0

2
25

0
2

мауэрлат

725

высота стены в 11 камней12
91

2
7
8
5

30

ГИП

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

ЛистСтадия Листов

С
о
г
л
а
с
о
в
а
н
о

И
н
в
. 
№
 
п
о
д
л
.

П
о
д
п
. 
и
 
д
а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

Копировал Формат

Проверил

Разработал
г. Симферополь

G
:\Д

о
ку
м
е
н
ты

\П
р
о
е
кт
ы

\А
р
х
и
в
 п
р
о
е
кт
о
в
\Р
о
с
с
и
я

\А
б
д
у
л
л
а
е
в
\А
Р

\А
б
д
у
л
л
а
е
в
.r

vt

15.02.2014 19:58:36

Индивидуальный жилой дом по адресу: к.п. Новорижский, Истринский

р-он, Московская область

Узел 1

7.2

Проверил

Разработал

Проверил

М 1 : 10

расчет высоты стены



1 9

14800

+8.545

+5.850

+4.080

+5.345

+4.080

+5.345

+4.080

+5.850

+2.320

+1.500

+2.100

+1.500

-0.030

+0.870

+7.985

-0.600

+8.370

+5.815

+5.615

+5.815

+5.615

-0.450

+2.320

+2.120

+3.930

+2.645

-0.030

+3.355

+2.120

-0.030

-0.600

+0.785

+2.560

+8.315+8.265

+6.215

М1 : 75

Фасад 1-9

Примечание:

1. Элементы водосточной системы на фасаде показаны условно.

2. Спецификацию элементов водосточной системы см. л. "План кровли"



19

+0.785

+2.555
+2.810

+0.785

+2.560

+1.040

+4.080

+5.345
+5.595

+3.825

+5.345

+4.080

+7.985

14800

+8.370

+5.815

+8.545+8.550

+2.120

+8.195

М1 : 75

Фасад 9-1

Примечание:

1. Элементы водосточной системы на фасаде показаны условно.

2. Спецификацию элементов водосточной системы см. л. "План кровли"



А И

+4.080

+5.345
+5.600

+4.080

+8.265 +8.315 +8.195
+7.985

+4.080

+5.345

+5.815

+8.545

+0.785

+2.555

+0.785

+2.810
+2.555

+0.785

-0.600

+3.330

+2.430

+0.870

-0.030

+5.615

+3.930

+2.320

+2.120

+0.000

-0.600

+2.645

-0.435

М1 : 75

Фасад А-Г

Примечание:

1. Элементы водосточной системы на фасаде показаны условно.

2. Спецификацию элементов водосточной системы см. л. "План кровли"



АИ

+5.345

+4.580

+2.305

+1.295

+2.555

+0.785

+1.295
+2.055

+3.930

+2.320+2.430

+3.330

21600

-0.600 -0.600

+2.120
+0.870

-0.030

+1.920

+5.615

+5.815

+8.265+8.315
+8.550+8.545

+8.195

+5.815

+5.615

+4.080

М1 : 75

Фасад Г-А

Примечание:

1. Элементы водосточной системы на фасаде показаны условно.

2. Спецификацию элементов водосточной системы см. л. "План кровли"
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Индивидуальный жилой дом по адресу: к.п. Новорижский, Истринский

р-он, Московская область

Узел прохода трубы водоснабжения

через монолитный ростверк

12

Тихий

М 1 : 10

транзит водяной трубы через ростверк

М 1 : 2

крупно

Примечание:

1. Теплоизоляцию трубную Thermaflex FRZ 33.7x25 завести на глубину промерзания 1,33 м. отн. проектной

отм. земли (-0,700)

2. При установке гильзы следует убедиться в том, что защитный слой бетона у продольной арматуры и

хомутов состовляет не менее 20 мм.

М 1 : 50

схема размещения гильзы в плане
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Индивидуальный жилой дом по адресу: к.п. Новорижский, Истринский

р-он, Московская область

Сводная спецификация оконных блоков

13

Проверил

Разработал

Проверил

*сводная спецификация окон

Маркировка
окна

Габариты проема

КоличествоШирина Высота

Ок1 900 1520 4

Ок2 700 1770 2

Ок3 900 6

Ок4 900 1770 7

Ок5 1800 1770 2

Ок6 900 760 1

Ок7 900 4

Ок8 900 10

Ок10 1500 1770 1

Ок13 1400 1770 1

Ок14 600 1265 2

Ок15 1700 1265 1

Общий итог: 41 41

Общая площадь оконного остекления составляет 60 м²

Примечание:



- 50х50 мм

- 12.5 мм- Лист ГК стеновой

- профиль стоевой
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- профиль стоевой

1

Д

150 1410 65 235 130 145 65

6
5
12
0
17
0
16
0
16
5

2
5

2
6
5

3
5
5

15
0

короб под потолком

(см. прим.1)
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2 слоя

жаропрочного

гипсокртона

- 50х50 мм

- 12.5 мм- Лист ГК стеновой

- профиль стоевой

1

130 210 210 210 210 210 210 145 65

6
5
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0

- 50х50 мм

- 12.5 мм- Лист ГК стеновой

- профиль стоевой
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2 слоя

жаропрочного

гипсокртона

- 50х50 мм

- 12.5 мм- Лист ГК стеновой

- профиль стоевой

1

140 140 65
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Индивидуальный жилой дом по адресу: к.п. Новорижский, Истринский

р-он, Московская область

Схемы организации вентиляционных

коробов ВК1, ВК2, ВК3, ВК6, ВК7

14

Проверил

Разработал

Проверил

М 1 : 20

Фрагмент плана ВК1 (Короб вентиляции в осях 1 / Д-Е на отм. 0.000)

Примечаие:

1. Отм. низа короба уточнить по месту

2. Перегородки из гипсокртона смонтировать по системе Knauf.

3. В гипсокртонных коробах предусмотреть ривизионные люки.

4. Отметки высот выводов вентиляционных и дымовых труб см. р. ОВ.

5. Сечения вентиляционных каналов см. р. ОВ

6. Перед сборкой коробов снаружи, после завершения сварочных работ, все металические элементы

каркаса короба окрасить эмалью ПФ-115 в два слоя по грунтовке ГФ-021, в соответствии с СП

28.13330.2012 "Защита строительных конструкций от коррозии"

М 1 : 20

Фрагмент плана ВК2 (Короб вентиляции и дымовой трубы в осях 1 / Д на отм. 0.000)

М 1 : 20

Фрагмент плана ВК6 (Короб вентиляции в осях 1 / Д-Е на отм. 3.440)

М 1 : 20

Фрагмент плана ВК7 (Короб вентиляции и дымовой трубы в осях 1-2 / Г-Д на отм. 3.440

М 1 : 20

Фрагмент плана ВК3 (Короб вентиляции по оси 1 на отм. 0.000)
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Индивидуальный жилой дом по адресу: к.п. Новорижский, Истринский

р-он, Московская область

Схемы организации вентиляционных

коробов ВК4, ВК5, ВК8, ВК9

15

Проверил

Разработал

Проверил

М 1 : 20

Фрагмент плана ВК4, ВК5 (Короб вентиляции в осях 7 / Д на отм. 0.000)

М 1 : 20

Фрагмент плана ВК8, ВК9 (Короб вентиляции в осях 7 / Д на отм. 3.440)

Примечание:

1. Примсечания см. л.14



- 7 мм

- 8 мм

- 80 мм

- 2 мм

- 100 мм

- 220 мм

- керамическая плитка

- клеящий раствор

- стяжка из ц.п. раствора с

греющими элементами теплого пола

- полиэтиленовая пленка

- утеплитель

- перекрытие
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греющими элементами теплого пола

- полиэтиленовая пленка

- утеплитель

- перекрытие
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Индивидуальный жилой дом по адресу: к.п. Новорижский, Истринский

р-он, Московская область

конструкция "теплых" полов

16

Проверил

Разработал

Проверил

М 1 : 10

Узел теплого пола на первом этаже

М 1 : 10

Узел теплого пола на втором этаже


