
Техническое задание на ремонт помещения №209 и №210  

 

 

 Раковина 

 Лампа потолочная 

 Розетка под вентиляцию на высоте 3 метра 

 Розетка в помещении на высоте 30 см от пола 

 Светильник под потолком 

 Водосток под раковиной 

 

 

План помещений: 

1. Коридор 

2. Производственная зона 

3. Раздевалка 

4. Кладовка 

5. Помещение для приема пищи 

 

Перечень работ 

 

1. Снос стен раздевалки (кроме стены, смежной с комнатой для приема пищи), вырезание в 

стене из пеноблока отверстий под двери в раздевалку и кладовку  

2. Возведение стен из газоблока / пеноблока для раздевалки и кладовки  
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3. покраска раздевалки, кладовки, комнаты для приема пищи водоэмульсионной краской 

4. Возведение потолка из гипсокартона в комнате для приема пищи, раздевалке, кладовке 

5. Установка раковины в комнате для приема пищи и раковины в производственном 

помещении (горячая + холодная вода + слив) 

6. Установка пристенного трапа (диаметр около 20 см) в фасовочной зоне под раковиной в 

углу помещения около канализационной трубы 

7. Зачистка пола от брызг бетона и нанесение бетоноконтакта – 64,5 кв.м. 

8. Выложить бордюром типа кабанчик / плинтусом по периметру: 

a. комнаты для приема пищи 10,6 м.п. 

b. раздевалки 4,6 м.п.  

c. кладовки 4,6 м.п.  

d. коридора 8,3 м.п. 

9. Настил керамогранита 30*30 на пол – 64,5 кв.м. (в производственной зоне с уклоном 1-1,5 

см в сторону трапа под раковиной около канализационной трубы) 

10. Затирка керамогранита на полу – 66 кв.м. 

11. Нанесение бетоноконтакта на стены зоны фасовки (4 м.п. длина, высота 2,2 м – всего 8,8 

кв.м.) 

12. Настил плитки 30*20 на стены зоны фасовки 8,8 кв.м. 

13. Затирка плитки на стены зоны фасовки 8,8 кв.м.  

14. Установка 3 розеток в зоне фасовки, 3 розеток в комнате для приема пищи, 2 розетки в 

раздевалке, 2 розетки в кладовке 

15. Установка 2 потолочных светильников в комнате для приема пищи, 1 потолочного 

светильника в раздевалке, 1 потолочного светильника в кладовке 

 


