











































































































image4.emf
Несущая балка летней искательной лыжи в сборе

ЛИЛ-СВД-В-П-2020

Материал –12Х18Н10Т-Н1 ГОСТ5582-75

2 шт.  


oleObject4.bin
Несущая балка летней искательной лыжи в сборе
ЛИЛ-СВД-В-П-2020
Материал – 12Х18Н10Т-Н1 ГОСТ5582-75
2 шт.  
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image6.emf
Несущая балка летней искательной лыжи  

Материал –12Х18Н10Т-Н1 ГОСТ5582-75 
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Несущая балка летней искательной лыжи  
Материал – 12Х18Н10Т-Н1 ГОСТ5582-75 
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М12х1.75

 Ведомая каретка поперечного перемещения несущей балки  

летней искательной лыжи  

Материал –12Х18Н10Т-Н1 ГОСТ5582-75

2 шт.  

Втулка поперечного перемещения несущей балки 

летней искательной лыжи  

Материал –12Х18Н10Т-Н1 ГОСТ5582-75

2 шт.  
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Ведущая каретка поперечного перемещения несущей балки 

летней искательной лыжи 

Материал –12Х18Н10Т-Н1 ГОСТ5582-75

2 шт.  
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Вал механизма поперечного перемещения несущей балки 

летней искательной лыжи 

Материал –12Х18Н10Т-Н1 ГОСТ5582-75

2 шт.  

Гайка вала механизма поперечного перемещения несущей 

балки летней искательной лыжи 

Материал –12Х18Н10Т-Н1 ГОСТ5582-75

2 шт.  

Шайба вала механизма поперечного перемещения несущей 

балки летней искательной лыжи 

Материал –12Х18Н10Т-Н1 ГОСТ5582-75

2 шт.  
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Рукоятка круглая механизма поперечного перемещения 

несущей балки летней искательной лыжи 

Материал –12Х18Н10Т-Н1 ГОСТ5582-75

2 шт.  
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image11.emf
Рукоятка крестовая механизма поперечного перемещения 

несущей балки летней искательной лыжи 

Материал –12Х18Н10Т-Н1 ГОСТ5582-75

2 шт.  
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Станина каретки искательного блока УЗК №1  

Материал –12Х18Н10Т-Н1 ГОСТ5582-75

1 шт.  
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Станина каретки искательного блока УЗК №2  

Материал –12Х18Н10Т-Н1 ГОСТ5582-75

1 шт.  
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Гайка регулировочная механизма прижатия ИБ УЗК 

Материал –12Х18Н10Т-Н1 ГОСТ5582-75

4 шт.  
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Шайба механизма прижатия ИБ УЗК 

Материал –12Х18Н10Т-Н1 ГОСТ5582-75

4 шт.  
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image16.emf
 Гайка крепёжная механизма прижатия ИБ УЗК 

Материал –12Х18Н10Т-Н1 ГОСТ5582-75

4 шт.  
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image17.emf
Винт механизма прижатия ИБ УЗК несущей балки летней 

искательной лыжи 

Материал –12Х18Н10Т-Н1 ГОСТ5582-75

4 шт.  

 

3

0

Ø

 

2

4

 

Ø

 

2

0

Ø

 

1

0

5

10

2х45° 4 фаски 

Ø

 

1

4

М

 

2

0

х

2

2.5

35

30

30

3

0


oleObject17.bin
￼


￼



image18.emf
Пружина механизма прижатия ИБ УЗК 

Число рабочих витков П-17

Число витков полное П-19

Материал – ст65Г, ст70 ГОСТ 14963-78, 9389-75

6 шт.  

Стопорная Пружина винта механизма прижатия ИБ УЗК 

Число рабочих витков П-9

Число витков полное П-11

Материал – ст65Г, ст70 ГОСТ 14963-78, 9389-75

4 шт.  
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image19.emf
Винт механизма прижатия ИБ УЗК несущей балки летней 

искательной лыжи 

Материал –12Х18Н10Т-Н1 ГОСТ5582-75

4 шт.  
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Винт механизма прижатия ИБ УЗК несущей балки летней искательной лыжи 
Материал – 12Х18Н10Т-Н1 ГОСТ5582-75
4 шт.  
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Держатель пружины растяжения механизма прижатия ИБ 

УЗК спицей несущей балки летней искательной лыжи 

Материал –12Х18Н10Т-Н1 ГОСТ5582-75

4 шт.  
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Держатель пружины растяжения механизма прижатия ИБ УЗК спицей несущей балки летней искательной лыжи 
Материал – 12Х18Н10Т-Н1 ГОСТ5582-75
4 шт.  
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Направляющая каретки искательного блока 

Материал –12Х18Н10Т-Н1 ГОСТ 5582-75

4 шт.
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Направляющая совмещающая станины 

каретки искательного блока 

Материал –12Х18Н10Т-Н1 ГОСТ 5582-75

2 шт.
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Винт механизма регулировки положения каретки 

искательного блока по вертикали  

Материал –12Х18Н10Т-Н1 ГОСТ 5582-75

4 шт.
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image24.emf
Стопорная пружина винта механизма регулировки 

положения каретки искательного блока по вертикали 

Число рабочих витков П-7

Число рабочих витков П -9

Материал – ст65Г, ст70 ГОСТ 14963-78, 9389-75

4 шт. 

25

0.3

Ø

 

6

.

6

Ø 0.5


oleObject24.bin
￼


￼


Стопорная пружина винта механизма регулировки положения каретки искательного блока по вертикали 
Число рабочих витков П-7
Число рабочих витков П -9
Материал – ст65Г, ст70 ГОСТ 14963-78, 9389-75
4 шт. 
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Каретка -поводок искательного блока  

Материал –12Х18Н10Т-Н1 ГОСТ 5582-75

4 шт.
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Каретка - поводок искательного блока  
Материал – 12Х18Н10Т-Н1 ГОСТ 5582-75
4 шт.
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Каретка искательного блока УЗК 

летней искательной лыжи

Материал – Алюминий

4шт.
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Каретка искательного блока УЗК летней искательной лыжи   
Материал – Алюминий 
4 шт.
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Летняя искательная лыжа   

ЛИЛ-СВД-ВП-2020
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Летняя искательная лыжа   
ЛИЛ-СВД-ВП-2020
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