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СНиП 3.05.06-85 Пожарная безопасность зданий и сооружений.

Прилагаемые:

РП 1120/944 ЭО.С Спецификация оборудования и материалов.

Схема однолинейная принципиальная щита ВРУ .

Общие данные.

План размещения и подключения освещения.

Общие данные.

1.1

Расчет электрических нагрузок.

6

 Гуржиев

Стадия Лист Листов

Р

 Разраб.

 ГИП

Изм. Лист N док. Подп. ДатаКол. уч.

7 План размещения лотков для прокладки кабелей.

План размещения и подключения розеток и оборудования.

11

РП 1120/944 ЭО

Электрооборудование

интернет клуба.

11.20Егоров

г. Санкт-Петербург, Индустриальный пр., д. 31.

11.20

План размещения и подключения светодиодной подсветки.

8 Схема уравнивания потенциалов.
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  Технические решения, принятые в рабочем проекте, соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действую-
щих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и 
здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими 
чертежами мероприятий.     
 
 
   Главный инженер проекта                                            Гуржиев А.С. 
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1. Общие данные 

В данном проекте рассмотрено внутреннее электрооборудование интернет клуба, 
расположенного на первом этаже в торговом комплексе по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Индустриальный пр., д. 31. 

Проект электрооборудования интернет клуба выполнен на основании: 
- архитектурно-строительных чертежей помещения; 
- технического задания Заказчика; 
- дизайн-проекта помещений; 
- действующих нормативных документов, а именно: 
Правила устройств электроустановок (ПУЭ), 6,7-е издание; 
Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий – СП 

256.1325800.2016 (взамен СП31-110-2003); 
ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; 
ГОСТ 21.210-2014 «Условные графические изображения электрооборудования и про-

водок на планах»; 
СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»; 
ГОСТ Р 55842-2013 «Освещение аварийное. Классификация и нормы»; 
ГОСТ Р 50571 «Электроустановки зданий», «Электроустановки низковольтные» (ком-

плекс стандартов); 
СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; 
РТМ 36.18.32.4-92* «Указания по расчету электрических нагрузок»; 
ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения 
общего назначения»; 

ГОСТ IEC 61140-2012 «Защита от поражения электрическим током. Общие положе-
ния безопасности установок и оборудования»; 

ГОСТ Р 12.1.019-2009 «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура ви-
дов защиты»; 

СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требо-
вания пожарной безопасности»; 

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; 
ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напря-

жение 0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия»; 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
Приказ 328н «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»; 
 
Категория надежности электроснабжения проектируемого помещения соответст-

вует категории зданияI. Категория надежности электроснабжения в здании торгового 
комплекса в соответствии с СП 256.1325800.2016 электроприемников противопожарных 
устройств, пожарной сигнализации, лифтов  -  I, комплекс остальных электроприемников - 
II.   

Напряжение сети 380/220В. 
Система заземления, принятая в проекте –TN-C-S, разделение сети PEN на PE и N вы-

полняется на вводе в щитах ГРЩ здания. 
Расчет нагрузок выполнен в соответствии с СП256.1325800.2016 и приведен в табли-

це. 
 

Обоснование принятой схемы электроснабжения. 
Питание потребителей электроэнергии интернет клуба  предусматривается от 

вновь устанавливаемого вводно-распределительного устройства  - щита ВРУ. Питание 
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проектируемого щита ВРУ осуществляется вновь прокладываемым кабелем от точки при-
соединения к электроустановке здания. Мероприятия по прокладке питающего кабеля и ор-
ганизации точки подключения проектом не рассматриваются и выполняются силами адми-
нистрации Арендодателя. 

 Питание потребителей противопожарного оборудования, в том числе аварийного ос-
вещения, осуществляется от сетей здания. Точка подключения питания для противопо-
жарного оборудования должна соответствовать СП 6.13130.2013. 

Напряжение сети 380/220В, система TN-C-S. 
Электроснабжение потребителей здания предусматривается по II категории надеж-

ности электроснабжения. 
 

Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной 
мощности. 

 

Установленная и расчетная мощность потребителей электрической энергии указа-
ны в таблице расчета электрических нагрузок.  

Общая расчетная мощность потребителей электроэнергии проектируемого интер-
нет клуба составляет 43,17 кВт (45,2 кВА).  

 
Надежность электроснабжения и качество электроэнергии. 

 
Противопожарные устройства и аварийное освещение имеют независимый (резерв-

ный) источник питания – встроенные аккумуляторные батареи. Питание аварийного све-
тильника над стойкой ресепшн и указателей «ВЫХОД» осуществляется от сети аварийно-
го освещения здания. 

 
Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и 

наиболее удаленных ламп электрического освещения не превышает в нормальном режиме  
±5%, а предельно допустимые в послеаварийном режиме при наибольших расчетных нагруз-
ках - +-10%. В сетях напряжением 12-50 В (считая от источника питания, например, по-
нижающего трансформатора) отклонения напряжения разрешается принимать до 10%. 

С учетом регламентированных отклонений от номинального значения суммарные по-
тери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной лампы общего освещения не 
должны, как правило, превышать 7,5% (СП 256.1325800.2016). 

В проекте применяется энергоэффективное оборудование, соответствующее требо-
ваниям ГОСТ и других нормативных документов. 

Для обеспечения энергосбережения в электроустановках проектом предусматривает-
ся: 

-трехфазный ввод, равномерное распределение нагрузки по фазам 
-применение для освещения помещений светодиодных светильников, имеющих КПД бо-

лее 95% 
-рациональное построение схемы в отдельных элементах сети и выбор сечения кабеля. 
Применяемое в данном проекте электрооборудование не оказывает воздействие на 

сеть электроснабжения, вызывающие отклонение показателей качества электроснабже-
ния, предусмотренные ГОСТ 13109-97. 

 
Мероприятия по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с 

установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах. 
 

Для электроприемников II категории по надежности электроснабжения, в щите ГРЩ 
здания, для переключения между вводными кабелями в случае аварии, устанавливается 
межсекционный рубильник. При пропадании эл. питания на одном из вводов производится 
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переключение на резервный ввод. Переключение между вводами осуществляется в ручном 
режиме персоналом здания. 

В нормальном режиме рабочими являются оба ввода. 
Электроприемники 1 категории по надежности электроснабжения запитаны от се-

тей бизнес центра, для них предусматривается применение аппаратуры автоматического 
восстановления питания, осуществляющей переключение между вводами в автоматиче-
ском режиме.  

 
 

Мероприятия по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, 
автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения. 

 
Согласно п. 6.33, 6.34 СП 256.1325800.2016 для потребителей жилых и общественных 

зданий компенсация реактивной нагрузки, как правило, не требуется. 
Значение tgφ, полученное при расчете нагрузок с учетом данных об оборудовании по-

мещений интернет клуба, составляет 0,31. 
Компенсация реактивной мощности для электроустановки офисного помещения про-

ектом не предусматривается.  
 
 

Перечень мероприятий по экономии электроэнергии.  
 

Наиболее распространенный способ экономии электроэнергии - оптимизация по-
требления электроэнергии на освещение. Ключевыми мероприятиями оптимизации потреб-
ления электроэнергии на освещение являются: 
- максимальное использование дневного света (повышение прозрачности и увеличение пло-
щади окон, дополнительные окна); 
- повышение отражающей способности (белые стены и потолок); 
- оптимальное размещение световых источников (местное освещение, направленное осве-
щение); 
- повышение светоотдачи существующих источников (замена люстр, плафонов, удаление 
грязи с плафонов, применение более эффективных отражателей); 
- замена ламп накаливания на энергосберегающие (люминесцентные, компактные люминес-
центные, светодиодные); 
- применение устройств управления освещением (датчики движения и акустические датчи-
ки, диммеры, датчики освещенности, таймеры, системы дистанционного управления); 

В проекте максимально применены энергоэффективные источники света – светоди-
одные светильники, имеющие наибольшее значение светового потока на единицу мощности.  

 
 

Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите.  
 

Для заземления электроустановки здания используется существующий контур зазем-
ления, расположенный в земле за пределами объекта.  

Для обеспечения безопасной работы электроприемников на вводе в здание выпол-
няется система уравнивания потенциалов. 

Основное уравнивание потенциалов: 
Система основного уравнивания потенциалов выполняется путем объединения сле-

дующих частей: 
-нулевой защитный РЕ или РЕN проводник питающей линии; 
- главная заземляющая шина (шина РЕ щита ГРЩ здания); 
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-заземляющий проводник, присоединенный к повторному заземлению и молниезащиты; 
-металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабже-
ния, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.; 
-металлические части каркаса здания, мет. лестницы; 
-металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования; 
-металлические кабельные лотки и трубы или металлическая оболочка. 

Проектом предусматривается присоединение электроустановки проектируемого 
помещения к системе основного уравнивания потенциалов здания. 

Дополнительное уравнивание потенциалов не предусматривается – нет помещений, 
для которых требуется система ДУП.  

 

2. Электроснабжение 

Питание электроэнергией потребителей помещения интернет клуба предусматрива-
ется от проектируемого вводно-распределительного устройства ВРУ, расположенного в 
помещении игровой зоны . Щит ВРУ необходимо запитать от точки присоединения к се-
тям здания кабелем марки ВВГнг LS сечением не менее (5х25) кв.мм.  Мероприятия по про-
кладке питающей линий выполняются силами администрации здания, граница балансовой 
принадлежности между Арендатором и Арендодателем  проходит по наконечникам входя-
щих питающих кабельных линий, находящимся в пределах помещения Арендатора. 

Напряжение сети 380/220В, система TN-C-S.  
Электроснабжение электроприемников помещения предусматривается в соответст-

вии с СП 256.1325800.2016 по II категории, кроме противопожарных устройств и аварий-
ного освещения, электроснабжение которых предусматривается по I категории электро-
снабжения, путем питания от щита ГРЩ здания с панелью АВР, а также установкой ав-
тономных источников питания.  

Все сечения кабельных лотков выбраны из расчета, что сумма сечений проводов и ка-
белей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, 
не превышает: для глухих коробов 35 % сечения короба в свету; для коробов с открываемы-
ми крышками 40 %. 

На основании СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства» должны 
быть составлены акты освидетельствования скрытых работ и опробования оборудования, 
систем, сетей и устройств. К скрытым работам относятся: прокладка кабелей в трубе за 
подшивным потолком и гипроком, а так же в штрабах. Скрытые работы подлежат осви-
детельствованию с составлением актов по форме, приведенной в приложении 6 СНиП 
3.01.01-85*. 

Все устройства защиты и управления, кабели и провода, розетки, светильники  и другие 
покупные изделия и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты соот-
ветствия и пожарной безопасности. 

 

3.  Расчет потери напряжения до наиболее удаленного  

электроприемника. 
 
1. Согласно моментов для медных проводников (Т.12-17 "Справочная    книга" Г.М. 

Кноринг)  расчет производится по формуле:  
М =Рр кВт х L м =  кВт х м. 
Потеря напряжения в линии находится по таблице моментов для медного кабеля. 
 
Падения напряжения для отходящих линий посчитаны подобным образом и указаны на 

однолинейных схемах. 
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Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и 

наиболее удаленных ламп электрического освещения не превышает в нормальном режиме +-
5%, а предельно допустимые в послеаварийном режиме при наибольших расчетных нагруз-
ках - +-10%. В сетях напряжением 12-50 В (считая от источника питания, например по-
нижающего трансформатора) отклонения напряжения разрешается принимать до 10%. 

Для ряда электроприемников (аппараты управления, электродвигатели) допускается 
снижение напряжения в пусковых режимах в пределах значений, регламентированных для 
данных электроприемников, но не более 15%. 

С учетом регламентированных отклонений от номинального значения суммарные по-
тери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной лампы общего освещения не 
должны, как правило, превышать 7,5% (СП 256.1325800.2016). 

 
 

 4. Расчет токов короткого замыкания и проверка срабатывания  
защитных аппаратов. 

 
В  электрических сетях напряжением  до 1000  в  с глухим заземлением нейтрали долж-

но быть обеспечено надежное отключение защитным аппаратом  однофазного к. з.  Это 
диктуется требованиями техники безопасности. Расчетными точками для определения  
величины тока короткого замыкания являются наиболее удаленные (в электрическом смыс-
ле) точки сети, так как этим точкам соответствует наименьшее значение тока к. з., при-
чем уставки  автоматических выключателей должны обеспечивать  защиту  от  токов к. з. 
за время не более 0,4 секунды  согласно пункта 1.7.79 ПУЭ.  

Расчет токов короткого замыкания производится по формуле: 
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; где 
;00000 ДВЛКБШKKBTAРT rrrrrrrrrr   суммарное активное сопротивление 

нулевой последовательности, мОм; 
;00000 ВЛКБШKBTAРT xxxxxxxx    суммарное реактивное сопротивление ну-

левой последовательности, мОм; 
;11 ДВЛКБШKKBTAРT rrrrrrrrrr   суммарное активное сопротивление 

прямой последовательности, мОм; 
;11 ВЛКБШKBTAРTс xxxxxxxхx   суммарное реактивное сопротивление 

прямой последовательности, мОм; 
UСР.НН - среднее номинальное напряжение сети, В; 
rТ   и  xТ  - активное и индуктивное сопротивления понижающего трансформатора, 

мОм; 
rТА  и  xТА  - активное и индуктивное сопротивления первичных обмоток трансфор-

маторов тока,  мОм; 
xС  - индуктивное эквивалентное сопротивление системы до понижающего трансфор-

матора, мОм 
rР  и  xР  - активное и индуктивное сопротивления реакторов, мОм 
rКВ  и  xКВ  - активное и индуктивное сопротивления катушек автоматических вы-

ключателей, мОм 
rТ  и  xТ  - активное и индуктивное сопротивления понижающего трансформатора, 
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мОм 
rШ  и  xШ  - активное и индуктивное сопротивления шинопроводов, мОм 
rК- суммарное активное сопротивление различных контактов, мОм 
rКБ  и  xКБ  - активное и индуктивное сопротивления кабельных линий, мОм 
rВЛ  и  xВЛ - активное и индуктивное сопротивления воздушных  линий, мОм 
rД-  активное сопротивление дуги, мОм 
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rКБ  и  xКБ  - находятся согласно приложения 2: 
rШ  и  xШ  - находятся согласно приложения 1: 
rК - находится согласно приложения 4: 
rКВ  и  xКВ - находится согласно приложения 6: 
rД-  находится согласно таблице 2: 

 

После получения данных о питающей сети (начиная от трансформаторной под-
станции) необходимо выполнить расчет токов К.З. в линиях и выполнить проверку сра-
батывания автоматических выключателей. В случае отсутствия таких данных, необ-
ходимо после выполнения электромонтажных работ, силами электротехнической ла-
боратории выполнить замеры тока  «петля фаза-нуль», проверку срабатывания авто-
матических выключателей и, в случае необходимости, произвести замену автоматиче-
ских выключателей в соответствии с полученными данными. 

 
 

5.Учет электроэнергии. 
   
Расчетный учет электроэнергии здания существующий, проектом не предусмат-

ривается его реконструкция. 
Технический учет электроэнергии, потребленной электрооборудованием помеще-

ния интернет клуба , осуществляется на границе балансовой принадлежности и экс-
плуатационной ответственности между Арендатором помещений и Администрацией 
бизнес центра: на вводе в щите ВРУ. 

На вводе ВРУ устанавливается трехфазный электронный многофункциональный 
счетчик электроэнергии Меркурий 236 ART-02 PQRS , 3х230/400В, 5(100)А, кл.т.акт. 1,0, 
кл.т.реакт. 2,0, запрограммированный в однотарифный режим. 

 

6. Силовое электрооборудование и электрические сети. 

Потребители электрической энергии, установленная и расчетная мощности  ука-
заны в таблице нагрузок.  

Щит ВРУ  принят навесного исполнения  модульного типа, с автоматическими вы-
ключателями  для защиты отходящих линий. Предусматривается установка автомати-
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ческих выключателей с дифференциальной защитой на ток утечки 30мА в соответствии 
с требованиями ПУЭ. 

Групповые силовые и осветительные сети выполняются проводами и кабелями с 
медными жилами марки ВВГнг LS. Линии питания аварийного (эвакуационного) освеще-
ния и противопожарного оборудования выполняются кабелями с медными жилами марки 
ВВГнг FRLS. 

Электрические сети прокладываются:  
- открыто  по металлическим кабельным лоткам, закрепленным к бетонному по-

толку помещения на шпильках на высоте около 3м от уровня пола (на 100-150мм ниче 
коммуникаций, проложенных по потолку); 

- скрыто в ПВХ трубе в штрабах и пустотах строительных конструкций из него-
рючего материала. 

Кабели для групповых силовых и осветительных сетей выбираются  по длительно 
допустимой токовой нагрузке, по потере напряжения и по величине срабатывания за-
щиты при однофазных коротких замыканиях. 

     

7. Меры безопасности 

Для обеспечения безопасной работы электроприемников на вводе в здание выполне-
на система уравнивания потенциалов. 

Система уравнивания потенциалов объединяет между собой контур заземления, 
главные шины заземления в щитах ГРЩ здания, шины РЕ вводно-распределительных 
устройств и распределительных щитов, металлические части каркаса здания, металли-
ческие трубы инженерных коммуникаций. входящих в здание (трубы ГВС, ВК и отопле-
ния), металлические короба, кабельные конструкции, металлические корпуса щитов и ос-
ветительной арматуры. 

Настоящим проектом предусматривается присоединение электроустановки поме-
щения к системе основного уравнивания потенциалов здания. 

Дополнительное уравнивание потенциалов проектом не предусматривается. 
Щит ВРУ установить на высоте 1,5м. Предусмотреть возможность запирания 

щита ВРУ на ключ, доступ к щиту должен иметь только квалифицированный персонал. 
 

8. Электрическое освещение. 
 
Питание электроэнергией сетей электроосвещения предусматривается от щита 

ВРУ.  
Напряжение сети 380/220В, система TN-C-S.  
Светильники заземлить третьей жилой питающего кабеля.  
Управление рабочим освещением помещений предусматривается местное от выклю-

чателей, расположенных у стойки ресепшн и у входов в помещения.  
Предусматривается рабочее и аварийное (эвакуационное) освещение, которое выпол-

няется светодиодными светильниками. Светильники выбираются в соответствии  с ха-
рактером помещений. Выбор освещенности помещений произведен на основании СниП 23-
05-95, СП 256.1325800.2016. Степени освещенности для помещений определяются в свето-
техническом расчете. 

Установленные мощности осветительных установок определяются исходя из разме-
ров освещаемой площади отдельных помещений и значений удельных мощностей. 

Заземление всех металлических нормально нетоковедущих частей осветительного 
оборудования и штепсельных розеток  выполнить  путем соединения с дополнительным 
проводом «РЕ», который присоединить к шине «РЕ» распределительного щитка. 
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Расчет освещенности для помещений выполнен на основе метода светового потока. 
Задачей расчета является определение потребной мощности электрической освети-

тельной установки для создания в помещении заданной освещенности. При проектировании 
различных систем искусственного освещения применяются различные методы. Для расчета 
применяется метод светового потока.  

В основу метода светового потока заложена формула 

 

,где Фл – световой поток светильника, лм;  

Ен – нормируемая минимальная освещенность, лк (находится из таблиц);  

S – площадь освещаемого помещения, м2;  

Z – коэффициент минимальной освещенности, определяемый отношением Еср/Еmin зна-
чения которого для ламп накаливания и газоразрядных ламп высокого давления (ДРЛ, МГЛ, 
НЛВД) – 1,15, для люминесцентных ламп – 1,1;  

К – коэффициент запаса (находится из таблиц);  

N – число светильников в помещении;  

n – число ламп в светильнике;  

η – коэффициент использования светового потока лампы (%), зависящий от типа 
лампы, типа светильника, коэффициента отражения потолка и стен, высоты подвеса 
светильников и индекса помещения i. Значения коэффициентов h приведены в таблицах. 

Индекс помещения (i) определяется по формуле 

 

где А и В – длина и ширина помещения, м;  

Нр – высота подвеса светильника над рабочей поверхностью, м. 

При проектировании систем искусственного освещения соблюдается следующая по-
следовательность:            
1. Выбирается система освещения (общее равномерное, общее локализованное, комби-
нированное).   
2. Определяется площадь, подлежащая освещению. 
3. Устанавливается норма освещенности на рабочих поверхностях в зависимости от 

разряда зрительных работ по СНиП 23–05–95. 
 
Наружное освещение 
Данным проектом не предусматривается наружное освещение здания. 
 
  

9. Молниезащита 

Настоящим проектом внутреннего электрооборудования встроенного помещения 
молниезащитная система здания не рассматривается. 
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10.  Организация эксплуатации электроустановок 

Система управления электрохозяйством объекта является составной частью управ-
ления электрохозяйством, интегрированной в систему управления объектом в целом и 
должна обеспечивать: 

 развитие системы электроснабжения;  
эффективную работу путем повышения производительности труда; 
повышение надежности, безопасности и безаварийности работы оборудования; 
обновление основных фондов путем реконструкции электрохозяйства; 
повышение квалификации персонала; 
надзор за техническим состоянием электроустановок; 
надзор за соблюдением заданных питающей энергосистемой режимов работы. 
Эксплуатация электроустановок осуществляется подготовленным персоналом по ут-

вержденным инструкциям. 
На объекте  для выполнения функций по организации эксплуатации электроустановок 

руководитель назначает ответственное лицо, а также лицо, его замещающее. 
Персонал, обслуживающий электроустановки, проходит обучение в установленном 

порядке. Ответственный за электрохозяйство несет ответственность за создание безо-
пасных условий труда для работников электрохозяйств и организационно-техническую ра-
боту по предотвращению случаев поражения персонала электрическим током. 

Группа по электробезопасности лица, ответственного за электрохозяйство в элек-
троустановках напряжением до 1000В, должна быть IV . 

Допускается выполнение обязанностей ответственного за электрохозяйство по со-
вместительству. 

Количество персонала для обслуживания и ремонта электроустановок зданий опреде-
лено в соответствии с рекомендациями действующих методических указаний и нормати-
вов.  

Граница ответственности за состояние и обслуживание электроустановок определя-
ется на основании договора, заключенного между электроснабжающей организацией и ад-
министрацией здания и соответствует балансовой принадлежности. 

В эл.щитовых для обслуживания ГРЩ должны быть: 
Коврик диэлектрический – по числу панелей ГРЩ 
Перчатки диэлектрические – 2 пары 
Переносное заземление –1комплект 
Плакаты безопасности –2комплекта. 
Огнетушитель типа ОУ-5 шт.2 
Ящик металлический с песком объемом не менее 0,75м3 
 
Согласно ГОСТ 21.101-97 для  работ по прокладке скрытых электропроводок  и вы-

полнению контура заземления необходимо составление актов освидетельствования скры-
тых работ. 
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3 3
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4 4

Выход

Аварийное освещение питается от сетей Арендодателя

Гр.31 от ВРУ вывод кабеля для подключения лайтбокса, Ру=0,1кВт

Условные обозначения:

А

ВРУ

200Лк

200Лк

300Лк

200Лк

3(1х50)

3,0

(1х50)

3,0

14(1х50)

3,0

2(1х50)

3,0

3(1х50)

3,0

Гр.31 от ВРУ вывод кабеля для подключения лайтбокса, Ру=0,1кВт

Гр.31 от ВРУ вывод кабеля для подключения LED ленты по периметру двери, Ру=0,07кВт

5

5

5

Гр.29
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Гр.29
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Гр.30
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Гр.32
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Условные обозначения:
ВРУ
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Гр.32 от ВРУ вывод кабеля для блока питания LED ленты на высоте 3,0м, Ру=0,3кВт

Гр.31 от ВРУ вывод кабеля для блока питания LED ленты на высоте 0,1м, Ру=0,3кВт

Гр.31 от ВРУ вывод кабеля для блока питания LED ленты на высоте 3,0м, Ру=0,3кВт

Гр.32 от ВРУ вывод кабеля для блока питания LED ленты на высоте 0,1м, Ру=0,3кВт

Гр.32 от ВРУ вывод кабеля для блока питания LED ленты на высоте 3,0м, Ру=0,3кВт

Гр.31 от ВРУ вывод кабеля для блока питания LED ленты на высоте 0,1м, Ру=0,3кВт

Гр.31

5

5

6

5
6

5

6

Гр.32

Гр.31

Гр.31Гр.31

Гр.31 Гр.31Гр.32
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Гр.32

Гр.32

Гр.32
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Гр.1-Гр.5 от ВРУ, спуск кабелей по лестничному

лотку на уровень полки для системных блоков

Гр.6-Гр.10 от ВРУ, спуск кабелей по лестничному

лотку на уровень полки для системных блоков

Гр.11-Гр.15 от ВРУ, спуск кабелей по лестничному

лотку на уровень полки для системных блоков
Гр.21-Гр.25 от ВРУ, спуск кабелей по лестничному

лотку на уровень полки для системных блоков

Гр.16-Гр.20 от ВРУ, спуск кабелей по лестничному

лотку на уровень полки для системных блоков
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Гр.26 от ВРУ, розетка для подключения вендингового аппарата, Ру=0,7кВт
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Гр.28 от ВРУ вывод кабеля для подключения IT-шкафа

Гр.26
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Гр.27

Гр.27

Гр.28

Гр.27 Гр.26 Гр.26

Гр.27

Гр.28

Условные обозначения:
ВРУ
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для прокладки кабелей.

Егоров

г. Санкт-Петербург, Индустриальный пр., д. 31.

11.20

ПК

ВРУ

7

DKC ЛП 50х50мм

DKC ЛП 50х50мм DKC ЛП 50х50мм

DKC ЛП 50х50мм DKC ЛП 50х50мм

DKC ЛП 50х200мм

DKC ЛП 50х100мм

DKC ЛЛ 50х300мм

Условные обозначения:
ВРУ
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г. Санкт-Петербург, Индустриальный пр., д. 31.

11.20
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РП 1120/944 ЭО.С 

      

      

Изм. Кол.уч № док. Лист Подпись Дата 

г. Санкт-Петербург, 

Индустриальный пр., д. 31. 

    Стадия Лист Листов 

Разраб. Егоров  11.20 

    

Электрооборудование 

интернет клуба Р 1 5 

ГИП Гуржиев  11.20 

    

    

Спецификация оборудования 

 и материалов. 
ООО «СТРОЙСЕРВИС» 

 

         

1. Электрооборудование        

1.1 ВРУ (Вводно-распределительное устройство), укомплектованное:        

 Корпус щита (навесной) Mistral 65 54 модуля   компл. 1  IP65 

 Вводной трехфазный автоматический выключатель 80А, С80 АВВ S203 C80 80A  АВВ шт. 1   

 

Счетчик электроэнергии Меркурий 236 ART-02 PQRS, 3х230/400В, 

5(100)А, кл.т.акт. 1,0, кл.т.реакт. 2,0. Запрограммирован в 

однотарифный режим. 

Меркурий 236 ART-02 PQRS, 

3х230/400В, 5(100)А, кл.т.акт. 

1,0, кл.т.реакт. 2,0 

 Инкотекс шт. 1 

 

 

 Однофазный автоматический выключатель 16А, С16 АВВ S201 С16, 16А  АВВ шт. 29   

 Однофазный автоматический выключатель 10А, С10 АВВ S201 С10, 10А  АВВ шт. 5   

 Рейка DIN    м. 2   

 Шина N и РЕ    шт. 2   

 Перемычки кабельные    компл. 1  
уточнить у 

производителя 

 Шина N и РЕ    шт. 2   

         

2 Кабельно-проводниковая продукция        

 ВВГнг LS 3x2,5   Севкабель м 596  с запасом 6% 

 ВВГнг LS 3x1,5   Севкабель м 470  с запасом 6% 

 ВВГнг LS 2x1,5   Севкабель м 110  с запасом 6% 

 ВВГнг FRLS 3x1,5   Севкабель м 30  с запасом 6% 

 ПУГВ 1х25   Севкабель м 10  с запасом 6% 

 ПУГВ 1х6   Севкабель м 25  с запасом 6% 

         

3 Аксессуары для прокладки кабеля        

 Труба ПВХ гладкая жесткая электротехническая диаметр 20мм    м 100   
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 Клипса для крепления ПВХ трубы диаметром 20 мм    шт. 200   

         

4 Лотки        

 Лоток перфорированный 200х50х3000мм   DKC шт. 3   

 Лоток перфорированный 100х50х3000мм   DKC шт. 20   

 Лоток перфорированный 50х50х3000мм   DKC шт. 1   

 Переходник симметричный 200/100мм RRC 200-100  DKC шт. 1   

 Ответвитель 50х50мм DL 50  DKC шт. 14   

 Угол горизонтальный 90 градусов 50x50 СРО 90  DKC шт. 2   

 Заглушка торцевая 200х50мм   DKC шт. 1   

 Заглушка торцевая 100х50мм   DKC шт. 1   

 Заглушка торцевая 50х50мм   DKC шт. 9   

 Профиль П-образный 30х50мм, L=3000мм PSM BPM2930 DKC шт. 5   

 Шпилька М8   МТК м 75   

 Метизы    кг 10   

         

5 Электроустановочные изделия        

 Светильник светодиодный подвесной, 50Вт 
SDSBET-1500/LED6-

14/2700К/E50/2 
  шт. 23  IP20 

 Блок аварийного питания для светильника 50 Вт    шт. 1  IP20 

 Лента светодиодная красный свет, 5м, IP20    шт. 25  уточнить у поставщика 

 Профиль для светодиодной ленты 5м    шт. 25  уточнить у поставщика 

 Блок питания 220/24В(12В)    шт. 6  уточнить у поставщика 

 Выключатель скрытой установки на одно направление Mosaik  Legrand шт. 3  IP20 

 Выключатель скрытой установки на два направления Mosaik  Legrand шт. 2  IP20 

 Розетка сдвоенная открытой установки Mosaik  Legrand шт. 55  IP20 

 Розетка сдвоенная скрытой установки Mosaik  Legrand шт. 9  IP20 

 Монтажная коробка для скрытой установки    шт. 15  IP20 

 Распаячная коробка    шт. 20  IP44 

 

Примечание: Допускается замена применяемого в проекте оборудования на аналогичное других производителей, обладающее схожими техническими характеристиками и имеющее сертификаты соответствия.  
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