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Длина возводимой перегородки-стены 260 см
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Потолок-Бетон побелка – 260 см.

Высота – от 6-10 (отмерить по факту)

Расстояние (сбоку) от начала стены до 
укладки армированной сетки – 5 см
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Расстояние (сбоку) от начала стены до 
укладки армированной сетки – 5 см
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Длина - 60 см Длина -
 20 см

Длина -
 40 см
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Общая площадь (S) Укладки газоблоков = 2,7х2,6 = 7 кв. м

Общее Кол-во Газоблоков для укладки =  55 шт.

Размер Газоблока (ДхШхТ), см. = 60 х 25 х 10

Из них Общее Кол-во Газоблоков для распила с одной стороны =  19 шт.
Из них Общее Кол-во Газоблоков для распила с двух сторон =  01 шт.

Общая длина арматурной сетки двурядной (две проволоки вдоль) для 
армирования через 1 ряд блоков (снизу-вверх) = 2 метра
Размер ячейки сетки кладочной базальтовой = 25х25 мм
Кол-во рядов кладки арматурной бальзатовой сетки  = 5 рядов
Кол-во метал. Уголков (120х100 мм) для крепления к несущей стене = 9 шт.

Обозначения:
Газоблок – Газоблок стандартный 

Газоблок – Газоблок стандартный для распила 

                       -  арматурная сетка d-4 мм

                  -  Крепежный металлический уголок 12х10см                              С
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Способ Крепления металлических уголков 
1. К несущей стене через металлический распорный 
анкер – 2 шт. D=6 мм. 
Винтами металлическими D=6 мм, длина 40-50 мм
2. К газоблоку через поламидный анкер РВТ – 2 шт. D=6 мм. 

Винтами металлическими D=6 мм, длина 40-50 мм
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Длина возводимой перегородки-стены 361 см
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Потолок-Бетон побелка – 361 см

ГазоБлок

Длина - 60 см
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Ширина Проема для 
двери – 80 см

Расстояние от стены до проема – 200 см
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Длина Балки - 150 см
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Длина Балки - 150 см
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Высота  – от 6 до 10 см 
(отмерить по факту)

Длина - 60 см

Расстояние (сбоку) от начала стены до 
укладки армированной сетки – 5 см

Расстояние (сбоку) от начала стены до 
укладки армированной сетки – 5 см

Боковая возводимая перегородка.
Толщина 10 см

Длина армированной сетки – 
от 68 до 70 см 

(отмерить по факту)

Длина армированной сетки – от 185 до 190 см 
(отмерить по факту)
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 40 см

Длина -
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Расстояние от начала балки до проема двери - 35 см
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Длина – 
от 42 до 45 см 

(отмерить по факту)

Длина – 
от 44 до 46 см 

(отмерить по факту)

ГазоБлокГазоБлок

ГазоБлок

ГазоБлокГазоБлок

Длина – 
от 29 до 31 см 

(отмерить по факту)

Вязка арматуры D-10 мм-4 шт. 
Длина ввода в стену 30 см. 

с обеих сторон 
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Общая площадь (S) Укладки газоблоков 
= 2,7х3,61 – 0,8х2 = 9,75 – 1,9 = 8,15 кв.м.

Общее Кол-во Газоблоков 
для укладки =  64 шт. 

Размер Газоблока (ДхШхТ), см. 
= 60 х 25 х 10

Из них Общее Кол-во Газоблоков для 
распила с одной стороны =  29 шт.

Общая длина арматурной сетки 
двурядной (две проволоки вдоль) для 
армирования через 1 ряд блоков (снизу-
вверх) = 3 метра
Размер ячейки сетки кладочной 
базальтовой = 25х25 мм
Кол-во рядов кладки арматурной 
бальзатовой сетки  = 5 рядов
Кол-во метал. Уголков (120х100 мм) для 

крепления к несущей стене = 9 шт.

Обозначения:
Газоблок – Газоблок стандартный 

Газоблок – Газоблок стандартный для распила 

                       -  арматурная сетка d-4 мм

                              - арматура d-10 мм

-  Крепежный металлический 
уголок 12х10см

Способ Крепления металлических уголков 
1. К несущей стене через металлический распорный 
анкер – 2 шт. D=6 мм. 
Винтами металлическими D=6 мм, длина 40-50 мм
2. К газоблоку через поламидный анкер РВТ – 2 шт. D=6 мм. 
Винтами металлическими D=6 мм, длина 40-50 мм
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